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. Kayttokohteet

Hyvalld suunnittelulla ja huolellisella
toteutuksella syntyy terve ja
kestava markatila.

Weberin tuotevalikoima kdsittdd laattoja lukuun ottamatta
kaikki markatilojen rakentamisessa tarvittavat tuotteet.
WeberSafe -vedeneristysjdrjestelmadn tuotteet ovat
tutkitusti yhteensopivia ja kayttdturvallisia. WeberSafe
-vedeneristysjdrjestelmalld on eurooppalainen ETA 022-01
mukainen hyvaksynta ja VTT:n myséntdma tuotesertifikaatti,
jarjestelman laatua valvoo VTT.

Vedeneristdmisen lisdksi ohjeessa kdasitelldan lyhyesti
muita markatilan rakentamisen keskeisid seikkoja, kuten
kallistusvaluja sekd lattialammitysta.

WeberSafe -vedeneristysjdrjestelmad kdytetddn asunto-
jen ja hotellihuoneiden pesu- ja wc-tiloissa sekd kodinhoito-
huoneissa. Jarjestelmd soveltuu myods rasitukseltaan vas-
taavien madrkatilojen vedeneristykseen, kuten taloyhtididen,
koulujen ja kuntosalien pesutiloihin. Jarjestelma ei sovellu
kylmilleen jadvien tilojen eristdmiseen eikd kohteisiin,
joissa vesirasitus on jatkuvaa, esim. uima-altaat.

Suosittelemme, ettd asennuksen tekee ammattitaitoinen
markatila-asentaja.

Varmista osoitteessa www.Fl.weber, ettd kdytéssdsi
on tydohjeen viimeisin versio.
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Tuotekohtaiset tiedot tuotehyvaksynnistd [dytyvat tuotekorteista.

2. Tyoohjeiden lahtokohdat

Lampétila > +15 °C (alusta, ilma, kdytettévat materiaalit). Alusrakenteen suhteellinen kosteus max. 90 % RH oikealta
mittaussyvyydeltd mddritettynd sekd pintakosteus max 75 % RH RT 14-10984 mukaan. Imankosteuden on oltava
riittdvan alhainen, jotta eristeen oikeanlainen kuivuminen on mahdollista. Alhainen Iadmpétila ja korkea ilman kosteus
pidentdvat kuivumisaikaa. Tyoén aikana on huolehdittava hyvastd ilmanvaihdosta ja kdytettdva asianmukaisia suojaimia.

Markatiloissa suositellaan kaytettavaksi kivirakenteita
silloin, kun se on mahdollista. Alustan tulee tayttada
SisAGRYL 2013:ssa esitetyt tasaisuus- ja lujuusvaatimuk-
set. Vedeneristettdvan pinnan tulee olla luja ja kiinted.
Epdtasaisuudet, heikot pintakerrokset sekd tartuntaa
heikentavat aineet, kuten sementtilima, poistetaan
hiomalla tai jyrsimalla.

Alusta imuroidaan huolellisesti.

Asuntojen ja rasitukseltaan vastaavien tilojen
rakenteissa voidaan kayttad myods tarkoitukseen
soveltuvia levyja. Kun markdtila toteutetaan puu- tai
metallirankaisena, on rakenteen jaykkyydestd varmis-
tuttava (esim. puuvdlipohjat, levyrakenteiset seindt).

Markatilassa on oltava tehokas ilmanvaihto, joka
kuivattaa kastuneet pinnat nopeastil Kuivumisen
nopeuttamiseksi mardt pinnat kuivataan esim. lastalla
aina suihkussa kaynnin jalkeen.




3. Lattha

Markatilan lattia valetaan betonista tai soveltuvalla
webervetonit -lattiatasoitteella.

Puurakenteisissa vdlipohjissa valu tehddan raudoitet-
tuna riittévan jaykan rakenteen pddlle.

RIL 107-2012 ohje:
"Mdrkdtilan lattiaan saa tehda vain lapivientejd, jotka
ovat tarpeen viemdrdinnin jarjestdmiseksi.”.

"Jos lattiaan joudutaan tekemddn ldpivientejd, tulee
l@pivientien reunan olla vahintddn 40 mm padssa
valmiista seindpinnasta.”

Lattian lavistavien putkien kohdalla vedeneriste noste-
taan vahintddn 15 mm putken ympdrilld olevaa valmista
lattiapintaa ylemmaksi. Lattian ldpivientien (lattiakaivo,
WC-istuimen ja pesualtaan viemdri) tulee olla tukevasti
paikoillaan. Lattiakaivon sijoituksessa ja korkeusasemassa
on huomioitava lattiankallistukset seka kynnyskorkeudet.
Kallistusten oikeellisuus on tarkistettava ennen veden-
eristamistal

3.1 Lattiakaivo

Lattiakaivo ja sen liitos vedeneristeeseen on kylpyhuo-
neen riskialttein kohta. WeberSafe -vedeneristysjarjestel-
man toimivuus on varmistettu seuraavien vuoden 2000
jalkeen valmistettujen muovi- ja terdskaivojen osalta:

« Vieser

« Merikanor

« Unidrain

¢ BlUcher

Varmista, ettd valitsemasi kaivo on yhteensopiva
WeberSafe -vedeneristysjdrjestelmdan kanssa. Kaivon
litoksessa on aina kaytettava kaivoon kuuluvia osia
(tiiviste, kiristysrengas, tarvittaessa korotusrengas).
Eri kaivojen osia ei saa sekoittaa keskendadn!
Saneerauskohteessa vanhan lattiakaivon liitos
vedeneristykseen tai vaihto uuteen ratkaistaan
tapauskohtaisesti.
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3.2 Kallistusvalu ja lattialdmmitys

Lattiakallistuksiksi suositellaan markdatiloissa 180 (minimi
1100) sekd puolen metrin sdteelld lattiakaivosta 1:50.
Kytke pois mahdollinen pohjalaatassa oleva lattialdmmitys
2 vrk ennen kallistusvalua ja poista tartuntaa heikentavat
aineet jyrsimalla tai hiomalla.

Imuroi pohjalaatta ja pohjusta alusta weber MD 16
Dispersiolla. Anna pohjusteen kuivua tahmeaksi.

Voit asentaa kallistusvaluun vesikiertoisen tai sahko-
[dmmitteisen lattialammityksen. Lattialammitys asenne-
taan aina vedeneristeen alapuolelle betonivaluun
tai tasoitekerrokseen. Kiinnitd lattialammitysputket tai
-kaapelit valmistajan ohjeiden mukaisesti, esim. kuvan
mukaisilla kiinnikkeilla.




Ohut kallistusvalu <10 mm

Peitd lattiakaivo valukannella. Tee lattian kallistukset
esim. webervetonit 5400 Ladmpodlattiamassalla.
Lattiakaivon kohdalla, missa tasoitekerros on
ohuimmillaan, tasoitteen paksuuden tulee olla
vahintddn 5 mm. Muita minimimittoja on oheisissa
piirroksissa. Varmista, ettd kaapeleiden tai putkien
padlle tulee valmistajan ohjeiden mukainen tasoite-
kerros myss ohuimmassa kohdassa.

Pintatasoita kallistusvalu tarvittaessa ennen
vedeneristysta.

Paksut valut > 10 mm

Tee paksut valut esim. pohjalaatta webervetonit
6000 Pikamassalla. Jos valuun tulee sahko-
lammityskaapelit, on valu tiivistettdva hyvin.
Tee tarvittaessa pintatasoitus ennen veden-
eristystd webervetonit 3100 Hienotasoitteella tai
4400 Pikatasoitteella. Jos kallistus tehdadn
webervetonit 8000 Linjasaneerausmassalla,
pintatasoitusta ei tarvita.

Mikali lattiavalu tehdaan levyrakenteen padlle on
tasoitteen kerrospaksuuden oltava vahintaan uivalle
rakenteelle ilmoitettu minimipaksuus! Levyrakenteissa
lattiavalu on tehtdva aina terdsverkolla raudoitettuna.
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Vesikiertoinen lattialdmmitys: 15 mm putken laen pddlle.

LATTIAN TASOITUKSEEN/KALLISTUSVALUUN SOPIVAT TUOTTEET

LATTIAT TUOTE MENEKKI KUIVUMISAIKA *
Pohjustus MD 16 Dispersio n. 0,11 / m?#/ kdsittelykerta 2-4h
webervetonit 5400 Ldmpdlattiamassa n.1,8 kg / m? / mmin kerros 1-3 vrk
kerrospaksuus 5-100 mm
webervetonit 5000 Lattiamassa n.1,8 kg / m? / mmin kerros 1=7 vrk
kerrospaksuus 5-50 mm
Kallistusvalut - -
webervetonit 6000 Pikamassa
kerrospaksuus 10-250 mm n.1,8 kg / m2 / mm:n kerros 3h

(vivana 30-250 mm vaatii raudoituksen)

webervetonit 8000 Linjasaneerausmassa;
kerrospaksuus 10-100 mm

1-3 vrk 50 mm asti,

n.1,8 kg / m? / mm:n kerros .
8ko/ / paksummat mitattava

webervetonit 3100 Hienotasoite

. . kerrospaksuus 0-10 mm
Pintatasoitus

n.1,5 kg / m2 / mm:n kerros 24 h

webervetonit 4400 Pikatasoite
kerrospaksuus 0-30 mm

n. 2 h (katso tarkemmat

2 .
n.16 kg / m#/ mmin kerros tiedot tuotekortista)

*Nama kuivumisajat edellyttavat + 23°C lampdstilaa ja enintddn 50 % suhteellista kosteutta.
Alempi Idmpdstila ja korkeampi kosteus pidentavat kuivumisaikoja.

Tutustu lattiatasoitteiden tuote-esitteisiin ennen tasoitustyon aloittamista osoitteessa www.Fl.weber.



Y4, Seinat

Alustassa olevat kolot ja huokoset taytetdan ja kiviainei-
set seindt tasoitetaan kauttaaltaan weber MT Mdarka-
tilatasoitteella tuotekortin ohjeen mukaan. Siledn ja

lujan betonipinnan tasoitus ei ole valttamatontad, mikali
pinnan soveltuvuus vedeneristeen alustaksi varmistetaan
tydmaalla. Yli 10 mm:n oikaisuun kaytetdan weber MTL - —
Markatilalaastia.

Vesipisteiden putkitukset suositellaan tuotavaksi
ylakautta pinta-asennuksena, jotta roiskevesialueelle tule-
vilta lapivienneiltd valtyttaisiin. Rakenteiden sisdlle jadvien
vesiputkien tulee olla suojaputkessa.
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Kaikkien lapivientien, esim. hanakulmarasioiden, on = héyrynsulku

oltava tukevasti paikoillaan ja hyvin tuettuna taustara- SD
kenteeseen. Lapiviennin tulee ulottua vahintddn 15 mm @\ m1
valmista seindpintaa ulommas, jotta niiden littdminen /\/‘ < pesuhuone
vedeneristeeseen on mahdollista. Mikdli seind on levy- >\/_>
rakenteinen, on huolehdittava oikeasta runkopaksuudesta, "

. e = Puurunkoinen ulkoseind
runkojaosta sekd kiinnitysten tuennasta (tarkemmat

JL Héyrynsulku

ohjeet levynvalmistajalta). Levyjen kiinnityksessa kaytetadn

sinkittyja tai ruostumattomia ruuveja. Seinissad mahdolli- I7 Tuulettava ilmarako
sesti olevat pienet kolot, kuten ruuvinreidt, tiivistetaan Kahi-harkkoseind
WP Vedeneristysmassalla. Jos kolo on suurempi, se

taytetadn ensin esim. MT Mdrkatilatasoitteella.

Huom. Kosteutta huonosti kestdvid rakenteita ei saa 7u
sulkea kahden tiiviin kalvon vdliin! Héyrynsulullisissa /
rakenteissa mdrkdtilan seind toteutetaan ns. kaksois-
seindrakenteenaq, jossa kantavan rakenteen ja veden-
eristetyn verhomuurauksen tai koolatun rakenteen
vdlissa on ylhddlta auki oleva ilmarako.
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Tutustu tuote-esitteisiin ennen tasoitustyon aloittamista Puurunkoinen ulkoseind, jonka sisdpuolelle on tehty
osoitteessa www.Fl.weber verhomuuraus

SEINIEN TASOITUKSEEN JA OIKAISUUN SOPIVAT TUOTTEET

TUOTE MENEKKI KUIVUMISAIKA *
weber MT Madrkadtilatasoite

2 .
kokonaan tasoitus: 1-5 mm/kerta n.1,3 kg/m?/mm:n kerros 1vrk
weber TT+ Tdyttétasoite . .
kokonaan tasoitus: 3-15 mm/kerta n.1,5 kg/m?*/mmin kerros 1-2 vrk
weber MTL Mdrkdtilalaasti n.1.4 ka/m?/mmn kerros 2-3 vrk
kerrospaksuus 10-40mm, paikoitellen 60mm L K9 ’

* Nama kuivumisajat edellyttavat + 23 °C l[ampdtilaa ja enintddn 50 % suhteellista kosteutta.
Alempi ldmpdtila ja korkeampi kosteus pidentdvat kuivumisaikoja.



S. Katto

Katon eristdminen harkitaan tapauskohtaisesti. Kuten
seinissq, katossakin kosteus pyrkii hdyrymuodossa siir-
tymdadan rakenteiden 1Gpi vahemman kosteaan tilaan.
Haitallinen kosteuden siirtyminen estetddn hoyryn-
sululla, joka voidaan rakenteesta riippuen toteuttaa
mybds WeberSafe -vedeneristysjdrjestelman tuotteilla.
Rakennesuunnittelijan harkinnan mukaan katto
voidaan myods jattad eristamatta. Tyypillinen tapaus, jossa
ndin voidaan menetelld, on kivirakenteisessa kerros-
talossa, jossa naapurin kylpyhuone on ylapuolella.
Asuinhuoneistojen madrkatilojen alakattotilat eivat yleensa
tarvitse erillistd tuuletusta, jos alaslaskua ei ole tiivistetty
seindrakenteeseen.

6. Saunat

MS Kosteussulku ja WP Vedeneristysmassa eivat korkean
lampdstilan takia sovellu saunan seiniin tai kattoon.
Lattian lampdtila ei saunassa yleensd nouse yli +60 °C,
joten lattian vedeneristys ja ylésnostot seinille voidaan
turvallisesti tehdd WP Vedeneristysmassalla ndiden
ohjeiden mukaisesti.

Puukiukaan alle tehdadn koroke betonista tai kivas
nostetaan irti lattiasta lampderistetyn alustan padlle.
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viedddn alaslasketun o
katon yldpuolelle. (Kylpyhuoneessa alipainetta
- suhteessa ympdraiviin tiloihin.)

Esimerkki asuinhuoneiston kattorakenteesta (vélipohja).

Alaslaskettu

katto




1. Mﬁrkﬁﬁlojen veclenerisﬂs

WeberSafe -vedeneristysjdrjestelmad kaytetddn asuntojen
ja hotellihuoneiden pesu- ja wc-tiloissa, sekd kodinhoito-
huoneissa. Yleisessa kaytdssa olevien mdrkatilojen
vedeneristystd kdsitelladn tydohjeen lopussa.

71 Vedeneristys alusrakenteen
mukaan:

Massiiviset kivirakenteet

Esim. betoni, Kahi- tai kevytsoraharkko, tiili, maanvarainen

betonilaatta, ontelo- ja massiivibetonilaatta.

* pohjustus: MS Kosteussulkukdsittely kauttaaltaan
ohennettuna vedelld 1:2 tai MD 16 Dispersio
ohennettuna vedelld 1:3.

* Sisd- ja ulkokulmat, limittdmattomat saumat, lapi-
viennit ja liittymat, joissa alusmateriaali muuttuu
(esim. harkko/betoni) tiivistetddan ja vahvistetaan
WP Vedeneristysmassalla ja ST 120 Nauhalla ja
valmiskappaleilla tai FC Kuitukangasnauhalla ja
FM Kuitukankaasta leikatuilla paloilla.

* Seindt ja lattia eristetdan vahintadan kahteen kertaan
WP Vedeneristysmassalla.

| \'\'\' \\“\H --

Levyrakenteet sekd puurunkoiset
lattiarakenteet

Esim. kipsikartonkilevy, puu- tai terésrunkorakenteen pddlle

valettu betoni- tai tasoitelattia.

* pohjustus: MS Kosteussulkukdsittely 1-2 kertaan alustasta
riippuen. Ensimmadinen kdsittely ohennettuna vedelld 1.2,
toinen kdasittely ohentamattomana. Mikali alustana on
puhdas kipsikartonkilevy, voidaan ensimmainen, ohen-
nettu kasittely jattad tekematta.

* Sisd- ja ulkokulmat, levyjen saumat, Iapiviennit ja littymat,
joissa alusmateriaali muuttuu (esim. levy/betoni) tiiviste-
tédn ja vahvistetaan WP Vedeneristysmassalla ja
ST 120 Nauhalla ja valmiskappaleilla tai FC Kuitu-
kangasnauhalla ja FM Kuitukankaasta leikatuilla paloilla.

* Seindt ja lattia eristetdan vahintaan kahteen kertaan
WP Vedeneristysmassalla.

e Huom! Hoyrynsulullisissa rakenteissa markdtilan seind
toteutetaan ns. tuulettuvana kaksoisseindrakenteena.

Huom. Kaikissa rakenteissaq, joissa edellytetaan normaalia
suurempaa vesihéyrynvastusta, kdytetadan pohjusteena
MS Kosteussulkua. Kosteussulkua voidaan tarvittaessa
levittaa useampia kerroksia.

1. MS Kosteussulku
2. WP Vedeneristysmassa
3. ST Nauha

4. supra light fix Kevytlaasti

6. rapid grout Saumalaasti (lattiassa)
7. neutral/special silicone

5. classic grout Saumalaasti (seinéssd)



7.2 Markdtilan vedeneristys, tuotteet

TUOTE

MENEKKI

Vedeneristeen

weber MS Kosteussulku

n. 0,11/m?2 ohennettuna 1:2
n. 0,2 I/m? ohennettuna + ohentamattomana

pohjustus B . . i
tai weber MD 16 Dispersio n. 0,11/m?2 ohennettuna 1:3 (MD 16:vesi)
weber WP Vedeneristysmassa Min. 0,8 I/m? + nauhoituksiin ja yksityskohtiin tarvittava
materiaali. Valmiin kalvon paksuus vahintéén 0,4 mm.
webervetonit ST 120 Nauha, IC Sisdkulma ja L R, "
. x metrid, lattian ja seindn vdlinen litossauma,
OC Ulkokulmakappaleet tai .
. . 11C tai OC kulmakappale /kulma
Vedeneristys webervetonit FC Kuitukangasnauha

webervetonit SC Ldpivientikappaleet tai
webervetonit FM Kuitukangaspala

1SC Ldpivientikappale tai 300 x 300 mm?
FM Kuitukangaspala/lattian ldpivienti

webervetonit DC Kaivolaippa tai
FM Kuitukangaspala

1DC Kaivolaippa tai 2 kpl FM Kuitukangaspala
400 x 400 mm?/lattiakaivon liitos

Laattojen kiinnitys

weber rex fix Saneerauslaasti tai
weber supra light fix Kevytlaasti tai
weber multi glue Kiinnityslaasti

n. 3 kg/m?, Supralla 2kg/m?, kdytettdessd 9 mm:n
kampaa

Laatoituksen
saumaus

weber classic grout Saumalaasti (seinat)
weber rapid grout Saumalaasti (lattiat)

0,5-2 kg/m2 (sauman leveydestd, laatan koosta ja
paksuudesta riippuen)

Silikoni

weber neutral silicone
weber special silicone

12 m saumaa (5 x 5 mm?) / patruuna

7.3 Vedeneristys- ja laatoitusuotteiden kuivumisajat

TYOVAIHE

TUOTE

KUIVUMISAIKA

Vedeneristyksen pohjustus

weber MS Kosteussulku

1. kdsittely 30 min
2. kasittely 2 h

weber MD 16 Dispersio

2-4 h

Vedeneristys 1. kerros

weber WP Vedeneristysmassa

Vvdhintddn 2 h

Vedeneristys 2. kerros

weber WP Vedeneristysmassa

Vvdhintddn 6 h

Laattojen kiinnitys

weber supra light fix Kevytlaasti

Seindt véhintdén 4 h (kaakeli),
24h (tiiviit laatat)
Lattiat vahintddn 48 h

weber rex fix Saneerauslaasti
weber multi glue Kiinnityslaasti

Seindt vahintdan 24 h
Lattiat vahintddn 48 h

Laatoituksen saumaus

weber classic grout Saumalaasti

Vdahintddn 48 h

weber rapid grout Saumalaasti

Véhintéén 4 h (kestad kévelyd)

Namd kuivumisajat edellyttavat n. + 23 °C l[dmpdstilaa ja enintddn 50 % suhteellista kosteutta.

Alempi lampdtila ja korkeampi kosteus pidentavat kuivumisaikoja.




Seinien vedeneristys

Pohjustus, vedeneristys ja laatoitus

Ldpivientien tulee olla tukevasti kiinnitet-
tyind runkorakenteisiin ja ulotuttava
vdhintddn 15mm rakenteen ulkopuolelle.
Karhenna muovisen ldpiviennin ulkopinta
hiekkapaperilla. Taytd ldpivientien juuri
levyseinissd ennen vedeneristdmistd
tasoitteella tai pienemmissd raoissa tii-
vistysmassalla.

Seindn saumakohtien vahvistamiseen ja
lapivientien tiivistdmiseen kdytetddn
webervetonit ST 120 Nauhaa ja valmiita
webervetonit SC Lapivientikappaleita,
jotka kiinnitetdadn weber WP Vedeneris-
tysmassalla.

%

Levitd WP Vedeneristysmassaa kertaal-
leen nauhan pddlle. Tee nauhavahvistus
seinien sisd- ja ulkokulmiin, limittdmatts-
miin harkkosaumoihin, levysaumojen ja
rakenteellisten liilkuntasaumojen  koh-
dalle, tarvittaessa katon ja seindn liitty-
mdadn sekd kohtiin, joissa alusrakenne
muuttuu (esim. harkko/betoni).

.l._:[il.‘.

A,

Kdsittele seindt MS Kosteussululla, jonka
olet ohentanut puhtaalla vedelld 1:2. Hiero
Kosteussulku huolellisesti alustaan, esim.
harjalla, jotta aine imeytyy kunnolla.Kui-
vumisaika on vdhintddn 30 min. Massiivi-
silla kivirakenteilla voi kdyttdd pohjus-
teena vaihtoehtoisesti MD 16 Dispersiota,
joka ohennetaan normaalisti 1:3.

Levitd WP Vedeneristysmassaa sivelti-
melld tai telalla seindn nurkkaan.

tulee olla
vdhintddn 15 mm. Levitd WP Vedeneris-

Ldpivientiputken pituuden

tysmassaa siveltimelld lépivientien

ympdirille.

Kdsittele levyrakenteiset seindt toiseen
kertaan ohentamattomalla MS Kosteus-
sululla. Levitd harjalla tai telalla. Kuivu-
misaika toisen kdsittelyn jdlkeen on
vdhintddn 2 tuntia. Huom! Puhtailla kipsi-
kartonkilevyseinilla riittdda kdsittely ohen-
tamattomalla MS Kosteussululla.
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Kiinnitd ST 120 mm Nauha tuoreeseen
massaan siten, ettd nauha taittuu n. 60
mm molemmille sivuille. Kiinnitd nauha
esim tapettilastan avulla ja vedd ylimada-
rdinen massa pois nauhan alta. Mahdolli-
sissa jatkoksissa nauhojen on limityttava
vdhintddn 30 mm.

Paina SC 32-55 mm Ldpivientikappale
tapettilastalla huolellisesti kiinni markadn
massaan ja varmista, ettd lapivientikap-
pale nousee tiiviisti IGpivientid vasten.



Levitd padlle vield kerros WP Vedeneris-
tysmassaa.
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Leikkaa FC Kuitukangasnauhasta n. 15
cmin pala. Taita pala keskeltd. Taita pala
toisen kerran keskeltd kuvan mukaisesti.
Huom! FC Kuitukangasnauhaa voidaan
kdyttdd enintddn @ 50 mm ldpivien-
neissq, yli @ 50 mm lapivienneissa kayte-
téén FM Kuitukankaasta leikattua isom-
paa palaa.
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Kiinnita tekemdsi pala WP Vedeneristys-
massalla. Varmista, ettd pala nousee tii-
viisti lapivientia vasten. Tiivistyspalan
tulee olla tiukka. Levitd padlle vield kerros
vedeneristysmassaa.

Mikdli lattiassa on muovimatto, tuodaan
seindn vedeneristys ST 120 Nauhalla tai
FC Kuitukangasnauhalla vahvistettuna
muovimaton ylésnoston pddlle vahin-
tddn 30 mm. Nauhavahvistus jdé seind-
laatoituksen alle. Pyyhi pois mahdolliset
vedeneristeroiskeet matosta  valitts-
mdsti.

Taita pala siten, ettd palasta muodostuu
kuvan mukainen kolmio, jossa palan kes-
kelld oleva karki jad ehjdksi.
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Mikdli et voi pujottaa kuitukangaspalaa
paikoilleen putken pddstd, menettele
kuten edelld, mutta tee kaksi tiivistyspa-
laa. Leikkaa niihin saksilla sauma, joka
menee palan yhdeltd sivulta reikddn asti.
Kiinnitd ensimmadinen pala paikoilleen.

Vaihtoehtoinen tapa on kdyttdd saumo-
jen vahvistukseen ja ldpivientien tiivis-
tykseen webervetonit FC Kuitukangas-
navhaa ja FM Kuitukangasta. Saumojen
nauhoitus tehdddn samalla tavoin

kuin ST Navuhalla, lapivientien tiivistys
esitellddn
kuvasarjassa.

tarkemmin seuraavassa

Taita vield kerran ja leikkaa kdrjestd pois
pala, joka on pienempi kuin ldpivientiput-
ken sdde.

Levitd WP Vedeneristysmassaa pddlle
ja kiinnitd toinen pala paikoilleen siten,
ettd saumakohdat eivdt tule pddllekkdin.
Levita pddlle vield kerros WP Vedeneris-
tysmassaa.



Pohjustus/kosteussulkukdsittelyn, nau-
havahvistusten ja lapivientien tiivistami-
sen jdlkeen levitd WP Vedeneristysmas-
saa runsaasti esim. telalla. Massan levi-
tykseen voi kdyttdd myos korkeapaine-
ruiskua.

Mittaa eristeen paksuus sen ohuimmasta
kohdasta luupilla. Vedeneristeen kalvon-
vahvuuden tulee olla kauttaaltaan vdhin-
tddn 0,4 mm. Paikkaa kohta levittamalla
pddlle reilusti WP Vedeneristysmassaa.

Saumaa laatoitus weber classic grout
Saumalaastilla levittdmdllé laasti solu-
kumilastalla saumattavalle pinnalle.
Aloita pesu, kun laastia ei endd tartu sor-
meen. Kdytd vain vahdn vettd ja muista
puhdistaa sieni usein, jotta saumoista
tulee tasavdriset. Vaihda pesuvettd usein
tyon aikana.

il
Tee toinen kdsittely ensimmdisen kerrok-
sen kuivuttua. Vedeneristysmassa levi-
tetddn vdhintddn kahtena kerroksena.
Massan menekki on normaalilla seindpin-
nalla 0,8-1,2 I/m2.
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Kun eriste on tdysin kuiva, kiinnitd
seindlaatat supra light fix Kevytlaastilla,
rex fix Saneerauslaastilla tai multi glue
Kiinnityslaastilla.

Rappaus madrkdtilan pinnoitteena: Alu-
eilla joihin ei kohdistu mekaanista eikd
roiskevesirasitusta, voidaan seindt pin-
noittaa laatoituksen sijaan rappauksella.
Ylitasoita vedeneristetty seind soveltu-
valla kiinnityslaastilla. Tee pinnoitus esim.
webervetonit SilcoPinnoitteella tuote-
kortin ohjeiden mukaisesti.
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Vedeneristeen paksuuden mittaus: Leik-
kaa valmiista kuivasta vedeneristeestd
kolmion muotoinen pala ja irrota se
varoen alustasta.

Tarkista laatan riittévd tartunta irrotta-
malla laatta tuoreeltaan alustasta. Laa-
tan taustapinnasta tulee olla vahintddan
70 % laastin peitossa.

Tehdessdsi kiinnityksia seinddn varmista,
ettd takana on riittévan kantava rakenne.
Pursota neutral/special silikonia porarei-
kddn ja tulppaan.



Lattian vedeneristys

Pohjustus, nurkkavahvistukset, lattiakaivo

Pohjusta lattia 1:2 vedelld ohennetulla MS
Kosteussululla. Levitd harjalla ja kayta
hankalissa paikoissa, kuten nurkissa,
apuna sivellintd. Kuivumisaika vdhintdaéan
30 minuuttia. Massiivisilla betonilattioilla
voit kdyttdd pohjusteena vaihtoehtoi-
sesti MD 16 Dispersiota, joka ohennetaan
vedelld 1:3 (MD 16 : vesi).

Kdsittele puu- tai terdsrunkorakenteen
pdadlle valettu betoni- tai tasoitelattia toi-
seen kertaan ohentamattomalla MS Kos-
teussululla. Levitd kosteussulku harjalla
tai telalla. Anna kuivua tdysin kuivaksi
ennen jatkotaditd.

Levitd WP Vedeneristysmassaa sivelti-
melld tai telalla lattian ja seindn rajaan.

Nurkat ja lattiakaivon liitokset vahviste-
taan ja tiivistetddn kdyttdmdalld weber-
vetonit ST Nauhaa, IC- ja OC-kulmakap-
paleita sekd DC Kaivolaippaa.

Levitd sisdkulmaan WP Vedeneristys-
massaa. Paina tuoreeseen massaan
webervetonit IC Sisdkulma.

Varmista lastan avulla ettd kulmakappale
on kunnolla kiinni ja vedd ylimd&drdinen
massa pois nauhan alta.

Levitd WP Vedeneristysmassaa kulma-
kappaleen pddlle.

Levitd ulkokulmaan WP Vedeneristys-
massaa. Paina tuoreeseen massaan
webervetonit OC Ulkokulma. Varmista
lastan avulla ettd kulmakappale on kun-
nolla kiinni!

Levitd WP Vedeneristysmassaa kulma-
kappaleen padlle.



Kiinnitd ST 120 Nauha tuoreeseen mas-
saan. Taita nauha noin 60 mm lattiaan ja
seinille. Limitd jatkokset vdhintddn 30
mm. Nauhan tulee liittyd tiiviisti kulma-
kappaleisiin. Varmista ettd lattian vede-
neriste liittyy tiiviisti seindn vedeneris-
teeseen. Mikdli seindd ei vedeneristetd
WP Vedeneristysmassalla, nosta lattian
vedeneriste seindlle vahintddn 100 mm.

Poista suojapaperi kokonaan ja painele
DC Kaivolaippa tiiviisti kiinni latti-
aan. Levitd lattian vedeneristystyon
yhteydessd DC Kaivolaipan pddlle WP
Vedeneristysmassaa siten, ettd kuitu-
kangas peittyy. Vaihtoehtoisesti
laipan  voi  kiinnittdd ensimmadisen
massakerroksen kuivuttua.

Taita pala poikkisuunnassa.

Kéytd lastaa apuna nauhan kiinnityk-
sessd. Varmista, ettei nauhaan jad ryp-
pyjd ja ettd nauha tarttuu kunnolla mas-
saan! Levitd pddlle vield kerros WP
Vedeneristysmassaa.

Valmiskappaleiden ja ST Nauhan sijaan
voit kdayttdd saumojen ja ldpivientien
vahvistamiseen FC Kuitukangasnauhaa
ja FM Kuitukankaasta leikattuja paloja.

Kiinnitd pala kuvan mukaisesti seindpin-
nalle tuoreeseen massaan.

Lattiakaivon liitos webervetonit DC Kai-
volaipan avulla: Kiinnitd DC Kaivolaippa
kuivuneelle pohjustusaine- / kosteussul-
kupinnalle. Irrota ensin puolet suojapape-
rista ja aseta DC Kaivolaippa oikeaan
kohtaan kaivon pdadille.

Vahvista sisdkulma leikkaamalla FC Kui-
tukangasnauhasta n. 25 cm pitkd pala.
Taita pituussuunnassa ja levitd tausta-
puolelle vedeneristysmassaa.

Avaa taitos ja kiinnitd toinen puolisko toi-
selle seindlle. Paina taitos kohti lattiag,
jolloin muodostuu kuvassa ndkyva kol-
mionmallinen taitos.



Levitd WP Vedeneristysmassaa kolmio- Varmista lastan avulla, ettd pala on joka

palan taustaan. kohdasta kunnolla kiinni! Levitd kevyesti
WP Vedeneristysmassaa myos kappa-
leen padille.

Vahvista ulkokulma leikkaamalla FC Kui-
tukangasnauhasta kaksi n. 25 cm pitkdda
palaa. Leikkaa palat kahtia puoleen vdliin
saakka. Kiinnitd pala WP Vedeneristys-
massalla kuvan mukaisesti. Levitd vede-
neristysmassaa palan padlle.

Kiinnitd toinen pala kuvan mukaisesti Kiinnitd Kuitukangasnauha tuoreeseen

edellisen padlle. varmista palan kunnolli- vedeneristysmassaan ja varmista, ettd
nen kiinnittyminen esim. lastalla painele- kangas kastuu ldpi tarttuen kunnolla
malla. Levitd pddlle uusi kerros WP massaan. Nauhan tulee liittyd tiiviisti kul-
Vedeneristysmassaa. mavahvistuskappaleisiin. Jatkoskohdissa

limityspituus on 30 mm. Levitd pddlle
viela kerros WP Vedeneristysmassaa.

Painele vahvikepala huolellisesti kiinni, Asenna vdlittémadsti toinen 40 x 40 cm?

esim. lastalla! Varmistu kankaan téaydelli- kuitukangaspala ja kiinnitd kankaat varo-

sestd lapikastumisesta. Levitd uusi kerros vasti toisiinsa lastaa apuna kayttéen. Pie-

WP Vedeneristysmassaa vahvikepalan nen reidn leikkaaminen kankaaseen kai-

padlle. von keskikohtaan nopeuttaa massan kui-
vumista.

Levitd WP Vedeneristysmassaa run-
saasti lattiakaivon ympdrille. Kiinnit& tuo-
reeseen massaan FM Kuitukankaasta
leikkaamasi 40 x 40 cm? kokoinen pala.
Muista levittda ohut kerros massaa myos
palan alapintaan lattiakaivon kohdalle.



Lattian vedeneristys

Ldpiviennit, vedeneristys, laatoitus ja viimeistely

Puhdista lapiviennin ulkopinta ja kar-
henna se tarvitatessa esim. hiekkapape-
rilla (muoviset ldpiviennit). Levitd WP
Vedeneristysmassaa siveltimella lapi-
viennin ympdrille.

Vaihtoehtoisesti voit kadyttda FM-kuitu-
kankaasta leikattuja kappaleita Leikkaa
FM Kuitukankaasta n . 30 x 30 cm? (WC-
viemdriputkelle) tai n. 20 x 20 cm? (kdsi-
enpesualtaan viemdriputkelle) kokoinen
pala. Taittele pala ja leikkaa kulma auki n.
15 mm putken sddettd pienemmadksi.

Paina ST 75-110 mm Ldpivientikappale
tapettilastalla huolellisesti kiinni markadn
WP Vedeneristysmassaan ja varmista,
ettd Ldpivientikappale nousee tiiviisti
putkea vasten.

Levitd WP Vedeneristysmassaa run-
saasti ldpiviennin ympdrille ja juureen,
vdhintddn 15 mm valmista lattiapintaa
korkeammalle. Pujota tekemdsi tiivistys-
pala tiiviisti lGpiviennin ympdrille ja kiin-
nitd lastalla. Tiivistyspalan tulee olla
tiukka, joten venytd se tasaisesti putken
pddlle.

Sivele uusi kerros WP Vedeneristysmas-
saa Ldpivientikappaleen padlle ja ldpi-
viennin ympdrille.

Varmista, ettd tiivistyspala nousee tii-
viisti putkea vasten. Painele esim. lastalla
huolellisesti kiinni lattiaan. Sivele uusi
kerros wpe Vedeneristysmassaa
tiilvistyspalan pddlle ja putken ympdrille.

Kynnys: Nosta vedeneristettd kynnyksen
kohdalla 15 mm valmista mdrkdtilan lat-
tiapintaa ylemmadksi. Kynnyksen
voi valaa esim. webervetonit 4400
Pikatasoitteella.

Lattian vedeneristys: Levitd runsaasti
WP Vedeneristysmassaa koko lattian

alalle, myds kaivon pddlle, esim.
telalla. Anna Vedeneristysmassakerrok-
sen kuivua vdhintddn 2 h tai kunnes
eriste on tdysin kuiva ennen seuraavan
eristekerroksen levittdmistd. Olosuhteet
vaikuttavat oleellisesti kuivumisaikaan!
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Levita toinen kerros WP Vedeneristys-
massaa esim. telalla. Normaalilla lattia-
pinnalla massan menekki on 0,8-1,2 I/m=
Alustan tasaisuus sekd mm. ldpivientien
ja saumojen lukumddrd vaikuttavat
oleellisesti Vedeneristysmassan menek-
kiin. Kuivakalvon paksuuden on oltava
vdhintddn 0,4 mm ohuimmasta kohdasta
mitattuna.
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Anna vedeneristyksen kuivua olosuh-
teista riippuen vahintddn 6 h tai kunnes
eriste on tdysin kuiva . Lattiakaivon koh-
dalla vedeneristeen kalvopaksuuden
tulee kaivotyypistd riippuen olla véahin-
tddn 1,2 mm. Piirrd kaivonvalmistajan
ohjeiden mukainen ympyrd keskelle kai-
voa. Leikattavan reién koko riippuu lattia-
kaivotyypistd sekd kaivon korkeusase-
masta.

Paina kiristysrengas tiiviisti paikoilleen
siivildkannen avulla niin, ettd vedeneriste
jaa ehjand joka puolelta kaivon ja kiris-
tysrenkaan vadliin. Poista kaivon siivild-
kansi.

Anna lattialaatoituksen kovettua 2—-3 vrk.
ja saumaa sen jdlkeen rapid grout Sau-
malaastilla.

Leikkaa mattoveitselld lattiakaivon keski-
osaan ensin ohjetta pienempi reikd. Leik-
kaa varovasti: aloita sisemmadltd ja etene
kohti piirtdmédsi ympyrdd. Alé leikkaa
reikad liian suureksi! Tarkasta, ettd kaivon
tiiviste on paikoillaan.

Kun eristys on tdysin kuivunut, kiinnitd
laatat supra light fix Kevytlaastilla, rex
fix Saneerauslaastilla tai multi glue Kiin-
nityslaastilla. Kiinnitd nelidkansi keskei-
sesti kaivoon kiinnityslaastilla. Mikdli
vedeneristettd jad ndkyviin esim. kaivon
ja neliokannen vdliin, suojaa se kiinnitys-
laastilla. Laatan taustapinnasta tulee
vdhintddn 80 % olla laastin peitossa.

Saumaa neutral/special silicone Siliko-
nilla nurkkasaumat, seind- ja lattialaatoi-

tuksen vdliset saumat, ldpivientien
ympdrys, kalusteiden liitoskohdat ja
mahdolliset liikuntasaumat.

Taivuta liepeet kaivon sisddn. Voit ldm-
mittdd massakerrosta varovasti, jolloin
siitd tulee taipuisampi. Ldmpdtila ei saa
nousta yli +40°C.

Alé asenna laattoja puskuun! Jattémadélla
tilaa laattojen vdliin, varmistat, etta
rakenne kestdd alustan kutistuma- ja
lampolaajenemisliikkeitd. Kdytd nurkan
saumauksessa weber neutral/special
silicone Silikonia. Voit jattddd nurkkaan
silikonisauman alle ohuen kerroksen kiin-
nityslaastia (n. 1 mm), joka mahdollistaa
seindlaatoituksen taakse kertyvdn veden
valumisen lattialle.



8. Yleisessa kiis,ﬁ)‘ssﬁ olevien
mirkitilojen vedeneristys

weberSafe -vedeneristysjdrjstelmdad voidaan kayttdd myos
tiloissq, jotka ovat yleisessa kaytdssa ja joiden puhtaanapito
edellyttad usein toistuvia tai voimakkaita puhdistusmenetel-
mid. Tdllaisia tiloja ovat esimerkiksi yleiset WC-tilat seka
kuntosalien, koulujen ja taloyhtididen pesutilat.

Vedeneristystyodssad noudatetaan talléin weberSafe -veden-

eristysjdrjestelmadn tydohjetta seuraavin tarkennuksin:

e Markdtilan lattia- ja seindrakenteet ovat massiivikiviraken-
teita (betoni, Kahi tai muuratut kiviaineiset seindt, ontelo-
laatta tai paikallavalu).

e pohjusteena kaytetddn weber MS Kosteussulkua (vedelld
ohennettuna + ohentamattomana).

* Vedeneristyksen kerrospaksuuden tulee olla seinissa
vahintddn 0,5 mm, menekki vahintdan 1,0 I/m2

* Suunnittelijan harkinnan mukaan webervetonit
FM Kuitukangasta voidaan kayttad vahvistamaan veden-
eristyskerrosta ja tasaamaan alustan liikkeita.

* Laatoituksen saumauksessa kaytetddn epoksiperustaista
weberepox easy Epoksisaumalaastia. Suunnittelijan
harkinnan mukaan voidaan saumauksessa kayttda myos
classic grout tai rapid grout Saumalaastia, ellei saumojen

puhtaana pysyminen tai kaytettavat puhdistusmenetelmat

muuta edellyta.
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MS Kosteussulku,
ohennettu + ohentamaton

. WP Vedeneristysmassa,

min 2 kerrosta

. ST Nauha

. weber rex fix Saneerauslaasti
. classic grout Saumalaasti (seinéssa)

. epox easy Saumalaasti (lattiassa)

. neutral/special silicone




9. WEC-istuimen kiinni‘h,s

Liimaa wc-istuin lattiaan esim. Sikabond

T2 tai vastaavalla liimamassalla.

Mikdli kiinnitét istuimen lattiaan mekaa-
nisesti, tiivistd kiinnitysreidt huolellisesti
neutral/special silicone Silikonilla

Seind-WC kiinnitetddn asennustelinee-
seen, joka on kiinnitetty vedeneristet-
tyyn ja laatoitettuun pintaan. Teline -
verhoillaan esim. Tulppa-mdrkdtilalevylla
valmistajan ohjeen mukaan ja detaljit
tiivistetédn weberSafe Vedeneristysjdrjes-
telmdn tuotteilla. Kotelossa tulee olla al-
haalla lattian rajassa selked vedenpoisto-
reitti ja ylhddlla kotelon tuuletuksen
mahdollistavat reidt.
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