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Tervetuloa Weberin varimaailmaan. Tamdan esitteen

lopussa kerromme varivalikoimastamme. Yksi tarked vusi asia on,

eftcd me nyt madrittelemme varimme myds NCS-koodeilla.
Tama antaa mahdollisuuden nopeampaan ja virheettdmampadn
suunnitteluun. Talla esitteella haluamme kertoa miksi nGin on.




Mita vareilla saadaan aikaan

Onnistunut vérikas kohde koetaan virkedana ja miellyt- e Kauniita yksityiskohtia voidaan korostaa.
favana, variton (harmaa) tylséna ja virikkeettomana.

T o o * Vareja voidaan kayttad korostamaan vaikkapa
Vareilld voidaan toteuttaa muitakin tavoitteita:

poistumisteitd, informaatiopisteitd fai muita
Rakennukselle voidaan antaa oma identfiteetti. farkeitd yksityiskohtia.

Vaikka rakennus olisi omaperdinen, se voidaan « Varisuunnittelulla voidaan helpottaa nakévammaisten
samalla sopeuttaa ymparistédnsa. liikkumista tilassa.

Rakennuksen ilmetic voidoan keventad kaytiamdalla . o ‘
S Kun vérien ominaisuudet tunnetaan, haluttu vaikutelma
useampaa eri varia. ) o o )
voidaan saada helposti aikaan. Vérien tuntemista auttaa,
Mikali rakennuksessa fai filassa on tylsid yksityis- jos ymmartaa miten varihavainto syntyy ja tiefad miten

kohtia, ne voidaan héivytad taustaansa. varien ominaisuuksia voidaan mitata.
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Miten varihavainto syntyy?

Vasta aivan viime vuosina on saatu tutkittua varihavain-
non syntymisen koko prosessi. On tiedetty, eftd aivo-
jen nakokeskus sijaitsee aivojen takaraivon puoleisessa
osassa. On fodettu, ettd jotkut sen alueen vammat voivat
vieda varingkokywyn.

Silméan verkkokalvon rakenne on ollut my&s tuttu. Verk-
kokalvon tappisolut reagoivat valon vaihteluun. Sauvo-
solujen joukosta I8ytyy soluja, jotka ovat herkkic lyhyille
(sininen), keskipitkalle (vihred) ja pitkélle (punainen) valo-
aalloille.

Vasta viime vuosina on [8ytynyt tietoa siitd, miten viesti
varistd koodautuu ja valittyy verkkokalvosta aivojen néks-
keskukseen.

Nakoaistimus valittyy siimahermossa, jossa on kolme
kanavaa. Yksi ndisté on akromaattinen, eli valittdd aino-
astaan fietoa valon kirkkaudesta. Toinen vdlittad tiedon,
onko vérissa punaista vai vihreda. Kolmas valittad tie-
don, onko védrissd sinistd vai keltaista.

Kun silm&hermo toimii kaikilla ihmisillé samalla lailla, niin
henkilét, joilla on normaali varingkakyky:

 Osaavat kaikki laittaa sévyt samaan
iGrjestykseen variympyraan.

« Osaavat eroffaa, mitkd varit ovat samaa savyd

 Osaavat arvioida onko jokin pinta vérikyllaisempi
fai tummempi jne. kuin toinen.

Asiaan harjaantumatiomalla henkilélla erotuskyky on noin
200.000 eri varia. Varialan ammattilaisella harjaantumi-
sen mydtd erotuskyky nousee liki kymmeneen miljoonan
eri variin. Mutta kaikki luokittelevat vareja saman logiikan
mukaan, mika silmiin, nakodhermoihin ja aivoon kehittyi
25 miljoonaa vuotta sitten.

LISATIETOA TASTA AIHEESTA LOYTYY KIRJASTA:
Harald Ankil, Vérit havainfojen maailmassa sivuilta 42-51.

Kuvan omenaa katsoessa P/V-kanava valitti tiedon: Vihred: Kylla, Punainen: Ei. S/K-kanava vélitti tiedon:
Sininen: ei, Keltainen: kylla. Aivojen nékokeskus mittaa kanavien signaalivoimakkuudet, ja toteaa, efta
P/V-kanavan signaalivoimakkuus on 70 % kokonaisvoimasta ja S/K-kanavan signaali on 30 %
kokonaisvoimasta. Akromaattisen kanavan kautta vélittyy tieto siitd, miten tumma omena on.

NCS S 3050-G30Y



NCS-jéarjestelméa kuvaa vérin

siten kuin ihminen nékee sen

NCS-jariestelmad luotaessa tutkittiin 1970-luvulla satoja
aikuisia ruotsalaisia, joilla oli normaali véringksakyky. Tuk
kittavat joutuivat jarjestelemadn mitattuja variarkkeja ja
sen jalkeen kertomaan, miksi he j@rjestivat vérit juuri siten
miten he jarjestivat.

Tulos vastasi vanhaa arkkitehtien nakemysta. “Vareissd
on kaksi ominaisuutta, valdsri ja kulésri”. Oli myds tie-

detty, eftd silman verkkokalvossa on valolle herkkia soluja
ja vareille herkkia soluja. Siksi oli luonnollista jokaa
vari kahteen uloftuvuuteen: Vivahdearvo (nyanssi ja
savy. Savyn osalta NCS-jérjestelmassa keskeinen asia:
punainen ja vihred ja toisaalta sininen ja keltainen vasto-
vareind varmistui mydhemmin kun tamé 16yt6 varmistettiin
neurologian tutkimuksissa.



Miten NCS-koodi on rakentunut?

Tutkitaanpa vaikkapa Webervérikartan varia Y443,

hiekanruskeaa. Sen tarkka NCS-arvo on NCS 2519-
Y37R. Vivahdearvo koostuu kolmesta tekijcsta, varikyllai-

syydestda, mustuudesta ja valkoisuudesta. Niiden summa
on 100. Tassa vérissd on 25 osaa mustuutta ja 19 osaa
varikyllgisyytta. Valkoisuuden osuus 56 [6ytyy laskemalla
100 - (25+19). Savy Y37R tarkoittaa, eftd siing on
37 % punaista ja 63 % keltaista. Kun tastd s@vysta teh-
dadén vivahde jossa on 25 % mustuutta ja 56 % valkor-
suutta ja 19 % varikyll@isyytta, tulee oranssiin vivahtavan
vaalean hiekan vari.

Miten hyédynnat NCS-koodia

NCS-koodien numeroarvojen perusteella voit nopeasti
loyiaa toistensa kanssa yhteensopivat varit. Tassd auttaa
ilmainen varisuunnitteluohjelma NCS Navigator. Se l6y-
tyy internetosoitteesta www.ncscolour.com /navigator

Tama yhdistelma toimii hyvin sisatiloissa, jossa varien
kohtaamisista halutaan saada mahdollisimman tasapai-
noisia. Myds ulkovarisuunnittelussa saman vivahdearvon
kaytté on mahdollinen. Tulos on silloinkin tasapainoinen,
mutta ehka liian rauhallinen.

Kaikkein yksinkertaisin esimerkki on yhdistaa vérejd, joilla on sama vivahdearvo, kuten alla.

NCS S 1030-Y10R




Alla olevassa kuvassa Kruununhaasta on sévy sévyyn
ratkaisu. Kuvan falossa seindn rappaus on fehty variin
NCS S 2020-G40Y. lkkunapuitteet on maalattu variin
NCS S 5040-G40Y. Ne sointuvat hyvin yhteen seinén

kanssa. Tummempina ja varikylldisend se myds erottuu hyvin.

Tassa kohteessa on padtetty korostaa tiettyja seinan
yksityiskohtia pinnoittamalla ne valkoisiksi. Mikali ikkuna-
puitteet olisivat olleet myds valkoisia, olisi koristeaihei-
den huomio véhentynyt merkitiévasti ja kokonaisuus olisi
ollut kirjava.

Seuraava kuva on Herttoniemestd Linnanrakentajankadun

varrelta. Néissd toisissaan kiinni olevissa taloissa ulko-

varit ovat savyiltaan erilaisia, mutta yhia lukuun ottamatta
kaikissa on sama vérikylldisyys. Nelicin ensimmdisen
ryhma on yhtendinen kokonaisuus, jossa falot erottuvat.

Pienet tummuuserot luovat iimeeseen elavyytia. Oikeassa
reunassa oleva talo on selkedsti vahemman varikyllai-
sempi ja valkoisempi kuin muut. Vaikka sen perussavy
on samalla alueella kuin muilla taloilla, se ei tunnu oikein
olevan samaa kokonaisuutta.




Havaintosiirtyma

Rakennusten ulkovaria suunniteltaessa tormatadan ongel-
maan, eftd valmis, pinnoitettu talo ei ndytda samalta kuin
se varilastu, minka perusteella véarivalinta tehtiin. Valmis
rakennus ei mydskaan nayta 50 metrin padsta saman-
laiselta kuin rakennuksen pinta puolen metfrin pad@std.
Kyseista havaintosiirtymad on tekniikan tohtori Karin Fri-
dell Anter tutkinut vaitoskirjassaan vuonna 2000. Kysei-
nen futkimus on ilmestynyt popularisoituna suomeksi kir-
jassa "Mika talolle variksi” (2004).

llmista selittavat osittain valintatilanteen ympdaristo-
tekijat. Mallipalalla saattoa olla valkea tausta. Sita kat-
sotaan loisteputkivalossa ylhaald alaspain. lopputulosta
katsotaan vaakasuoraan, luonnonvalossa ja luonfotaus-
faa vasten.

Yksi ilmion selitysmalleista on, etta aivojen nakokeskus
pyrkii selkeyttdmadn erilaisia rajapintoja ja “tulkitsemaan
nakem&ansa”.

Rakennuksen havaitun vérin ja rakennuksen pinfavérin
erolla on mitattu olevan selkeitd lainalaisuuksia.

e Rakennus néyttaa vaaleammalta kuin sen
alkuperginen pintavéri.

e Rakennus naytiad varikyllaisemmélté kuin sen
alkuperdinen pintavari.

¢ Keltaisella alueella havainto siirtyy vihredn
suuntaan.

« Vihredlla alueella havainto siirtyy sinivihredn
suuntaan.

¢ Punaisella alveella havainto siirtyy sinisen
suuntaan.

* Siniselld alueella havainto siirtyy turkoosin
suuntaan.

¢ Neutraalit harmaat nayttavat vivahtavan sinisilta.

NCS S 4050-Y80R

NCS S 2070-R

Kun talon pintavéri on NCS S 4050-Y80R
havaitset sen varingd NCS S 2070-R.

KAYTANNON NEUVOJA

* Valitse pinfavariksi aina tummempi ja
vahemman varikylldinen véri, kuin se
miltd haluat talon nayttavan.

e Tutki havaintosiitymdd mittaamalla mielestési
onnistuneiden kohteiden havaittu véri ja
todellinen pintavari.

* Teefd aina riittdvan suuri koepala, jota
tarkastellaan rakennuksen nurkalla. Nain
ndet miten rakennus eroftuu ymparistdstcadn.

* Eristerappausjdriestelmissa Silcotuotteiden
valonheijastusarvon Y tulee olla yli 20 %.
Arvot I8ytyvat Weber varivivhkassa.

LISATIETOA TASTA AIHEESTA LOYTYY KIRJASTA:
Karin Fridell Anter: Miké talolle vériksi /Kustannus Oy Hakkuri.

Kun talon pintavéri on NCS S 2040-Y20R
havaitset sen varind NCS S 1060-Y10R.



Rakennusmateriaalien pintakarkeuksien

vaikutus varihavaintoon

Mineraalipinnoissa pintatekstuuri vaikuttaa merkittavasti
havaittuun variin. Tekstuurin karkeutuessa koholla olevien
hiukkasten ja kohoumien varjot kasvavat. Tama taas
muuttaa havaittua varia siten, eftd NCSkoodin vivahde-
arvon mustuus kasvaa.

ESIMERKKEJA
Kuvan esimerkissa on varin Y724 mallipala. Sen
mukaan on tehnyt Weberin vérikartan vastaava véri.
Varin tarkka NCS koodi on NCS 2511-Y6OR. Tamé
vastaa hyvin siledd maalatiua pintaa seké esimerkking
maalaftu SilcoMaalin pinfa. (Kuva 1)

Mikéli kyseessa on hierfopinta 1 mm raekoolla mine-
raalituotteesta, hiertdessd nousevat laastin sideaineet

esille, jolloin vari Y724 vastoa NCS 2010 Y6OR -varia
jolloin vari nayttad vaoleammalta. (Kuva 2)
Mineraalinen roiskepinta, jofa ei ole hierretty merkitsee
eft& varjojen maard kasvaa huomattavasti. Niinpd vari
Y724 vastaakin tassa pinnassa varia NCS 4010-YOOR.
SilcoPinnoitteella hierrefidessd pinta nayttad siledd pinfaa
tfummemmalta kun taas ruiskulla tehtdessd pinta néyttaa
tummemmalta kuin hierrettéessa. (Kuvat 4 ja 5)
Piirtopinnoitteessa pinfaan syntyy viimeisteltéessa uria.
Urien m&ard riippuu hierté@jan tydtyylista. lopputulos on
aina kuitenkin tummempi kuin maalipinta. Hyva arvio
voisi olla, eftd Y724 piirtopinnoitettuna vastaa vérid

NCS 3010 Y6O0R. (Kuva 6)

1. weber.vetonit SilcoMaali,

2. weber.vetonit 430 Hiertopinnoite,
hierretty, raekoko 1 mm

3. weber.vetonit 430 Hiertopinnoite,

maalattu ruisku, raekoko 1T mm

6. weber.vetonit SilcoPinnoite,
piirto, raekoko 2 mm

5. weber.vetonit SilcoPinnoite,
ruisku, raekoko 2 mm

4. weber.vetonit SilcoPinnoite,
hierretty, raekoko 2 mm
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Y\ R G B
B125 162 177 178
G334 191 190 162
G337 126 129 107
TOO1 243 235 231
TO11 157 143 137
T020 216 202 191
Y002 225 207 193
Y004 199 185 175
Y005 178 170 164
Y009 110 102 97
Y035 202 166 130
Y123 240 209 181
Y133 244 207 172
Y212 249 227 208
Y213 238 218 200
Y222 240 208 180
Y224 220 188 164
Y232 252 210 175
Y233 245 197 161
Y242 247 182 133
Y250 247 178 123
Y323 241 209 184
Y333 242 190 156
Y335 204 156 128
Y343 222 162 124
Y433 239 194 167
Y434 226 174 146
Y443 227 172 145
Y522 234 190 170
Y523 242 203 186
Y535 201 143 118
Y538 140 102 90
Y544 207 135 108
Y724 216 180 168
Y734 222 169 156
Y759 175 91 79

SAVY R G B
MD101 253 209 152
MD102 255 218 164
MD103 253 223 181
MD104 251 227 197
MD105 245 231 215
MD111 255 200 140
MD112 255 206 153
MD113 254 213 171
MD114 252 220 187
MD115 249 228 207
MD121 251 167 116
MD122 252 177 132
MD123 253 191 154
MD124 255 208 178
MD125 250 220 201
MD131 245 170 127
MD132 249 183 144
MD133 255 199 168
MD134 255 208 182
MD135 253 226 212
MD141 224 134 117
MD142 235 153 137
MD143 238 165 153
MD144 247 188 179
MD145 247 208 201
MD151 200 102 98
MD152 209 119 115
MD153 218 139 136
MD154 231 166 162
MD155 244 195 192
MD161 178 108 112
MD162 187 122 126
MD163 212 156 160
MD164 217 168 172
MD165 230 197 199
MD171 158 114 126
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MD172 167 128 139
MD173 191 164 175
MD174 207 185 193
MD175 225 205 209
MD181 114 125 156
MD182 128 138 167
MD183 151 159 182
MD184 174 180 200
MD185 209 208 220
MD191 92 137 184
MD192 116 156 196
MD193 151 180 213
MD194 175 195 219
MD195 205 214 227
MD201 112 172 205
MD202 138 192 221
MD203 169 206 229
MD204 198 219 234
MD205 222 231 236
MD211 65 180 203
MD212 94 190 211
MD213 141 202 219
MD214 171 216 228
MD215 212 225 226
MD221 98 171 169
MD222 126 192 191
MD223 150 199 199
MD224 180 213 214
MD225 215 228 224
MD231 129 171 144
MD232 145 184 162
MD233 165 198 181
MD234 183 207 193
MD235 208 223 215
MD241 173 196 158
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MD254 232 228 200
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MD263 250 235 191
MD264 249 235 204
MD265 250 238 221
MD271 132 130 133
MD272 148 145 147
MD273 176 174 176
MD274 192 188 190
MD275 210 205 206
MD281 113 118 122
MD282 129 135 139
MD283 155 159 162
MD284 180 183 186
MD285 197 198 201
Cl291 205 178 120
Cl292 253 186 131
Cl293 255 196 150
ClL294 254 208 170
ClL295 255 225 200
CL301 288 125 86
CL302 234 139 104
CL303 247 164 134
CL304 249 176 150
CL305 250 199 178
CL311 191 92 82
CL312 206 108 102
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CL313 222 135 130
Cl314 236 161 156
CL315 240 186 182
CL321 198 147 146
CL322 209 163 161
CL323 219 178 176
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Cl454 186 180 183
Cl455 199 195 197
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