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Taloyhtiön putkitekniikan käyttöiäksi on arvioitu n. 50 vuotta.  
Tällä hetkellä suurin linjasaneeraustarve maamme asunto-
kannasta kohdistuu siten erityisesti 60- ja 70-luvuilla valmis- 
tuneisiin asuinkerrostaloihin ja saneeraustarpeen on ennus- 
tettu vain kas vavan lähivuosina voimakkaasti arviolta noin 
2020-luvulle asti. Näitä asuntoja on Suomessa n. 470 000. 

Linjasaneerauksissa uusitaan putkistojen, sähkö- ja 
tietoliiken neyhteyksien lisäksi yleensä myös märkätilat 
ja mahdollisesti myös keittiöt. Myös muiden tilojen pinta-
remontteja voidaan liittää samaan urakkaan. Korjauskoh-
teet ovat aina yksilöllisiä, joten saneerauksissa käytettä-
vien rakenneratkaisuiden ja materiaalien valinnassa tulee 
nou dattaa kohteesta laadittuja rakennesuunnitelmia. 

Weber on osaltaan tuonut linjasaneerausmarkkinoille 
uusia ja innovatiivisia korjausratkaisuja, joita käyttämällä 
urakoitsijan on mahdollista suoriutua urakasta nopeammin,  
varmemmin ja taloudellisemmin. Uusien ratkaisujen 

lisäksi vanhat hyviksi koetut tuotteet, kuten esim. Weberin 
sertifioi tu vedeneristysjärjestelmä, takaavat laadukkaan ja 
huolettoman ratkaisun  linjasaneerausurakan kaikille osa-
puolille. Markkinoiden laajimmalla tarjoamalla sekä katta-
van ja työtä helpottavan kaluston avulla linjasaneeraus 
toteutuu pohjasta pintaan nopeasti ja vaivattomasti.

Weber tarjoaa laadukkaiden tuotteiden ja ratkaisujen   
lisäksi myös apua suunnittelijoille. e-weber.fi -sivulta on 
vapaasti ladattavissa 60- ja 70-luvuille tyypillisten raken-
teiden linja saneerausdetaljeja ja mallityöselostuksia.  
Detaljit ovat sekä pdf.- että dwg. -muodoissa ja mallityö-
selostus muokattavassa tekstimuodossa. Tarvittaessa 
Weberin edustaja voi osallistua myös mm työmaa-
kokouksiin ja vastaaviin tilaisuuksiin.

Linjasaneeraus eli kansankielellä putkiremontti on yksi taloyhtiön 
suurimpia hankkeita niin taloudellisesti kuin toteutuksellisestikin.

Weber linjasaneeraus

Lähde: Forecon Oy

1970        1975          1980        1985         1990         1995        2000        2005        2010         2015         2020        2025        2030

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Valmistuneet asunnot rakennuskannassa 2012

Putkiremonttitarve

1000 kpl

Valmistuneet rivi- ja kerrostaloasunnot ja niiden putkiremonttien tarve



4

Linjasaneeraushankeen kesto on RIL:n julkaisun 
 252-1-2009 mukaan keskimäärin 2–3 vuotta. Linja-
saneeraushanke voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

• Tarveselvitys
• Hankesuunnittelu
• Rakennus- ja LVIST-suunnittelu
• Rakennusluvan haku 
• Rakentamisen valmistelu
• Rakentaminen
• Käyttöönotto 
• Käyttö ja takuuaika.

Sana ”linja” tarkoittaa vesi- ja viemäriputkien pysty-
nousuja, jotka haaroittuvat asuntoihin. Yhdessä 
rapussa voi olla  useampi, yleensä 2–3 nousulinjaa. 

Linjasaneerauksen vaiheet ja ajallinen järjestys

Tarveselvitys

Hankesuunnittelu

Rakennus- ja LVIST-suunnittelu

Rakentamisen valmistelu

Rakentaminen ja käyttöönotto

Käyttö- ja takuuaika

Tyypillinen linjasaneerausurakka aikataulutetaan 
 seuraaviin osavaiheisiin, jotka suoritetaan tavallisesti 
myös samassa  järjestyksessä: 

• Purkutyöt
• LVI -nousut
• Hormin muuraus
• Seinien tasoitukset
• Lattian kaatovalut
• Seinien vedeneristys
• Seinien laatoitus
• Lattioiden vedeneristys
• Lattioiden laatoitus
• Alakatot 
• LVI-.kalusteet ja pintavedot
• Maalaukset
• Loppusiivous
• Vastaanottotarkastus
• Käyttöönotto.

Yhden linjan saneeraus purusta käyttöönottoon vie 
tyypillisesti noin 1–3 kuukautta. 
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Putkiryhmät kulkevat yleensä hormissa, joka on sijoitettu 
asunnon märkätilaan. Hormit tehdään pääsääntöisesti kiviai-
neisena muuraten ääneneristys- ja palovaatimusten vuoksi. 
Ohuissa seinämuurauksissa voidaan käyttää tilaa säästäviä 
Kahi NKH Osatiiliä tai ohutsaumamuurattavia Kahi- ja Leca 
EasyLex väliseinäharkkoja.

Hormit

Kahi NKH Osatiili ja  
Leca EasyLex väliseinäharkko
Putkikuilujen hormiseinämät, joilla ei ole palonkestä vyys-
vaatimusta, voidaan tehdä ohutsaumamuurattavilla Kahi 
NKH Osatiilillä. NKH Osatiilien etu on niiden soveltuvuus 
ahtaisiinkin hormimuurauksiin, sillä osatiilen paksuus on 
vain 35 mm, kun osatiilet asetetaan syrjälleen. Hormiseinä-
mät, joiden palonkestovaatimus on EI 60, voidaan tehdä 
ohutsaumamuurattavilla Leca EasyLex väliseinäharkoilla.  
Harkot soveltuvat hyvin kevey tensä ja kokonsa puolesta  
hormiseinämien tekoon. Sekä NKH Osatiilet että Leca EasyLex 
väliseinäharkot ohutsaumamuurataan weber.vetonit OL 15 
Ohutsaumalaastilla.

Kiviaineiset Leca- ja Kahi harkot ovat varma ja turvallinen  
ratkaisu märkätilojen seiniin. Lisäksi tuotteiden ääni- ja 
palo-ominaisuudet ovat erinomaiset.

Väliseinämuuraus Kahi- ja  
Leca EasyLex väliseinäharkoilla 
Märkätilan seinät suositellaan tehtäväksi kiviaineisesta ma-
teriaalista (RIL 107-2012). Välipohjarakenteen riittävä kantavuus 
tulee aina varmistaa.

Suosittelemme väliseinien tekoon 2 mm saumapaksuu-
della ja weber.vetonit OL 15 Ohutsaumalaastilla muuratta via, 
päistään pontattuja Kahi-ponttiharkkoja tai ympäripontat-
tuja Leca EasyLex väliseinäharkkoja. Kahi-harkot ja Leca 
EasyLex väliseinäharkot ovat mittatarkkoja, elämät tömiä ja 
kosteuden kestäviä. 

Kahi-seiniin voidaan tehdä raskaampiakin kiinnityksiä 
ilman erikoiskiinnikkeitä.

Kahi- ja Leca EasyLex seinät tasoitetaan weber.vetonit MT 
Märkätilatasoitteella ennen vedeneristystä.

Kahi-harkot
Kahi-harkkojen leveydet ovat 85 mm, 130 mm ja 240 mm. 
Näistä 85 mm leveä Väliseinäpontti on tarkoitettu kanta-
mattomiin väliseiniin, 130 mm leveä Runkopontti kantaviin 
seiniin ja 240mm leveä Desibelipontti huoneistojen välisiin 
seiniin. Harkkojärjestelmään kuuluvat myös päätyharkot 
nurkkiin ja aukon päihin sekä 98 mm korkeat harkot seinien  
sovittamiseksi valittuun ovi- ja ikkunaylityskorkeuteen. 
Lisäksi saatavilla on valmispalkit aukon  ylityksiin sekä 85 mm 
että 130 mm leveille seinille. Palkki nos te taan paikoilleen ja 

Väliseinät
muuraustyö voi jatkua keskeytyksettä. Sähkö- ja vesiputki-
tukset voidaan vetää harkkojen pystyrei’issä. Kahi-seinän 
ominaisuudet riippuvat sen paksuudesta.

Kahi harkkojen tarkemmat ominaisuudet ja työohjeet 
 löytyvät esitteistä 4-33 ja 4-33E Kahi-talot ja väliseinät.

Kahi-harkoista muurattu väliseinä märkätilassa.

kuva?
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EasyLex väliseinäharkot
Leca EasyLex väliseinäharkot ovat 88 mm leveitä, 300 mm 
korkeita ja 498 mm pitkiä. Harkot ovat tarkoitettu kantamat-
tomiin väliseiniin. Harkkojärjestelmään kuuluvat perusharkon 
lisäksi pääty- ja puolikas harkko. Sähkö- ja vesiputkitukset 
voidaan vetää harkkojen pystyrei’issä. Ovi- ja ikkuna-aukot 
ylitetään kätevimmin valmiiden Leca EasyLex 88-1500 
palkkien avulla. Palkin leveys on 88 mm ja pituus 1500 mm. 
Palkki nostetaan paikoilleen ja muuraustyö voi jatkua kes-
keytyksettä.

Leca Easylex väliseinäharkkojen tarkemmat ominaisuudet 
ja työohjeet löytyvät esitteestä 4-21 Leca EasyLex -väliseinä-
harkot.

Paksut pohjatyöt Leca®-murskeella
Leca®murske ja Leca®sora ovat helppokäyttöisiä ja edullisia  
materiaaleja käyttää ala- ja välipohjan täytteenä. Ne mah-
dollistavat kuivan ja nopean työskentelyn. Kevyenä tuotteena 
ne eivät kuormita rakennetta painonsa osalta. Leca®murske 
tiivistyy soraa paremmin ja antaa tiiviimmän alustan työs-
kentelylle.

Leca-sora ei itse tuotteena sisällä haitallisia aineita, 
mutta kosketuskorroosion estämiseksi pinnoittamattomat 
kupari- ja teräsputket pitää erottaa kevytsorasta, esim. 
muovikalvolla.

Paksut ala- ja välipohjan (esim. alalaattapalkistot ja puu- 
välipohjat) täytöt tehdään Leca®murskeella KSM38. Murske-
kerroksen päälle asetetaan eristekerros ja weber.floor 4940 
Erotuskangas tai vaihtoehtoisesti pelkkä suodantinkangas 
rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Päälle tulevan, raudoitetun tasoitekerroksen paksuus on 
vähintään 50 mm. Rakennesuunnittelija määrittää raken-
teen sekä viemärien siirrot ja läpiviennit palkkeihin. Leca-soralla täytetty alalaattapalkisto.

Leca EasyLex harkoista murattu märkätilan väliseinä.

Ala- ja välipohjat

Kantamaton  
osastoiva seinä

Kantava seinä

osastoiva osaston sisäinen

Väliseinäpontti 85 mm EI 60 - -

Runkopontti 130 mm EI 180 REI 90 R 60

Runkopontti 130 mm 
(umpinainen) EI 180 REI 120 R 60

Leca EasyLex 88 EI 60 - -

HARKKOSEINIEN PALONKESTOAJAT

HARKKOSEINIEN ILMAÄÄNENERISTÄVYYSLUVUT

Ilmaääneneristävyysluku Rw (dB)

Puhtaasti muurattu/ 
tasoittamaton

Tasoitettu  
5 mm / puoli

Rapattu 
10 mm / puoli

Väliseinäpontti 85 mm 43,8 45,4 46,6

Runkopontti 130 mm 49,5 50,8 51,9

Runkopontti 130 mm 
(umpinainen) 51,9 52,4 52,9

Leca EasyLex 88 - - -

Leca-mursketta ja -soraa on saatavilla 50 ja 1000 litran 
säkeissä sekä irtotoimituksina.
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KÄYTTÖKOHTEET
Märkätila Rasitusluokka RL01…05.  
Tasoitustarve 0-10 mm

ALUSTA
Tiili, betoni, kevytsora- ja kevytbetoni

RATKAISUN EDUT
• MT:llä hyvä pinta vedeneristeelle
• Nopeasti vedeneristettävissä

TUOTTEET
1. weber.vetonit MT Märkätilatasoite
2. weber.vetonit MS Kosteussulku* 

3. weber.vetonit WP Vedeneristysmassa*  

KÄYTTÖKOHTEET
Märkätila Rasitusluokka RL01…05.  
Tasoitustarve 3–40 mm.

ALUSTA
Tiili, betoni, kevytsora- ja kevytbetoni

RATKAISUN EDUT
• Ohjureiden kiinnitykseen pikalaasti PL
• Paikalliset täytöt aina 60 mm:iin asti
• Pumpattava täyttölaasti
• Valmis pinta vedeneristykselle
• Nopeasti vedeneristettävissä

TUOTTEET
1. weber.vetonit PL Pikalaasti
2. weber 1108 Ohjuriprofiili
3. weber.vetonit MTL Märkätilalaasti
4. weber.vetonit MS Kosteussulku* 

5. weber.vetonit WP Vedeneristysmassa* 

Linjasaneerausratkaisu: 
Seinä 2: Oikaisutarve < 10mm
Ohuet oikaisukerrokset tehdään weber.vetonit MT  
Märkä tila tasoitteella. Heikoille alustoille (esim.  
kevytbetoni) tehtävät ohuet tasoite- 
kerrokset vahvistetaan käyttämällä  
weber Tasoiteverkkoa. Märkätila- 
 tasoite on suoraan vedeneristet - 
tävissä jo seuraavana päivänä.

Märkätilan seinät
Weber tarjoaa tuotteet, joilla seinät saadaan valmiiksi kerta-
täytöllä, helposti ja nopeasti. Samalla syntyy valmis pinta 
vedeneristykselle.

Märkätilan seinien käsittely riippuu vanhan alustan tyy-
pistä ja oikaisutarpeesta. Märkätilassa tulee käyttää ainoas-
taan kosteutta kestäviä tasoitteita ja laasteja. Tällaisia ovat 
sementtisideaineiset tuotteet, kuten esim. weber.vetonit 
MTL Märkätilalaasti tai weber.vetonit MT Märkätilatasoite.

Vanhan rappauksen kunto ja tartunta alustaan on tarkas-
tettava ennen tasoitustyön aloittamista. Paras tulos saa-
vutetaan kun vanhat rappaukset tai tasoitteet poistetaan 
kokonaan. Heikoilla alustoilla suositellaan käytettäväksi verk-
kovahvistusta.

Verkon käyttö
Alustoille, joilla laastin tartunta 
tai alustan lujuus on heikko 
(esim. kevytbetoni tai vanha 
rappaus), käytetään laastin 
 kiinnipysyvyyden varmista-
miseksi alustaan kiinnitettyä 
weber Teräsverkkoa.

Linjasaneerausratkaisu: 
Seinä 1: Oikaisutarve > 10 mm
Paksut oikaisut ja täytöt tehdään pumpattavalla weber. 
vetonit MTL Märkätilalaastilla. Tasoitta misen helpottami-
seksi käytetään weber 1108 Ohjuriprofiileja, jotka kiinnitetään 
weber.vetonit PL Pikalaastilla. weber.vetonit PL Pikalaastia 
käytetään myös roilojen täyttöön. Märkätilalaastin pinta  
on suoraan vedeneristettävissä nopeasti.

Seinä 1

Seinä 2

*Ratkaisu on toteutettavissa myös Superflex D2  
Vedeneristysjärjestelmää käyttäen, kts. sivu 11.
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Weberin edistykselliset lattiatuotteet yhdistettynä kalusto-
ratkaisuihimme nopeuttavat ja helpottavat työtä.

Lattiatasoitteen valinta riippuu olemassa olevan raken-
teen ja alustan kunnosta, tartunnasta ja suunnitellusta 
kerrospaksuudesta kaadot huomioiden. Märkätilassa tulee 
käyttää ainoastaan kosteutta kestäviä tasoitteita ja mas-
soja. Tällaisia ovat erikoissideainepohjaiset tuotteet kuten, 
esim. weber.vetonit 8000, weber.vetonit 6000 ja  
weber.vetonit 3100.

Märkätilan lattiat

Linjasaneerausratkaisu:  
Lattia 1 Kallistusvalu
Kun tartunta alustaan voidaan varmistaa ja alustan veto - 
lujuus on > 0,5 MPa. Kallistusvaluihin käytetään rakenne-
laastina weber.vetonit 8000 Linjasaneerausmassaa, joka 
on suoraan veden eristettävissä. Paksuimmissa valuissa 
(>100 mm) käytetään weber.vetonit 6000 Lattiamassaa, 
joka ylitasoitetaan weber.vetonit 3100 Hienotasoitteella 
ennen vedeneristystä.

KÄYTTÖKOHTEET
Kallistusvalut linjasaneerauskohteissa  
kun alustan pintaan saadaan riittävä  
tartunta

ALUSTA
betoni

RATKAISUN EDUT
• Nopeasti kuivuva
• Pumpattavissa (weber.vetonit 8000)
• Rakennelaasti C40 (weber.vetonit 8000)
• Matala-alkalinen
• Valmis pinta vedeneristeelle  
 (weber.vetonit 8000)

TUOTTEET
1. Betoni
2. weber.vetonit MD 16 Dispersio
3. Teräsverkko tarvittaessa
4. weber.vetonit 8000 Linjasaneerausmassa
5. weber.vetonit MS Kosteussulku*
6. weber.vetonit WP Vedeneristysmassa*

TUOTTEET
1. Betoni
2. weber.vetonit MD 16 Dispersio
3.. Teräsverkko tarvittaessa
4. weber.vetonit 6000 Lattiamassa
5. weber.vetonit MD 16 Dispersio
6. weber.vetonit 3100 Hienotasoite
7. weber.vetonit MS Kosteussulku*
8. weber.vetonit WP Vedeneristysmassa*

1
2

3

4
5

6

1
2

3

4 5 6

7
8

*Ratkaisu on toteutettavissa myös Superflex D2  
Vedeneristysjärjestelmää käyttäen, kts. sivu 11.
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Linjasaneerausratkaisu:  
Lattia 2 Uiva rakenne
Kun tartuntaa alustaan ei voida varmistaa, voidaan kallistus-
valut tehdä uivana ratkaisuna. Tämä ratkaisu on ohjeellinen. 
Rakennesuunnittelija määrittää kohdekohtaisen ratkaisun ja 
siihen liittyvät yksityiskohdat.

KÄYTTÖKOHTEET
Kallistusvalut linjasaneerauskohteissa  
kun alustan pintaan ei saada riittävää  
tartuntaa.

ALUSTA
Hyvin heikot alustat tai jos alustaan on 
mahdotonta saada riittävää tartuntaa 
(alustan pinnan vetolujuus < 0,5 MPa)

RATKAISUN EDUT
• Nopeasti kuivuva
• Pumpattavissa (weber.vetonit 8000)
• Matala-alkalinen
• Valmis pinta vedeneristeelle  
 (weber.vetonit 8000)

TUOTTEET
1. Kantava rakenne
2. Eriste
3. weber.floor 4940 Erotuskangas
4. Teräsverkko
5. weber.vetonit 8000 Linjasaneerausmassa
6. weber.vetonit MS Kosteussulku*
7. weber.vetonit WP Vedeneristysmassa*

TUOTTEET
1.  Kantava rakenne
2.  Eriste
3.  weber.floor 4940 Erotuskangas
4.  Teräsverkko
5.  weber.vetonit 6000 Lattiamassa
6.  weber.vetonit MD16 Dispersio
7.  weber.vetonit 3100 Hienotasoite
8.  weber.vetonit MS Kosteussulku*
9. weber.vetonit WP Vedeneristysmassa*

Ratkaisun soveltuvuudesta kohteessa vastaa suunnittelija.

1

2
3

4
5

6 7 8
9

1 2
3

4

5 6
7

*Ratkaisu on toteutettavissa myös Superflex D2  
Vedeneristysjärjestelmää käyttäen, kts. sivu 11.
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Vedeneristystavan valintaan vaikuttaa mm. olemassa oleva 
rakenne, korjauksen laajuus sekä käytettävissä oleva aika.  
Seuraavassa on esitetty kaksi erilaista märkätilan veden-
eristysratkaisua. Ratkaisuja voidaan myös yhdistää käyt-
tämällä esimerkiksi seinillä perinteistä Vetonit Vedeneristys-
järjestelmää ja lattialla nopeaa Superflex D2 Veden eristys-
järjestelmää, jolloin märkätilan rakentamisaikaa saadaan 
lyhennettyä. Lisää ratkaisuja vedeneristämiseen sekä yksi-
tyiskohtaiset ohjeet vedeneristyksen toteutukseen esimer-

Vedeneristys ja laatoitus

Vetonit Vedeneristysjärjestelmä
Siveltävään Vedeneristysmassaan perustuva ratkaisu  
jatkuvasti lämpimänä olevien kohteiden vedeneristyksiin. 
Järjestelmässä käytettävä pohjuste sekä tarvittava veden - 
eristyksen paksuus riippuvat käytetystä alustarakenteesta 
sekä vaadittavasta rasitusluokasta. 

KÄYTTÖKOHTEET
• Asuntojen ja hotellihuoneiden pesutilat 
• wc-tilat, kodinhoitohuoneet sekä  
 saunan lattiat

ALUSTA
betoni, KAHI, kevytsoraharkot, poltettu tiili  
sekä asunnoissa/hotellihuoneissa myös  
märkätilaan soveltuvat rakennuslevyt

RATKAISUN EDUT
• Turvallinen ja pitkäikäinen (käyttökokemus  
 Suomen olosuhteissa jo 15 vuoden ajalta)
• VTT:n serfitioima ETA hyväksytty  
 järjestelmä
• Pitkä työaika

1
2

3

4
5 6

7

8

9

TUOTTEET
1. weber.vetonit MD 16 Dispersio
2. weber.vetonit lattiatasoite
3. weber.vetonit MS Kosteussulku
4. weber.vetonit WP Vedeneristysmassa
5. weber.vetonit ST vahvikenauha /  
 FC Kuitukangasnauha
6. weber.vetonit RF Saneerauslaasti / 
 weber.vetonit BLANCO Laattalaasti
7. weber.vetonit DECO Laattasauma
8. weber.vetonit PROF Laattasauma
9. weber.color Silikon

kiksi peltikasettikylpyhuoneiden osalta löydät osoitteesta 
www.e-weber.fi.  

Suosittelemme, että eristystyön tekee vedeneristystyön 
ammattilainen joka on suorittanut myös Weber Opiston 
 Märkätilakoulutuksen. Tuotekohtaisella koulutuksella varmis-
tetaan, että asentajalla on käytössään paitsi ajantasaiset 
tiedot eristämisen yleisistä ohjeista, myös tieto tuotteiden 
oikeasta käyttötavasta yksityiskohtineen.  

VETONIT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA

Ominaisuus Suoritustaso

Kuivakalvon  
paksuus, min

≥ 0,4mm (seinät), menekki 0,8 l/m2 

≥ 0,5mm (lattiat), menekki 1,1 l/m2

Halkeaman  
silloituskyky

Arviointiluokka 1:  ≥ 0,4 mm , menekillä 900 g/m2 
Arviointiluokka 2:  ≥ 0,75 mm, menekillä 1000 g/m2 
Arviointiluokka 3:  ≥ 1,5 mm, menekillä 1200 g/m2  
                                + Kuitukangas(nauha)

Kuivumisaika 12 tuntia
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Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä
Erikoissementtiperustainen 2-komponenttinen nopeasti 
kuivuva vedeneriste kivirakenteille. Superflex D2 levitetään 
lastalla tai pensselillä.

KÄYTTÖKOHTEET
• Asuntojen ja julkisten tilojen pesuhuoneet,  
 wc-tilat ja saunan lattiat

ALUSTA
betoni, KAHI, kevytsoraharkot, poltettu tiili 

RATKAISUN EDUT
• Eristystyön nopeus
• ETA hyväksytty järjestelmä
• Superflex D2:lla on useiden vuosien  
   hyvä käyttökokemus myös uima-altaissa

SUPERFLEX D2 OMINAISUUKSIA

Ominaisuus Suoritustaso

Kuivakalvon  
paksuus, min

≥ 2,0 mm (seinät ja lattiat),  
menekki min 2 x 1,25 kg/m2

Halkeaman  
silloituskyky

Arviointiluokka 1: ≥ 0,4 mm, 
menekillä 2 x 1,25 kg/m2

Kuivumisaika 3 tuntia

weber.tec Superflex D2 Eristyslaasti
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TUOTTEET
1. weber.vetonit MD 16 Dispersio
2. weber.vetonit lattiatasoite
3. weber.vetonit MD 16 Dispersio
4. weber.tec Superflex D2  
 Eristyslaasti
5. weber.vetonit DB vahvikenauha
6. weber.vetonit RF Saneerauslaasti
7. weber.vetonit DECO Laattasauma
8. weber.vetonit PROF Laattasauma
9. weber.color Silikon

Laatoitus + saumaus
Laatoitus tehdään märkätilassa aina sementtiperustaisilla 
BLANCO ja RF kiinnityslaasteilla ja saumaukseen käytetään 
suihkutiiviitä DECO ja PROF saumalaasteja. Yleisiin tiloihin, 

esimerkiksi taloyhtiön pesutiloihin, voidaan saumauksessa 
käyttää myös epoksiperustaista weber.xerm 848 Epoksi-
saumaa.
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Työmaakalusto
Weber on kehittänyt kalustoratkaisut kuivalaastien käsittelyyn.  
Ne helpottavat laastin vastaanottoa ja varastointia ahtailla työmailla.

Pumppupaketti pikkusäkkikäyttöön:

• Työmaat joissa kalustoa siirretään usein tai
 käytettävä materiaali vaihtuu usein
• Työ vaatii apumiehen koneelle sekoittajan käyttöön
• Kokonaisvaltainen kalustopaketti: pumppu 7,5kW,   
 sekoittaja, lamellikompressori, rappausruisku,  
 laasti- ja ilmaletkut
• Painevesipumppu välisäiliöllä tarvittaessa

RATKAISUN EDUT
• Varmatoiminen
• Tehokas
• Monipuolinen, sopii myös muille  
 Weberin pumpattaville tuotteille
• Helposti siirreltävä

Oikeat laitevalinnat laastien sekoituksessa ja työpisteeseen  
siirrossa nopeuttavat työtä ja varmistavat laadukkaan loppu-
tuloksen. Weberin vuokraamat työmaakalustot ovat merkit-
tävä osa seinä- ja lattiatasoitusten kokonais ratkaisuja. Alla 
esitellyt kalustoratkaisut pikkusäkeille ja suursäkeille sopivat 
käytettäväksi sekä weber.vetonit MTL Märkätilalaastin että 
weber.vetonit 8000 Linjasaneerausmassan leivttämiseen. 
Osaava kalustohuoltohenkilöstömme opastaa laitteiston 
käytössä ja antaa tarvittavaa tukea.

Suositellaan käytettäväksi kuvan 
mukaista rappausruiskua.
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Siilopumppupaketti suursäkkityömaille:

• Kokonaisvaltainen kompakti kalustopaketti:  
 siilo 14tn + sekoittajapumppu 9kW, kompressori,  
 rappausruisku, laasti- ja ilmaletkut
• Painevesipumppu välisäiliöllä tarvittaessa

Koneet weber.vetonit 8000 Linjasaneerausmassalle  
ilman rappausvarustusta.

RATKAISUN EDUT
• Markkinoiden ainoa yhden miehen 
 automaattijärjestelmä
• Varmatoiminen
• Helppokäyttöinen
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Weber Opisto tarjoaa rakennusalan ammattilaisille työhön 
sopivaa täydennyskoulutusta. Järjestämme asiakkaillemme  
maksuttomia kursseja, joilla asiantuntemus on alan huippu-
luokkaa ja hyöty konkreettinen. Koulutuspaketteihin on 
koottu tietoa työmenetelmistä, kehittämistämme kestävistä 
rakenteista sekä tuotteista ja niiden ominaisuuksista. Koulu-
tus  sisältää sopivassa suhteessa niin teoriaa kuin käytän-
töäkin. 

Linjasaneerauksesta on oma koulutusohjelma, jonka 
lisäksi järjestämme Vetonit vedeneristyskursseja. Helpoim-
min löydät viimeisimmän kurssitarjonnan sekä aikataulut 
osoitteesta www.e-weber.fi

Koulutus, lisätiedot netissä ja neuvonta

Lisätietoa palveluista löydät Weberin 
kotisivuisilta, johon on koottuna mm. 
• Mallityöselostuksia helpottamaan ratkaisujen valintaa
• Detaljikuvia ohjeellisina apuna ongelmakohtien ratkaisuun
• Kattavat tuotetiedot; tuotekortit, käyttöturvallisuustiedot,  
 CE-dokumentit jne.
• Sekä monta muuta työtä helpottavaa neuvoa

Tutustu näihin osoitteessa:
www.e-weber.fi/sisaepinnat-ja-linjasaneeraus.html

Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse 
neuvontapuhelimeemme.

Suunnittelijapalvelumme neuvoo
• Timo Rautanen, 010 44 22 274
• Tomi Rajala, 010 44 22 243
• Vesa Räsänen, 010 44 22 334

Urakoitsijamyynti neuvoo
• Kai Oksanen, 010 44 22 358
• Mika Lammi, 010 44 22 253
• Mika Pesonen, 010 44 22 248

Jälleenmyyjien neuvonta
Katso aluemyynnin yhteystiedot Weber Oppaasta  
tai osoitteesta www.e-weber.fi

Weber tarjoaa kattavan valikoiman palveluita helpottamaan 
saneerausprojektin läpiviemistä. 
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Hormien muuraus
• KAHI Väliseinäpontti  
 + weber.vetonit OL 15 Ohutsaumalaasti
• KAHI NKH Osatiili + weber.vetonit OL15 Ohutsaumalaasti
• Leca Easylex 88 Väliseinäharkko  
 + weber.vetonit OL 15 Ohutsaumalaasti 

Seinien oikaisut
• weber.vetonit PL Pikalaasti (5…60 mm)  
 + weber 1108 Ohjuriprofiili
• weber.vetonit MTL Märkätilalaasti (3…40 mm)
• weber.vetonit MT Märkätilalaasti (1…10 mm)
• weber.vetonit PTM Pikatäyttömassa  
 (5...50 mm, kolot 80 mm)
• weber.vetonit MD16 Dispersio
• weber Teräsverkko / weber Tasoiteverkko

Lattian kaatovalut
• weber.vetonit 6000 Lattiamassa (10…250 mm)  
 + weber.vetonit 3100 Hienotasoite (0…10 mm)
• weber.vetonit 8000 Linjasaneerausmassa  
 (10 ...100 mm, paikallisesti jopa 180 mm)
• weber.vetonit MD16 Dispersio

Seinien ja lattioiden vedeneristys
• weber.vetonit MS Kosteussulku
• weber.vetonit WP Vedeneristysmassa
  TAI weber.vetonit ST nauha sekä kulmakappaleet / 
 FC Kuitukangasnauha
•  Superflex D2 Eristyslaasti
•  weber.tec 828 DB Tiivistysnauha sekä kulmakappaleet

Seinien ja lattioiden laatoitus
• weber.vetonit BLANCO Laattalaasti
• weber.vetonit DECO Laattasauma
• weber.vetonit PROF Laattasauma
• weber.color SIlikon

Weber linjasaneeraustuotteet

WEBER.VETONIT  
PL PIKALAASTI

Kerrospaksuus: 5–60 mm
Menekki: n. 1,6 kg/m2/mm
Pakkauskoko: 20 kg

WEBER.VETONIT  
MTL MÄRKÄTILALAASTI

Kerrospaksuus: 3– 40 mm, 
paikoitellen jopa 60 mm
Menekki: n. 1,4 kg/m2/mm
Pakkauskoko: 20 kg

WEBER.VETONIT 8000 
LINJASANEERAUSMASSA

Kerrospaksuus: 10–100 mm, 
paikoitellen jopa 180 mm
Menekki: n. 1,8 kg/m2/mm
Pakkauskoko: 25 kg

Uutuustuotteet
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Weber  
linjasaneeraus

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy 
Strömberginkuja 2 (PL 70)

00380 Helsinki
puhelin 010 44 22 00

www.e-weber.fi

Tilaukset ja toimituksia koskevat kysymykset

Asiakaspalvelukeskus
Jälleenmyyjät, puhelin 010 44 22 11

Rakennusliikkeet ja urakoitsijat 
puhelin 010 44 22 313
tilaukset@e-weber.fi

Myynti
Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet
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