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Rapattu Kahi Facade-seinä pientaloon

Kahi ulkoseinäratkaisut

Käyttökohteet
Omakoti-  ja rivitalojen seinärakenteet.

1. Kahi Runkopalkki RH
2. Kahi Runkopontti Pääty
3. Kahi Runkopontti Puolikas
4. Kahi Runkopontti
5. webervetonit OL 15
6. Kahi Facade 85
7. Kahi Väliseinäpontti H=98
8. Leca® Tikasrauta BI 37R rst
9. webervetonit 410
10. webervetonit SilcoPinnoite

TUOTTEET

Kustannustehokas tapa toteuttaa rapattava, kiviainei-
nen julkisivu
Erinomainen ilmaääneneristävyyt, soveltuu myös 
lentomelualueille
Voidaan rakentaa jopa U-arvoltaan 0,08 W/m²K olevia 
ulkoseiniä

Eristerapattu Kahi-seinä

Käyttökohteet
Omakoti- ja rivitalojen seinärakenteet.

1. webervetonit 408
2. Kahi Runkopalkki RH
3. Kahi Runkopontti Pääty
4. Kahi Runkopontti Puolikas
5. Kahi Runkopontti
6. weber STR U 2G
7. weber STR Kiekko MW
8. weber Kulmarulla
9. weber Lasikuituverkko 6 mm
10. weber Säädettävä Sokkeliprofiili
11. weber Sokkeliprofiilin Aloituslista
12. webervetonit 410
13. webervetonit SilcoPinnoite

TUOTTEET

Ohut ja kevyt ulkoseinärakenne
Helppo tapa toteuttaa rapattu julkisivu ilman 
kylmäsiltoja
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