
Alusta
Vanha luja kipsitasoite, jolla on hyvä tartunta alus-
taan. HUOM! Kipsialusta käsitellään weberfloor 4712 Tiivistye-
poksilla ennen ylitasoitusta.

Työohjeet
Alustan käsittely 
Hio tai poista kaikki ainekerrokset, jotka voivat heikentää 
tasoitteen tartuntaa (vanhat päällystemateriaalit, sementti-
liima, rasva, liima jne.) Alustassa olevat liikuntasaumat tulee 
leikata auki myös tasoitteen ja uuden pinnoitteen läpi. 
Alustassa olevat halkeamat voidaan injektoida webertec 
Injektointiepoksilla. Asenna mahdollisesti tarvittavat topparit 
ja tiivistä mahdolliset vuodot ennen pumppausta/tasoitusta. 
Jos seinät ovat imukykyiset (kipsilaasti tai -levyt), suositte-
lemme suojaamaan ne kosteudelta ja lialta käyttämällä 
seinillä weberfloor 4969 Reunanauhoja. Tiivistä Reunanau-
hojen liittymä lattianrajassa PU-vaahdolla tai akryylimas-
salla. Jos läpiviennit ovat ennestään irti alustasta/välipoh-
jasta, ne tulee erottaa myös tulevasta uudesta tasoitteesta. 
Käytä Reunanauhoja ja tiivistä hyvin, ettei tuore tasoite valu 
nauhojen alle.

Pohjustus 
Sekoita weberfloor 4712 Epoksipohjusteen komponentit A ja 
B säilytysastian ohjeiden mukaisesti ja levitä se puhdistetulle 
alustalle. Ennen tasoitusta alusta käsitellään vielä weberve-

tonit MD 16 Dispersiolla. Tasoittaminen tulee suorittaa 1-3 
päivän sisällä.

Tasoitteen levitys 
Levitä webervetonit 3300 Oikaisutasoite pumppaamalla tai 
käsin.

Lattianpäällystys
Alustan ollessa kuiva lattiapäällyste voidaan yleensä 
asentaa noin 1 vrk:n kuluttua lämpötilan ollessa +23 °C ja 
ilman suhteellisen kosteuden RH 50 %. Lisätietoja saa 
tasoitteiden tuotekorteista ja lattiapäällystemateriaalien 
valmistajalta.

Hyväksynnät

M1, 
 
EC1

Käyttökohteet
Vanhan kipsilattian saneeraus.

Ei sovellu maanvaraisiin lattioihin!

Kipsitasoitteella tasoitetun lattian saneeraus

1. weberfloor 4712
2. weber MD 16
3. webervetonit 3300

TUOTTEET

Kipsitasoitteella tasoitetun lattian saneeraus 
tasoittamalla

•	Vaativiin tasoituksiin ja oikaisuihin
vaivattomasti
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