
Alusta
Leca® harkko, betoniharkko, kevytbetoni, paikalla valettu 
betoni, betonielementti

Työohjeet
Alustan käsittely 
Käsiteltävän pohjan tulee olla suora. Tarvittaessa pohja 
oikaistaan webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla, jonkan 
menekki on noin 1,5 kg/m²/1 mm:n kerros. Kuivissa ja lämpi-
missä olosuhteissa alusta kostutetaan vesisumutuksella 
ennen pinnoitusta.

Pohjustus 
Pohjustus tehdään maalaamalla. weber Silcomaali levitetään 
siveltimellä tai telalla ohuina, peittävinä kerroksina. Maalin 
annetaan kuivua ennen pinnoitusta n. 12 tuntia normaaliolo-
suhteissa (+20 °C).

Pinnoitus 
weber Silcopinnoite+ levitään käsin teräslastalla, ja ylimää-
räinen pinnoite poistetaan teräslastalla maksimi raekokoon. 
Pinnoite hierretään heti tasaiseksi kerrokseksi leikkaavalla 
muovihiertimellä.

Käytännön neuvoja
Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan 
pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoi-
sesti. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdenmu-
kaisiin sekoitus- ja työolosuhteisiin sekä alustan tasaiseen 
imukykyyn. Työolosuhteet on kuvattu tuotekorteissa.

Sokkelin tasoitus ja rappaus

1. webervetonit 410
2. weber Silcomaali
3. weber Silcopinnoite+
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Käyttökohteet
Sokkelin rappaus ja pinnoitus

Rapattu pinta antaa elävyyttä sokkelille. weber 
Silcopinnoitteen useasta sävyvaihtoehdosta on 
helppo valita sopiva.

•	Tasavärinen ilme sokkelille

•	Pitkäikäinen ja tyylikäs sokkeliratkaisu

•	Vähäinen huoltotarve

•	Käyttövalmis tuote purkissa
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