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MARKATILAN KAYTTO- JA HUOLTO-OHJEET

Ennen kdyttoonottoa suoritetaan markatilan kdyttoonottosiivous, jossa laatoituksen pinnalle mahdollisesti
jaanyt ohut laastihuntu poistetaan. Puhdistuksessa kdytetdan kuivaa nukkaamatonta riepua seka tarvittaessa
hapanta, sementtijadmien poistoon tarkoitettua pesuainetta kdyttéohjeen mukaisesti.

Markatilan pinnat kuivataan lastalla tms. aina kdyton jalkeen. Ylimaardisen veden poisto nopeuttaa tilan kui-
vumista, ehkaisee kosteuden levidmista huoneistoon seka likaveden kuivumista laatoitukselle ja saumoihin.

Markatilan riittavasta ilmanvaihdosta on huolehdittava, jotta ilmankosteus pysyy alhaisella tasolla. Koneel-
lista ilmanvaihtoa ei saa sammuttaa eika venttiileja sdataa omatoimisesti. Suihkun jalkeen on suositeltavaa
tehostaa ilmanvaihtoa kahden tunnin ajaksi.

Lattialammitys pidetadn kytkettyna. Lammitys nopeuttaa tilan kuivumista. Lattian pintaldampatila saa olla
korkeintaan +28°C.

Lattiakaivo tulee puhdistaa sdaannéllisesti. Vesilukko poistetaan puhdistusta varten ja puhdistus suoritetaan
siten, ettei vedeneristeelle tai kaivo-liitokselle aiheuteta vaurioita. Puhdistuksella mahdollistetaan veden es-
teeton kulku viemariin ja ehkaistaan kaivon tulviminen.

Laatoitus saumoineen puhdistetaan sdannéllisesti vedella tai laimealla pesuaineliuoksella (pH 6-10) ja har-
jalla. Kalkki poistetaan tarvittaessa pesuaineella (pH n.2,5) tuotekohtaisia ohjeita noudattaen. Pinnat huuhdel-
laan huolellisesti vedelld ja kuivataan.

Silikonisaumat puhdistetaan sadnnéllisesti vedelld tai laimealla pesuaineella ja pehmealla harjalla. Silikoni-
saumojen vaihtovali riippuu puhdistustiheydestd, ilmanvaihdon tehokkuudesta seka kayttorasituksesta. Nor-
maalissa asuinkdytossa vaihto on ajankohtaista noin 10 vuoden vélein. Vaihdon yhteydessa vanha silikoni
poistetaan varoen mekaanisesti vedeneristysta rikkomatta.

Vedeneristys on laatoituksen alla oleva huoltovapaa vedeneristyskerros. Kalusteita tms. kiinnitettdessa on
varottava vedeneristeen rikkoontumista seka huolehdittava mm. ruuvinreikien asianmukaisesta tiivistamisesta
jottei kosteutta paase lapivientien kautta siirtymaan rakenteisiin. Laatoituksia purettaessa on myos vedeneris-
tys poistettava ja uusittava.

Vedeneristysjarjestelman oletettu kayttoika sille suunnitellussa kayttotarkoituksessa on 25 vuotta edellyttéen,
ettd tuote on asennettu ohjeiden mukaan hyvaa rakennustapaa noudattaen ja tilaa on kaytetty ja huollettu
asianmukaisella tavalla.

Markatilojen pintarakenteiden ja laitteiden kuntoa on tarkkailtava sdannéllisesti. Mahdollisiin vaurioihin ja
epakohtiin on reagoitava valittémasti, jotta tarvittavat korjaustoimenpiteet voidaan tehda mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.
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