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Käyttökohteet

Betonilattian vesihöyryavointa pinnoitusta käytetään 

esim. kellaritiloissa ja muissa maanvastaisissa 

rakenteissa, joissa maaperästä nousevaa kosteutta ei 

ulkopuolisin korjauksin voida poistaa

Alusta

Lattia puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ja 

imuroidaan huolellisesti.

Betonilattian vesihöyryavoin pinnoitus laatoittamalla

1. weber MD 16 Dispersio

2. webervetonit 5400

3. weber rock fix

4. weber rapid grout

TUOTTEET

• Kestää jatkuvaa kosteutta

• Yhteensopivat tuotteet

• Päästää maaperän kosteuden hallitusti

huonetilaan, josta se tulee kuivattaa

Betonilattian vesihöyryavoin pinnoitus kestää 

maaperän kosteutta ja päästää sen hallitusti 

huonetilaan. Huonetilasta kosteus tulee kuivattaa 

tehokkaalla ilmanvaihdolla.

Työohjeet

Pohjustus 

Vedellä ohennettu weber MD 16 Dispersio levitetään 

pehmeällä harjalla välttäen lammikoiden muodostumista. 

Voimakkaasti imevällä alustalla pohjuste levitetään kahteen 

kertaan, ohennussuhde molemmissa kerroksissa 1:3 

(Dispersio:vesi). Toinen kerros levitetään 2–4 tunnin, mutta 

enintään 48 tunnin kuluttua. Lattiaan voidaan haluttaessa 

asentaa sähkö- tai vesikiertoinen lattialämmitys.

Lattian oikaisu ja tasoitus  

Luja ja puhdas betonilattia tasoitetaan esimerkiksi weber 

5400 Lämpölattiamassalla.

Laatoitus 

Keraamiset lattialaatat kiinnitetään tasoitetun betonilattian 

päälle weber rock fix Kiinnityslaastilla.

Laatoituksen saumaus 

Laatoitus saumataan weber rapid grout Saumalaastilla.
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