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Käyttökohteet

Sopivia käyttökohteita ovat massiiviset tiilirakenteet, 

kylmät kellarinseinät yms. missä esiintyy pinnassa 

kondensoitumisesta johtuvaa kosteusrasitusta. Ratkaisu 

soveltuu erinomaisesti isoihin täyttöihin ja hankalasti 

eristettävissä olevien kohteiden lisälämmöneristämiseen. 

Alusta

Maalit ja tasoitteet poistetaan puhtaaseen ja lujaan pintaan 

asti. Hiontapöly puhdistetaan huolellisesti imuroinnilla. 

Pintojen tulee olla lujia, kiinteitä, kantavia ja puhtaita 

tartuntaa heikentävistä aineista. Halkeamat voidaan 

tarvittaessa injektoida weber Injection Epoxylla ko. 

työohjeen mukaisesti. Rakenteessa kapillaarisesti 

pystysuunnassa nouseva kosteus voidaan estää weber 

Kapillaarikatkon injektoinnilla. Mikäli rakenteessa esiintyy 

liikkeitä, on lämpörappauksen yhteydessä käytettävä 

teräsverkotusta.

Työohjeet

Lämmöneristysrappaus 

Imevät alustat kostutetaan ja tarvittaessa käytetään 

webervetonit 410 Ohutrappauslaastia tartuntasiltana. 

Varsinainen lämpörappauskerros levitetään mieluiten 

jatkuvatoimisella rappauspumpulla koneellisesti 

ruiskuttaen ja tasataan linjaarilla. Yli 50 mm 

kerrospaksuudet levitetään vähintään kahtena erillisenä 

kertana. 

Kosteusrasitetun seinän lämmöneristys 
Lämmöneristyslaastilla

1. webervetonit 410
2. weber Lasikuituverkko 6 mm
3. webertherm 507
4. weber Teräsverkko
5. weber V+
6. weber Silikaattimaali

TUOTTEET

• Vesihöyryavoin ratkaisu

• Sopii hyvinkin epätasaisille alustoille

• Lämmöneristyslaasti voidaan ruiskuttaa tai

levittää käsin

• Voidaan yhdistää käytettäävksi yhdessä

kapillaari-katkoinjektointiratkaisun kanssa

• Päästää seinään tulevan kosteuden hallitusti

huone-tilaan, josta se tulee ilmanvaihdolla

tuulettaa ulos

Edellisen kerroksen tulee olla jäykistynyt riittävästi ennen 

seuraavan kerroksen ruiskuttamista (mutta ei kuitenkaan 

kuivunut yli 3 vrk).

Lämmöneristysrappausta on jälkihoidettava kostuttamalla 

vähintään 3–7 vrk olosuhteista riippuen tuotekortin 

ohjeiden mukaisesti.

Lämmöneristysrapatun seinän pinnoitus 

Seinäpinta tasoitetaan weber V + Hienotasoitteella.  

Tasoitetyössä käytetään weber Tasoiteverkkoa, joka paine-

taan märkään tasoitteeseen. Verkon yli levitetään 

välittömästi sama tasoite siten, ettei verkon pintakuvio näy 

läpi. Tasoitetta käytetään vähintään 3–4 mm ja verkko 

limitetään 50 mm. Maalaus voidaan suorittaa esim. weber 

Silikaattimaalilla.

Huom!

Sisäpuolisen eristyksen vaikutus rakenteen 

kosteuskäyttäytymiseen on huomioitava suunnittelussa. 

Mahdolliset seinään tulevat kiinnitykset tulee ulottaa 

kantavaan runkoon saakka. Ratkaisun toimivuus edellyttää 

ilmanvaihdon tarkistamista.

Lämmöneristyslaastin lämmönjohtavuus: 

lambda-arvo = 0,07 W/mK. 

Weberin lämmöneristerappausratkaisulla voidaan 

lisätä sisäpuolista lämmöneristystä samalla kun 

varmistetaan vesihöyryavoin rakenne esimerkiksi 

rintamamiestalojen kellareiden lisäeristämisessä tai 

museoviraston suojelemissa kohteissa, joissa 

ulkopuolinen eristäminen ei ole mahdollista.
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