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Työohjeet
Valmistelevat työt 
Rakennusjätteet poistetaan ryömintätilasta. Tarvittaessa 
maanpinnan muotoja tasataan ja salaojien toimivuus 
varmistetaan.

Leca® soran levitys 
Leca® sora KS420KAP puhalletaan saumattomasti paikoilleen 
ja tasataan lopulliseen korkeuteen. KS420 KAP on keraami-
nen, helposti asennettava Leca® sora ja se täyttää tehok-
kaasti sokkeloisetkin kohdat. Savesta polttamalla valmistettu, 
mekaanisesti ja kemiallisesti kestävä eriste kestää ja 
säilyttää eristyskykynsä koko rakennuksen käyttöiän.

Käyttökohteet
Lattia- ja pohjarakenteet, joissa tarvitaan kapillaarisen 
vedennousun katkaisevaa kerrosta (RakMk C2 Kosteus, 
Määräykset ja Ohjeet, kohta 3.1.1.2. osassa minimipaksuus-
vaatimus on 200 mm). Ryömintätilat, joissa kapillaarinen 
nousu on mahdollista ja joissa kosteusrasitus voi tulla 
ulkopuolisen ilman vaikutuksesta (kosteus ja lämpötila sekä 
niiden vaihtelut). 

Ryömintätilan kosteuspitoisuuden pienentäminen

1. Leca®-sora KAP 4-20 mm 1000 l

TUOTTEET

Lämpimän ja kostean tuuletusilman kulkeutuessa 
kylmempään ryömintätilaan sen suhteellinen 
kosteus voi lähestyä 100 %, jolloin kosteus 
tiivistyy rakenteisiin. Jottei ryömintätilan 
kosteuspitoisuus keväällä ja kesällä nouse liian 
suureksi, maanpinta on syytä lämmöneristää.

•	Keraaminen pitkäikäinen tuote

•	Ei sisällä lisäaineita

•	Kotimainen tuote

•	Parantaa lämmöneristävyyttä

•	Mahdollistaa kosteuden hallinnan alapohjissa
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