
* 
Vä

lit
äm

m
e

www.fi.weber

8
-7

0
 /

 2
5

.11
.2

0
19

weberSafe-  
Vedeneristysjärjestelmä

-työohje

weberSafe-  
Arbetsinstruktioner



2

Hyvällä suunnittelulla 
ja huolellisella 
toteutuksella  

syntyy terve ja 
kestävä märkätila.

1  KÄYTTÖKOHTEET 3

2  TYÖOHJEIDEN LÄHTÖKOHDAT 3

3  LATTIA 4

 3.1  Lattiakaivo 4

 3.2 Kallistusvalu ja lattialämmitys 4

  Ohut kallistusvalu 5

  Paksut valut 5

4  SEINÄT 6

5  KATTO 7

6  SAUNAT 7

7  MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 8

 7.1  Vedeneristys alusrakenteen mukaan: 8

  Massiiviset kivirakenteet 8

  Levyrakenteet sekä puurunkoiset lattiarakenteet 8

 7.2 Märkätilan vedeneristys, tuotteet 9

 7.3 Vedeneristys- ja laatoitusuotteiden kuivumisajat 9

 7.4 Työohjeet 10

  Seinien vedeneristys: pohjustus, vedeneristys ja laatoitus 10

  Lattian vedeneristys:  

  pohjustus, nurkkavahvistukset, lattiakaivo 13

  läpiviennit, vedeneristys, laatoitus ja viimeistely 16

8  YLEISESSÄ KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 18

9.  WC-ISTUIMEN KIINNITYS 19

Noggrann planering 
och väl utfört arbete 

är nyckeln till  
ett sunt våtutrymme 

som håller.

1  ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 3

2  PREMISSER FÖR INSTRUKTIONERNA 3

3  GOLV 4

 3.1  Golvbrunn 4

 3.2 Fallgjutning och golvvärme 4

  Tunn fallgjutning 5

  Tjocka gjutningar 5

4  VÄGGAR 6

5  TAK 7

6  BASTU 7

7  ISOLERING AV VÅTUTRYMMEN 8

 7.1  Isolering enligt Underlag: 8

  Massiva stenunderlag 8

  Skivkonstruktion och golvkonstruktion i trä 8

 7.2 Isolering av våtutrymmen, produkter 9

 7.3 Torktider för Isolerings- och Plattsättningsprodukter 9

 7.4 Arbetsinstruktioner 10

  Isolering av väggar: grundning, isolering och kakelmontering  10

  Isolering av golv: grundning, hörnförstärkningar, golvbrunn 13

  rörgenomföringar, isolering, klinkermontering och efterarbete  16

8  ISOLERING AV ALLMÄNNA VÅTUTRYMMEN 18

9.  MONTERING AV WC-STOL 19



3

2. Työohjeiden lähtökohdat

1. Käyttökohteet

Märkätiloissa suositellaan käytettäväksi kivirakenteita  
silloin, kun se on mahdollista.  Alustan tulee täyttää  
SisäRYL 2013:ssa esitetyt tasaisuus- ja lujuusvaatimuk-
set. Veden eristettävän pinnan tulee olla luja ja kiinteä. 
Epätasaisuu det, heikot pintakerrokset sekä tartuntaa  
heikentävät aineet, kuten sementtiliima, poistetaan  
hiomalla tai jyrsimällä.  
Alusta imuroidaan huolellisesti.
 Asuntojen ja rasitukseltaan vastaavien tilojen  
rakenteissa voidaan käyttää myös tarkoitukseen  
soveltuvia levyjä. Kun märkätila toteutetaan puu- tai  
metallirankaisena, on rakenteen jäykkyydestä varmis - 
tuttava (esim. puu  välipohjat, levyrakenteiset seinät).
 Märkätilassa on oltava tehokas ilmanvaihto, joka  
kuivattaa kastuneet pinnat nopeasti! Kuivumisen  
nopeuttamiseksi märät pinnat kuivataan esim. lastalla  
aina suihkussa käynnin jälkeen.

Lämpötila > +15 °C (alusta, ilma, käytettävät materiaalit). Alustarakenteen suhteellinen kosteus oikealla arviointisyvyydellä 
max. 90% RH. Mittaus tehdään ohjekortin RT 14-10984 mukaisesti. Ilmankosteuden on oltava riittävän alhainen, jotta  
eristeen oikeanlainen kuivuminen on mahdollista. Alhainen lämpötila ja korkea ilman kosteus pidentävät kuivumis aikaa.  
Työn aikana on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta ja käytettävä asianmukaisia suojaimia. Lattialämmitys kytketään 
pois työn ajaksi tai säädetään siten että lattian pintalämpötila pysyy noin +20 C° asteessa.

Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella  
toteutuksella syntyy terve ja  
kestävä märkätila.

Weberin tuotevalikoima käsittää laattoja lukuun ottamatta  
kaikki märkätilojen rakentamisessa tarvittavat tuotteet.  
WeberSafe -vedeneristysjärjestelmän tuotteet ovat  
tutkitusti yhteen sopivia ja käyttöturvallisia.  WeberSafe  
-veden eristysjärjestelmällä on eurooppalainen ETA-12/0115  
mukainen hyväksyntä ja Eurofins Expert Services Oy:n 
myöntämä Eurofins-sertifikaatti 142/00 (ent. VTT). 
Vedeneristämisen lisäksi ohjeessa käsitellään lyhyesti  
muita märkätilan rakentamisen keskeisiä seikkoja, kuten  
kallistusvaluja sekä lattialämmitystä.
 WeberSafe -vedeneristysjärjestelmää käytetään asunto-
jen ja hotelli huoneiden pesu- ja wc-tiloissa sekä kodinhoito-
huoneissa. Järjestelmä soveltuu myös rasitukseltaan vas- 
taavien märkätilojen vedeneristykseen, kuten taloyhtiöiden, 
koulujen ja kuntosalien pesutiloihin. Järjestelmä ei sovellu 
kylmilleen jäävien tilojen eristämiseen eikä kohteisiin,  
joissa vesirasitus on jatkuvaa, esim. uima-altaat.
 Suosittelemme, että asennuksen tekee ammattitaitoinen 
märkätila-asentaja.

Varmista osoitteessa www.fi.weber, että käytössäsi  
on työohjeen viimeisin versio. Tuotekohtaiset tiedot tuotehyväksynnistä löytyvät tuotekorteista.

2. Premisser för instruktionerna

1. Användnings- 
  områden

I våtutrymmen rekommenderas stenkonstruktioner  
i den mån det är möjligt. Underlaget måste uppfylla  
kraven på jämnhet och styrka enligt SisäRYL 2013. Ytan  
som ska isoleras måste vara stark och stabil. Ojämnheter, 
svaga ytskikt samt material som försämrar vidhäftningen, 
såsom cementlim, slipas eller fräses bort. Underlaget 
dammsuges noggrant.

Man kan även använda speciella våtrumsskivor i bostäder 
och miljöer med motsvarande belastning. Vid användning 
av trä- eller metallbjälkar måste Underlagets styvhet  
säkras (t.ex. träbjälklag, skivväggar).

Ventilationen måste vara effektiv i våtutrymmena,  
så de våta ytorna torkar snabbt! För att påskynda  
torkningen, torkas ytorna alltid av med till exempel  
en gummiraka efter dusch. 

Temperatur >+15 °C (Underlag, luft, material). Underlagets relativa fuktighet mätt vid korrekt uppskattningsdjup  
max 90 % RH. Mätningen skall utföras enligt instruktionskort RT 14–10984. Luftfuktigheten ska vara tillräckligt låg,  
så att tätskiktet torkar korrekt. En låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torkningstiden. Under arbetets gång 
måste det sörjas för tillräcklig ventilation och lämplig skyddsutrustning. Golvvärmen kopplas bort eller justeras  
till en temperatur på ca +20 C° vid golvytan.

Noggrann planering och väl utfört  
arbete är nyckeln till ett sunt och  
hållbart våtutrymme..

I Webers produktsortiment för våtutrymmen hittar du allt 
du behöver utom kakel. Alla produkter i tätskiktssystemet 
WeberSafe är testade för en kompatibel och säker  
användning. Tätskiktssystemet WeberSafe är godkänt enligt 
europeiska ETA-12/0115 och har tilldelats Eurofins certifi-
kat 142/00 från Eurofins Expert Services Oy (tidigare VTT). 
Förutom Isolering behandlar denna manual kortfattat även 
övriga viktiga punkter vid bygge av våtrum, så som fall- 
gjutning och golvvärme.

WeberSafe tätskiktssystem kan användas i badrum,  
wc:n och tvättstugor i vanliga bostäder och hotellrum. 
Systemet lämpar sig även för Isolering av våtutrymmen  
med motsvarande belastning så som duschutrymmen i 
bostadsbolag, skolor och gym. Systemet lämpar sig inte  
för utrymmen i ständig kyla eller vatten, t.ex. simbassänger. 

Vi rekommenderar att en yrkesskicklig våtrumshantverkare 
utför arbetet.
.

Kontrollera att du använder den senaste versionen  
av manualen på www.fi.weber

Produktspecifik information om produktgodkännande finns i produktkorten.
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3. Lattia
Märkätilan lattia valetaan betonista tai soveltuvalla  
webervetonit -lattiatasoitteella.
 Puurakenteisissa välipohjissa valu tehdään raudoitet-
tuna riittävän jäykän rakenteen päälle. 

RIL 107-2012 ohje:
”Märkätilan lattiaan saa tehdä vain läpivientejä, jotka  
ovat tarpeen viemäröinnin järjestämiseksi.”.
 ”Jos lattiaan joudutaan tekemään läpivientejä, tulee 
läpivientien reunan olla vähintään 40 mm päässä  
valmiista seinäpinnasta.”
 Lattian lävistävien putkien kohdalla vedeneriste noste-
taan vähintään 15 mm putken ympärillä olevaa valmista 
lattiapintaa ylemmäksi. Lattian läpivientien (lattiakaivo, 
WC-istuimen ja pesualtaan viemäri) tulee olla tukevasti 
paikoillaan. Lattiakaivon sijoituksessa ja korkeusasemassa 
on huomioitava lattiankallistukset sekä kynnyskorkeudet.
Kallistusten oikeellisuus on tarkistettava ennen veden - 
eristämistä!

3.1 Lattiakaivo

Lattiakaivo ja sen liitos vedeneristeeseen on kylpyhuo - 
neen riskialttein kohta. WeberSafe -vedeneristysjärjestel-
män toimivuus on varmistettu seuraavien vuoden 2000  
jälkeen valmistettujen muovi- ja teräskaivojen osalta:
• Vieser
• Merikanor
• Unidrain
• Blücher

Varmista, että valitsemasi kaivo on yhteensopiva  
WeberSafe -vedeneristysjärjestelmän kanssa. Kaivon  
liitok sessa on aina käytettävä kaivoon kuuluvia osia  
(tiiviste, kiristysrengas, tarvittaessa korotusrengas).  
Eri kaivojen osia ei saa sekoittaa keskenään! 
Saneerauskohteessa vanhan lattiakaivon liitos  
veden eristykseen tai vaihto uuteen ratkaistaan 
tapauskohtaisesti.

3.2 Kallistusvalu ja lattialämmitys

Lattiakallistuksiksi suositellaan märkätiloissa 1:80 (minimi 
1:100) sekä puolen metrin säteellä lattiakaivosta 1:50.  
Kytke pois mahdollinen pohjalaatassa oleva lattialämmitys 
2 vrk ennen kallistusvalua ja poista tartuntaa heikentävät 
aineet jyrsimällä tai hiomalla.
 Imuroi pohjalaatta ja pohjusta alusta weber MD 16 
Dispersiolla. Anna pohjusteen kuivua tahmeaksi.  
 Voit asentaa kallistusvaluun vesikiertoisen tai sähkö-
lämmitteisen lattialämmityksen. Lattialämmitys asenne-
taan aina vedeneristeen alapuolelle betonivaluun  
tai tasoitekerrokseen. Kiinnitä lattialämmitysputket tai  
-kaapelit valmistajan ohjeiden mukaisesti, esim. kuvan 
mukaisilla kiinnikkeillä.

3. Golv
Golvet i våtutrymmet gjuts i betong eller med lämplig 
webervetonit-avjämningsmassa.
 På träbjälklag görs en armerad gjutning på ett  
tillräckligt stabil Underlag.

Instruktion RIL 107-2012:
”Förutom avloppsrör och golvbrunnar tillåts inga andra  
rör att penetrera golvets tätskikt”
 ”Om en rörgenomföring i golvet måste göras, måste 
kanten på genomföringen vara belägen minst 40 mm från 
den färdiga väggen.”
 Runt rören som går genom golvet måste tätskiktet 
appliceras minst 15 mm högre än den färdiga golvytan. 
Rörgenomföringarna (golvbrunn, avlopp till WC-stol och 
tvättfat) måste vara stadigt på plats. Vid placering av  
golvbrunn måste golvfall och tröskelhöjd tas i beaktande. 
Det korrekta fallet måste kontrolleras innan Isolering!

3.1 Golvbrunn

Golvbrunnen och skarven till tätskiktet där är badrummets 
mest riskfyllda punkt. WeberSafe-tätskiktssystem är testat 
att säkert kunna användas ihop med följande plast- och 
stålbrunnar tillverkade efter år 2000:
• Vieser
• Merikanor
• Unidrain
• Blücher

Kontrollera att brunnen du valt lämpar sig för WeberSafe-
tätskiktssystem. I brunnens montering måste delar 
ämnade för just den brunnen användas (tätning,  
klämring, eventuell förhöjningsring). Olika brunnars delar 
får inte blandas ihop! Vid renovering kontrolleras tätskiktet 
runt golvbrunnen och ett eventuellt behov av byte  
utreds från fall till fall. 

3.2 Fallgjutning och golvvärme

I våtutrymmen rekommenderas ett golvfall på 1:80  
(min. 1:100) samt i en radie på en halv meter från golv-
brunnen 1:50. Stäng av eventuell golvvärme två dygn  
innan fallgjutningen och avlägsna material som försämrar 
fästet genom slipning eller fräsning.

Dammsug bottenplattan och grunda underlaget med 
weber MD 16 primer. Låt primern torka tills att den bildat  
en genomskinlig film.

Du kan montera vattenburen eller elektrisk golvvärme  
i fallgjutningen. Golvvärmen monteras alltid under 
 tätskiktet i betongen eller avjämningsmassan. Montera 
alltid golvvärmerören eller -slingorna enligt tillverkarens 
instruktioner, t.ex. med fästen som ses på bilden.
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LATTIAN TASOITUKSEEN/KALLISTUSVALUUN SOPIVAT TUOTTEET

LATTIAT TUOTE MENEKKI KUIVUMISAIKA *

Pohjustus MD 16 Dispersio n.  0,1 l  / m2/ käsittelykerta 2–4 h

Kallistusvalut
 

webervetonit 5400 Lämpölattiamassa
kerrospaksuus 5–100 mm

n. 1,8 kg / m2 / mm:n kerros 1–3 vrk

webervetonit 5000 Lattiamassa
kerrospaksuus 5–50 mm

n. 1,8 kg / m2 / mm:n kerros 1–7 vrk

webervetonit 6000 Pikamassa
kerrospaksuus 10–250 mm 
(uivana 30–250 mm vaatii raudoituksen)

n. 1,8 kg / m2 / mm:n kerros 3 h

webervetonit 8000 Linjasaneerausmassa; 
kerrospaksuus 10–100 mm

n. 1,8 kg / m2 / mm:n kerros
1–3 vrk 50 mm asti, 

paksummat mitattava

Pintatasoitus

webervetonit 3100 Hienotasoite
kerrospaksuus 0-10 mm

n. 1,5 kg / m2 / mm:n kerros 24 h

webervetonit 4400 Pikatasoite
kerrospaksuus 0–30 mm

n. 1,6 kg / m2 / mm:n kerros
n. 2 h (katso tarkemmat 

tiedot tuotekortista)

         * Nämä kuivumisajat edellyttävät + 23°C lämpötilaa ja enintään 50 % suhteellista kosteutta.
Alempi lämpötila ja korkeampi kosteus pidentävät kuivumisaikoja. 

Tutustu lattiatasoitteiden tuote-esitteisiin ennen tasoitustyön aloittamista osoitteessa www.fi.weber.

Ohut kallistusvalu < 10 mm

Peitä lattiakaivo valukannella. Tee lattian kallistukset  
esim. webervetonit 5400 Lämpölattiamassalla. 
Lattiakaivon kohdalla, missä tasoitekerros on  
ohuimmillaan, tasoitteen paksuuden tulee olla  
vähintään 5 mm. Muita minimimittoja on oheisissa  
piirroksissa. Varmista, että kaapeleiden tai putkien  
päälle tulee valmistajan ohjeiden mukainen tasoite- 
kerros myös ohuimmassa kohdassa.
 Pintatasoita kallistusvalu tarvittaessa ennen 
vedeneristystä.

Paksut valut > 10 mm

Tee paksut valut esim. pohjalaatta webervetonit  
6000 Pikamassalla. Jos valuun tulee sähkö-
lämmityskaapelit, on valu tiivistettävä hyvin.  
Tee tarvittaessa pinta tasoitus ennen veden- 
eristystä webervetonit 3100 Hienotasoitteella tai  
4400 Pikatasoitteella. Jos kallistus tehdään  
webervetonit 8000 Linjasaneerausmassalla,  
pintatasoitusta ei tarvita.  
 Mikäli lattiavalu tehdään levyrakenteen päälle on 
tasoitteen kerrospaksuuden oltava vähintään uivalle 
rakenteelle ilmoitettu minimipaksuus! Levyrakenteissa 
lattia valu on tehtävä aina teräsverkolla raudoitettuna. 

Vesikiertoinen lattialämmitys: 15 mm putken laen päälle.

Sähkökaapeleiden päälle väh. 5 mm kun päälle tulee laatoitus.

Tavallisessa kallistusvalussa minimi 5 mm.

KALLISTUSVALUN MINIMIPAKSUUKSIA  
JA MUITA MINIMIMITTOJA

LÄMPLIGA PRODUKTER FÖR AVJÄMNING/FALLGJUTNING AV GOLV 

LATTIAT PRODUKT MATERIALÅTGÅNG TORKTID *

Grundning MD 16 primer ca  0,1 l  / m2/ behandlingsgång 2–4 h

Fallgjutning 

webervetonit 5400 värmegolvspackel
skikttjocklek 5–100 mm

ca 1,8 kg / m2 / mm skikt 1–3 dygn

webervetonit 5000 golvmassa
skikttjocklek 5–50 mm

ca 1,8 kg / m2 / mm skikt 1–7 dygn

webervetonit 6000 snabbmassa 
skikttjocklek 10–250 mm 
(flytande konstruktion 30–250 mm kräver 
armering)

ca 1,8 kg / m2 / mm skikt 3 h

webervetonit 8000 badrumsmassa; 
skikttjocklek 10–100 mm

ca 1,8 kg / m2 / mm skikt
1–3 dygn upp till 50 mm, 

mätes om tjockare

Avjämning

webervetonit 3100 finspackel
skikttjocklek 0-10 mm

ca 1,5 kg / m2 / mm skikt 24 h

webervetonit 4400 snabbspackel
skikttjocklek 0–30 mm

ca 1,6 kg / m2 / mm skikt
ca 2 h (se noggrannare 
info på produktkortet)

         
* Dessa torktider förutsätter en temperatur på +23°C och en relativ luftfuktighet på max 50 %. En lägre temperatur  
och högre luftfuktighet förlänger torktiderna.

Bekanta dig med produktbroschyrerna innan du börjar på www.fi.weber

Tunn fallgjutning  < 10 mm

Täck golvbrunnen med ett skydds lock. Gör fallet av  
t.ex. webervetonit 5400 värmegolvspackel.
 Vid golvbrunnen, där avjämningslagret är som 
tunnast, bör tjockleken på lagret vara minst 5 mm. 
Övriga minimimått hittas i bifogade ritningar. Kontrollera 
att tjockleken på avjämningslagret över slingor och rör 
är enligt tillverkarens instruktioner även vid de tunnaste 
ställena. 
 Ytspackla fallgjutningen vid behov innan Isolering.

Tjocka gjutningar > 10 mm

Gör tjocka gjutningar (t.ex. bottenplatta) med weberve-
tonit 6000 snabbmassa. Om golvvärmekablar gjuts in i 
massan, bör massan tätas noggrant. Vid behov görs en 
avjämning innan vattenisolering med webervetonit 3100 
finspackel eller 4400 snabbspackel. Om fallet görs med 
webervetonit 8000 badrumsmassa, behövs ingen sepa-
rat avjämning utföras.
 Om golvfallet byggs ovanpå byggskivor, måste  
skikttjockleken vara minst det givna måttet för flytande 
konstruktioner! Vid golvgjutning på skivkonstruktion 
måste en armering med stålnät alltid göras. Vattenburen golvvärme: 15 mm ovanpå röret.

Minst 5 mm ovanpå elkablar vid klinkerläggning.

Vid gjutning av vanligt fall min. 5 mm.

MINIMITJOCKLEKAR PÅ FALLGJUTNING  
OCH ÖVRIGA MINIMIMÅTT
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SEINIEN TASOITUKSEEN JA OIKAISUUN SOPIVAT TUOTTEET 

TUOTE MENEKKI KUIVUMISAIKA *

weber MT Märkätilatasoite
kokonaan tasoitus: 1–5 mm/kerta

n. 1,3 kg/m2/mm:n kerros 1 vrk

weber TT+ Täyttötasoite
kokonaan tasoitus: 3–15 mm/kerta

n. 1,5 kg/m2/mm:n kerros 1–2 vrk

weber MTL Märkätilalaasti
kerrospaksuus 10–40mm, paikoitellen 60mm

n. 1,4 kg/m2/mm:n kerros 2–3 vrk

Alustassa olevat kolot ja huokoset täytetään ja kiviainei-
set seinät tasoitetaan kauttaaltaan weber MT Märkä-
tilatasoitteella tuotekortin ohjeen mukaan. Sileän ja 
lujan betonipinnan tasoitus ei ole välttämätöntä, mikäli 
pinnan soveltuvuus vedeneristeen alustaksi varmistetaan 
työmaalla. Yli 10 mm:n oikaisuun käytetään weber MTL 
Märkätilalaastia.
 Vesipisteiden putkitukset suositellaan tuotavaksi 
yläkautta pinta-asennuksena, jotta roiskevesialueelle tule-
vilta läpivienneiltä vältyttäisiin. Rakenteiden sisälle jäävien 
vesiputkien tulee olla suojaputkessa.
 Kaikkien läpivientien, esim. hanakulmarasioiden, on 
oltava tukevasti paikoillaan ja hyvin tuettuna taustara-
kenteeseen. Läpiviennin tulee ulottua vähintään 15 mm 
valmista seinäpintaa ulommas, jotta niiden liittäminen 
vedeneristeeseen on mahdollista. Mikäli seinä on levy-
rakenteinen, on huolehdittava oikeasta runkopaksuudesta, 
runkojaosta sekä kiinnitysten tuennasta (tarkemmat  
ohjeet levynvalmistajalta). Levyjen kiinnityksessä käytetään 
sinkittyjä tai ruostumattomia ruuveja. Seinissä mahdolli-
sesti olevat pienet kolot, kuten ruuvinreiät, tiivistetään  
WP Vedeneristysmassalla. Jos kolo on suurempi, se  
täytetään ensin esim. MT Märkätilatasoitteella. 

Huom. Kosteutta huonosti kestäviä rakenteita ei saa 
sulkea kahden tiiviin kalvon väliin! Höyrynsulullisissa 
rakenteissa märkätilan seinä toteutetaan ns. kaksois-
seinärakenteena, jossa kantavan rakenteen ja veden-
eristetyn verhomuurauksen tai koolatun rakenteen 
välissä on ylhäältä auki oleva ilmarako.

Tutustu tuote-esitteisiin ennen tasoitustyön aloittamista 
osoitteessa www.fi.weber

4. Seinät

Puurunkoinen ulkoseinä, jonka sisäpuolelle on tehty 
verhomuuraus

Pesuhuone

Kahi-harkkoseinä

Yläpohjan 
höyrynsulku

Puurunkoinen ulkoseinä

Höyrynsulku

Tuulettava ilmarako

* Nämä kuivumisajat edellyttävät + 23 °C lämpötilaa ja enintään 50 % suhteellista kosteutta.
Alempi lämpötila ja korkeampi kosteus pidentävät kuivumisaikoja.

LÄMPLIGA PRODUKTER FÖR AVJÄMNING OCH RIKTNING AV VÄGGAR

PRODUKT MATERIALÅTGÅNG TORKTID *

weber MT våtrumsspackel
fullständig avjämning: 1–5 mm / gång

ca 1,3 kg/m2/mm skikt 1 dygn

weber TT+ fyllnadsspackel
fullständig avjämning: 3–15 mm / gång

ca 1,5 kg/m2/mm skikt 1–2 dygn

weber MTL våtrumsspackel
skikttjocklek 10–40 mm, ställvis 60 mm

ca 1,4 kg/m2/mm skikt 2–3 dygn

Hål och ojämnheter i underlaget fylls och stenväggar 
spacklas genomgående med weber MT våtrumsspackel 
enligt instruktionerna på produktkortet. Det är inte nödvän-
digt att spackla en slät och hård betongyta om denna 
lämpar sig som underlag för tätskiktet. Detta måste säker-
ställas på plats. Vid korrigeringar på över 10 mm används 
weber MTL våtrumsbruk. 
 Rören till vattenanslutningarna rekommenderas att 
ytmonteras ovanifrån för att undvika genomföringar  
på områden som utsätts för vattenstänk. De vattenrör  
som är inne i väggen ska skyddas med skyddsrör. 
 Alla genomföringar måste vara stadigt på plats och väl 
stödda mot underlaget. Genomföringarna måste sträcka 
sig minst 15 mm utanför den färdiga väggen för att möjlig-
göra en fogning till tätskiktet. Om väggen byggs av skivor, 
måste man se till att tjockleken på skivorna, avståndet  
mellan bjälkarna samt stödet av fästena är korrekt 
(närmare instruktioner fås från skivleverantören).  
Vid montering av skivorna används galvaniserade eller 
rostfria skruvar. Eventuella små hål i väggen, såsom  
skruvhål, tätas med WP tätmembran. Om hålet är större, 
ska det fyllas först med till exempel MT våtrumsspackel.

Obs! Konstruktioner som inte är fuktbeständiga får inte 
stängas in mellan två täta skikt! I konstruktioner med 
ångspärr byggs en så kallad dubbelvägg, där det ska 
finnas en luftspalt upptill mellan den bärande konstruktio-
nen och den isolerade murade väggen eller reglarna. 

Bekanta dig med produktbroschyrerna innan du börjar 
på www.fi.weber.

4. Väggar

Yttervägg i trä med murad innervägg.

Badrum

Kahiblockvägg

Ångspärr vid  
övre bjälklag

Fasadskiva i trä

Ångspärr

Ventilerad luftspalt

* Dessa torktider förutsätter en temperatur på +23°C och en relativ luftfuktighet på max 50 %. En lägre temperatur och  
högre luftfuktighet förlänger torktiderna.

Kuvan tekstit:
Yläpohjan höyrynsulku = Pesuhuone = badrum
Puurunkoinen ulkoseinä: fasadskiva i trä
Höyrynsulku = 
Tuulettava ilmarako = Kahi-harkkoseinä = Puurunkoinen ulko-
seinä, jonka sisäpuolelle on tehty verhomuuraus = 
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Alaslaskettu
katto

(Kylpyhuoneessa alipainetta 
suhteessa ympäröiviin tiloihin.)

Painumavara

Seinän vedeneristys 
viedään alaslasketun 

katon yläpuolelle.

5. Katto
Katon eristäminen harkitaan tapauskohtaisesti. Kuten 
seinissä, katossakin kosteus pyrkii höyrymuodossa siir-
tymään rakenteiden läpi vähemmän kosteaan tilaan. 
Haitallinen kosteuden siirtyminen estetään höyryn- 
sululla, joka voidaan rakenteesta riippuen toteuttaa  
myös WeberSafe -vedeneristysjärjestelmän tuotteilla.
 Rakennesuunnittelijan harkinnan mukaan katto 
voidaan myös jättää eristämättä. Tyypillinen tapaus, jossa 
näin voidaan menetellä, on kivirakenteisessa kerros-
talossa, jossa naapurin kylpyhuone on yläpuolella. 
Asuinhuoneistojen märkätilojen alakattotilat eivät yleensä 
tarvitse erillistä tuuletusta, jos alaslaskua ei ole tiivistetty 
seinärakenteeseen.
 

MS Kosteussulku ja WP Vedeneristysmassa eivät korkean 
lämpötilan takia sovellu saunan seiniin tai kattoon. 
Lattian lämpötila ei saunassa yleensä nouse yli +60 °C,  
joten lattian vedeneristys ja ylösnostot seinille voidaan 
turvallisesti tehdä WP Veden eristysmassalla näiden 
ohjeiden mukaisesti.  
 Puukiukaan alle tehdään koroke betonista tai kiuas 
nostetaan irti lattiasta lämpöeristetyn alustan päälle.

6. Saunat

Esimerkki asuinhuoneiston kattorakenteesta (välipohja).

5. Tak
Behov av fuktisolering av tak bedöms från fall till fall.  
Precis som i väggarna försöker fuktångan tränga sig 
igenom konstruktionen till ett utrymme med mindre 
fukt. En skadlig fuktgenomträngning förhindras genom 
en ångspärr, som kan uppföras med produkter från 
WeberSafe tätskiktssystem beroende på konstruktion.
 Taket kan också lämnas oisolerat om en fackman 
anser att det inte är nödvändigt. Typiska objekt är höghus 
byggda i sten med grannens badrum beläget ovanför. 
Mellantakutrymmet i våtutrymmen i vanliga bostäder 
behöver vanligtvis ingen separat ventilation om det sänkta 
taket inte är hopfogat med väggkonstruktionen.

MS fuktspärr och WP tätmembran lämpar sig inte  
för väggar och tak i bastur på grund av den höga 
temperaturen. Temperaturen vid golvet överstiger 
normalt dock inte +60 °C, så golvets tätskikt och dess 
applicering nertill på väggen kan appliceras med  
WP tätmembran enligt dessa instruktioner..
 Under en vedeldad bastuspis görs en upphöjning  
av betong eller så lyfter man upp spisen från golvet  
på ett värmeisolerat underlag. 

6. Bastu

Esimerkki asuinhuoneiston kattorakenteesta (välipohja).

Springa för  
ev. sättning

Sänkt tak

Tätskiktet på väggen 
appliceras  

en bit ovanför 
det sänkta taket. 

Exempel på takkonstruktion i vanlig bostad (bjälklag).

(Undertryck i badrummet i förhållande 
till omgivande utrymmen.)
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7. Märkätilojen vedeneristys
WeberSafe -vedeneristysjärjestelmää käytetään asuntojen 
ja hotellihuoneiden pesu- ja wc-tiloissa, sekä kodinhoito - 
huoneissa. Yleisessä käytössä olevien märkätilojen  
vedeneristystä käsitellään työohjeen lopussa.
  

7.1 Vedeneristys alusrakenteen 
mukaan: 

Massiiviset kivirakenteet

Esim. betoni, Kahi- tai kevytsoraharkko, tiili, maanvarainen 
betonilaatta, ontelo- ja massiivibetonilaatta.
• Pohjustus: MS Kosteussulkukäsittely kauttaaltaan  

ohennettuna vedellä 1:2 tai MD 16 Dispersio  
ohennettuna vedellä 1:3.

• Sisä- ja ulkokulmat, limittämättömät saumat, läpi - 
viennit ja liittymät, joissa alusmateriaali muuttuu  
(esim. harkko/betoni) tiivistetään ja vahvistetaan            
WP Veden eristysmassalla ja ST 120 Nauhalla ja  
valmiskappaleilla tai FC Kuitu kangasnauhalla ja  
FM Kuitukankaasta leikatuilla paloilla.

• Seinät ja lattia eristetään vähintään kahteen kertaan  
WP Vedeneristysmassalla.

Levyrakenteet sekä puurunkoiset 
lattiarakenteet 

Esim. kipsikartonkilevy, puu- tai teräsrunkorakenteen päälle 
valettu betoni- tai tasoitelattia.
• Pohjustus: MS Kosteussulkukäsittely 1–2 kertaan alustasta 

riippuen. Ensimmäinen käsittely ohennettuna vedellä 1:2, 
toinen käsittely ohentamattomana. Mikäli alustana on 
puhdas kipsikartonkilevy, voidaan ensimmäinen, ohen-
nettu käsittely jättää tekemättä.

• Sisä- ja ulkokulmat, levyjen saumat, läpiviennit ja liittymät, 
joissa alusmateriaali muuttuu (esim. levy/betoni) tiiviste-
tään ja vahvistetaan WP Vedeneristysmassalla ja  
ST 120 Nauhalla ja valmiskappaleilla tai FC Kuitu-
kangasnauhalla ja FM Kuitukankaasta leikatuilla paloilla. 

• Seinät ja lattia eristetään vähintään kahteen kertaan  
WP Vedeneristysmassalla.

• Huom! Höyrynsulullisissa rakenteissa märkätilan seinä 
toteutetaan ns. tuulettuvana kaksoisseinärakenteena.

Huom. Kaikissa rakenteissa, joissa edellytetään normaalia 
suurempaa vesihöyrynvastusta, käytetään pohjusteena 
MS Kosteussulkua. Kosteussulkua voidaan tarvittaessa 
levittää useampia kerroksia. 

1.  MS Kosteussulku

2. WP Vedeneristysmassa

3. ST Nauha

4. supra light fix Kevytlaasti

5. classic grout Saumalaasti (seinässä)

6. rapid grout Saumalaasti (lattiassa)

7. neutral/special silicone

7. Isolering av våtutrymmen
WeberSafe tätskiktssystem kan användas i badrum, wc:n 
och tvättstugor i bostäder och hotellrum. För Isolering av 
allmänna våtutrymmen, se slutet av dessa instruktioner.
  

7.1 Isolering enlig Underlag:

Massiva stenunderlag 

Till exempel betong, Kahi- eller lättklinkerblock, tegel, 
betongplatta och håldäck.
•  Grundning: genomgående MS fuktspärrbehandling 

utspädd med vatten 1:2 eller MD primer utspädd  
med vatten 1:3.

•  Inner- och ytterhörn, genomföringar och anslutningar 
vid materialövergångar (t.ex. block/betong) tätas och 
förstärks med WP tätmembran och ST 120 tätremsa  
och färdiga bitar eller med FC fiberremsa och klippta  
bitar av FM fiberduk.

•  Väggar och tak isoleras minst två gånger med  
WP tätmembran.

Skivkonstruktion och golvkonstruktion i trä

Till exempel gipskartongskiva, betong- eller flytspacklat golv 
på trä- eller stålbjälklag.
•  Grundning: MS fuktspärrbehandling 1–2 gånger  

beroende på underlag. Den första behandlingen görs 
vattenutspädd 1:2 och den andra behandlingen görs 
outspädd. Om underlaget är en ren gipskartongskiva  
kan den första behandlingen lämnas bort.

•  Inner- och ytterhörn, skivskarvar, genomföringar och 
anslutningar vid materialövergångar (t.ex. skiva/betong) 
tätas och förstärks med WP tätmembran och ST 120 
tätremsa och färdiga bitar eller med FC fiberremsa  
och klippta bitar av FM fiberduk.

•  Väggar och golv isoleras minst två gånger med  
WP tätmembran 

•  Obs! I konstruktioner med ångspärr byggs en så kallad 
dubbelvägg med ventilation.

Obs! I alla konstruktioner där det krävs högre resistans 
mot vattenånga än normalt används MS fuktspärr som 
bas. Fuktspärren kan appliceras i flera lager vid behov.

1.  MS fuktspärr

2. WP tätmembran

3. ST remsa

4. supra light fix lättfix 

5. classic grout fogmassa (väggar)

6. rapid grout fogmassa (golv)

7. neutral/special silicone
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TUOTE MENEKKI

Vedeneristeen 
pohjustus

weber MS Kosteussulku
n. 0,1 l/m2 ohennettuna 1:2
n. 0,2 l/m2 ohennettuna + ohentamattomana

tai weber MD 16 Dispersio n. 0,1 l/m2 ohennettuna 1:3 (MD 16:vesi)

Vedeneristys

weber WP Vedeneristysmassa Min. 0,8 l/m2 + nauhoituksiin ja yksityskohtiin tarvittava 
materiaali. Valmiin kalvon paksuus vähintään 0,4 mm.

webervetonit ST 120 Nauha, IC Sisäkulma ja  
OC Ulkokulmakappaleet tai  
webervetonit  FC Kuitukangasnauha

x metriä, lattian ja seinän välinen liitossauma,  
1 IC tai OC kulmakappale /kulma

webervetonit SC Läpivientikappaleet tai  
webervetonit FM Kuitukangaspala

1 SC Läpivientikappale tai 300 x 300 mm2  
FM Kuitukangaspala/lattian läpivienti

webervetonit DC Kaivolaippa tai   
FM Kuitukangaspala

1 DC Kaivolaippa tai 2 kpl FM Kuitukangaspala  
400 x 400 mm2/lattiakaivon liitos

Laattojen kiinnitys
weber rex fix Saneerauslaasti tai
weber supra light fix Kevytlaasti tai 
weber multi glue Kiinnityslaasti

n. 3 kg/m2, Supralla 2kg/m2, käytettäessä 9 mm:n 
kampaa

Laatoituksen 
saumaus

weber classic grout Saumalaasti (seinät)
weber rapid grout Saumalaasti (lattiat)

0,5–2 kg/m2 (sauman leveydestä, laatan koosta ja 
paksuudesta riippuen)

Silikoni
weber neutral silicone
weber special silicone

12 m saumaa (5 x 5 mm2) / patruuna

TYÖVAIHE TUOTE KUIVUMISAIKA

Vedeneristyksen pohjustus
weber MS Kosteussulku

1. käsittely 30 min 
2. käsittely 2 h

weber MD 16 Dispersio 2-4 h

Vedeneristys 1. kerros weber WP Vedeneristysmassa Vähintään 2 h

Vedeneristys 2. kerros weber WP Vedeneristysmassa Vähintään 6 h

Laattojen kiinnitys

weber supra light fix Kevytlaasti
Seinät vähintään 4 h (kaakeli),  
24h (tiiviit laatat)
Lattiat vähintään 48 h

weber rex fix Saneerauslaasti
weber multi glue Kiinnityslaasti

Seinät vähintään 24 h 
Lattiat vähintään 48 h

Laatoituksen saumaus
weber classic grout Saumalaasti Vähintään 48 h

weber rapid grout Saumalaasti Vähintään 4 h (kestää kävelyä)

Nämä kuivumisajat edellyttävät n. + 23 °C lämpötilaa ja enintään 50 % suhteellista kosteutta.  

Alempi lämpötila ja korkeampi kosteus pidentävät kuivumisaikoja.

7.2 Märkätilan vedeneristys, tuotteet 

7.3 Vedeneristys- ja laatoitusuotteiden kuivumisajat 

PRODUKT MATERIALÅTGÅNG

Grundning av 
tätskikt

weber MS fuktspärr
ca 0,1 l/m2 utspädd  1:2
ca 0,2 l/m2 utspädd  + outspädd

eller weber MD 16 primer ca 0,1 l/m2 utspädd  1:3 (MD 16:vatten)

Isolering

weber WP tätmembran Min. 0,8 l / m² + det som behövs till tätremsor och andra 
detaljer. Tjocklek på det färdiga skiktet minst 0,4 mm.

webervetonit ST 120 remsa, IC innerhörn ja  
OC ytterhörnbitar eller  
webervetonit  FC fiberremsa

x meter, fog vid golv- / väggvinkel, 1 IC eller  
OC hörnbit / hörn

webervetonit SC rörmanschetter eller  weber-
vetonit FM fiberduk

1 SC rörmanschett eller 1 bit av FM fiberduk  
a’ 300 x 300 mm² / golvgenomföring

webervetonit DC brunnsmanschett eller   
FM fiberduk

1 DC brunnsmanschett eller 2 bitar av FM fiberduk  
a’ 400 x 400 mm² / golvbrunnsskarv 

Plattsättning
weber rex fix fästmassa  eller
weber supra light fix lättfix  eller 
weber multi glue universalfix

ca 3 kg / m², Supra 2 kg / m², vid användning  
av en 9 mm kam

Fogning av plattor
weber classic grout fogmassa (väggar) 
weber rapid grout fogmassa (golv) 

0,5–2 kg/m2 (beroende på fogbredd samt storlek och 
tjocklek på plattorna)

Silikon
weber neutral silicone
weber special silicone

12 m fog (5 x 5 mm²) / patron

ARBETSSKEDEN PRODUKT TORKTID

Grundning av tätskikt
weber MS fuktspärr

Behandling 1: 30 min
Behandling 2: 2 h

weber MD 16 primer 2-4 h

Isolering lager 1 weber WP tätmembran Minst  2 h

Isolering lager 2 weber WP tätmembran Minst  6 h

Plattsättning

weber supra light fix lättfix 
Väggar minst 4 h (kakel), 24 h  
(tätsintrade plattor)
Golv minst 48 h

weber rex fix fästmassa 
weber multi glue universalfix

Väggar minst 24 h
Golv minst 48 h

Fogning av plattor
weber classic grout fogmassa Minst  48 h

weber rapid grout fogmassa Minst  4 h (håller att gå på)

Dessa torktider förutsätter en temperatur på ca +23°C och en relativ luftfuktighet på max 50 %. En lägre temperatur och  

högre luftfuktighet leder till längre torktider.

7.2 Isolering av våtutrymmen, produkter

7.3 Torktider för Isolerings- och Plattsättningsprodukter 
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Seinien vedeneristys
Pohjustus, vedeneristys ja laatoitus

Läpivientien tulee olla tukevasti kiinnitet-
tyinä runkorakenteisiin ja ulotuttava 
vähintään 15mm rakenteen ulkopuolelle. 
Karhenna muovisen läpiviennin ulkopinta 
hiekkapaperilla. Täytä läpivientien juuri 
levyseinissä ennen vedeneristämistä 
tasoitteella tai pienemmissä raoissa tii-
vistysmassalla.

Käsittele seinät MS Kosteussululla, jonka 
olet ohentanut puhtaalla vedellä 1:2. Hiero 
Kosteussulku huolellisesti alustaan, esim. 
harjalla, jotta aine imeytyy kunnolla.Kui-
vumisaika on vähintään 30 min. Massiivi-
silla kivirakenteilla voi käyttää pohjus-
teena vaihtoehtoisesti MD 16 Dispersiota, 
joka ohennetaan normaalisti 1:3.

Käsittele levyrakenteiset seinät toiseen 
kertaan ohentamattomalla MS Kosteus-
sululla. Levitä harjalla tai telalla. Kuivu-
misaika toisen käsittelyn jälkeen on 
vähintään 2 tuntia. Huom! Puhtailla kipsi-
kartonkilevyseinillä riittää käsittely ohen-
tamattomalla MS Kosteussululla.

Seinän saumakohtien vahvistamiseen ja 
läpivientien tiivistämiseen käytetään 
webervetonit ST 120 Nauhaa ja valmiita 
webervetonit SC Läpivientikappaleita, 
jotka kiinnitetään weber WP Vedeneris-
tysmassalla.

Levitä WP Vedeneristysmassaa sivelti-
mellä tai telalla seinän nurkkaan.

Kiinnitä ST 120 mm Nauha tuoreeseen 
massaan siten, että nauha taittuu n. 60 
mm molemmille sivuille. Kiinnitä nauha 
esim tapettilastan avulla ja vedä ylimää-
räinen massa pois nauhan alta. Mahdolli-
sissa jatkoksissa nauhojen on limityttävä 
vähintään 30 mm.

Levitä WP Vedeneristysmassaa kertaal-
leen nauhan päälle. Tee nauhavahvistus 
seinien sisä- ja ulkokulmiin, limittämättö-
miin harkkosaumoihin, levysaumojen ja 
rakenteellisten liikuntasaumojen koh-
dalle, tarvittaessa katon ja seinän liitty-
mään sekä kohtiin, joissa alusrakenne 
muuttuu (esim. harkko/betoni).

Läpivientiputken pituuden tulee olla 
vähintään 15 mm. Levitä WP Vedeneris-
tysmassaa siveltimellä  läpivientien 
ympärille.

Paina SC 32-55 mm Läpivientikappale 
tapettilastalla huolellisesti kiinni märkään 
massaan ja varmista, että läpivientikap-
pale nousee tiiviisti läpivientiä vasten.

xx xx
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 Levitä päälle vielä kerros WP Vedeneris-
tysmassaa.

Leikkaa FC Kuitukangasnauhasta n. 15 
cm:n pala. Taita pala keskeltä. Taita pala 
toisen kerran keskeltä kuvan mukaisesti. 
Huom! FC Kuitukangasnauhaa voidaan 
käyttää enintään Ø 50 mm läpivien-
neissä, yli Ø 50 mm läpivienneissä käyte-
tään FM Kuitukankaasta leikattua isom-
paa palaa.

Taita pala siten, että palasta muodostuu 
kuvan mukainen kolmio, jossa palan kes-
kellä oleva kärki jää ehjäksi.

Taita vielä kerran ja leikkaa kärjestä pois 
pala, joka on pienempi kuin läpivientiput-
ken säde.

Kiinnitä tekemäsi pala WP Vedeneristys-
massalla. Varmista, että pala nousee tii-
viisti läpivientiä vasten. Tiivistyspalan 
tulee olla tiukka. Levitä päälle vielä kerros 
vedeneristysmassaa.

Mikäli et voi pujottaa kuitukangaspalaa 
paikoilleen putken päästä, menettele 
kuten edellä, mutta tee kaksi tiivistyspa-
laa. Leikkaa niihin saksilla sauma, joka 
menee palan yhdeltä sivulta reikään asti. 
Kiinnitä ensimmäinen pala paikoilleen.

Levitä WP Vedeneristysmassaa päälle 
ja kiinnitä toinen pala paikoilleen siten, 
että saumakohdat eivät tule päällekkäin.  
Levitä päälle vielä kerros WP Vedeneris-
tysmassaa.

xx
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Mikäli lattiassa on muovimatto tai epok-
simassapinnoite, tuodaan seinän veden-
eristys ST 120 Nauhalla tai FC Kuitukan-
gasnauhalla vahvistettuna muovimaton 
ylösnoston päälle vähintään 30 mm. 
Nauhavahvistus jää seinälaatoituksen 
alle. Pyyhi pois mahdolliset vedeneriste-
roiskeet matosta välittömästi.

Vaihtoehtoinen tapa on käyttää saumo-
jen vahvistukseen ja läpivientien tiivis-
tykseen webervetonit FC Kuitukangas-
nauhaa ja FM Kuitukangasta. Saumojen 
nauhoitus tehdään samalla tavoin kuin 
ST Nauhalla, läpivientien tiivistys esitel-
lään tarkemmin seuraavassa kuvasar-
jassa.

Genomföringarna skall vara stadigt  
förankrade i Underlaget och sticka 
ut minst 15 mm från väggen. Rugga 
upp ytan på plaströr med sandpapper. 
Fyll springan vid genomföringen med 
spackel eller fogmassa innan Isolering.

 

 

Behandla väggarna med MS fuktspärr 
som du har spätt ut med rent vatten 
1:2. Gnid in fuktspärren noggrant på  
underlaget, t.ex. med en borste så 
materialet absorberas ordentligt. Tork-
tiden är minst 30 min. På massiva ste-
nunderlag kan man alternativt använda 
MD 16 primer som späds normalt ut 1:3.

Skivväggar behandlas även en an-
dra gång med outspädd MS fuktspärr.  
Bred ut materialet med borste eller 
roller. Torktid efter den andra behand-
lingen är minst 2 timmar. Obs! På rena 
gipskartongskivor räcker en behand-
ling med outspädd MS fuktspärr.

Vid förstärkning av skarvar i väggen 
och tätning av genomföringar används 
webervetonit ST 120 tätremsa och fär-
diga webervetonit SC rörmanschetter 
vilka fästes med weber WP tätmembran.

Applicera WP tätmembran med pensel 
eller roller i hörnen.

 

Fäst ST 120 mm tätremsa i den våta 
massan på mitten så att remsan täcker  
ca 60 mm på båda sidor om hörnet.  
Ta hjälp av till exempel en tapetskrapa 
och pressa samtidigt bort överflödig 
massa under remsan. Vid eventuella 
skarvar måste remsan läggas minst  
30 mm omlott. 

 

Applicera ett lager WP tätmembran 
över tätremsan. Gör en förstärkning 
med remsa i inner- och ytterhörn, vid 
skivskarvar och expansionsfogar, vid 
behov vid vägg- / takvinkeln samt vid 
materialövergångar (t.ex. block/betong).

Längden på genomföringsrören måste 
vara minst 15 mm. Applicera WP tätmem-
bran med pensel runt genomföringen.

 

Tryck noggrant fast SC 32–55 mm rör-
manschett med tapetskrapa i den våta 
massan och kontrollera att manschet-
ten ligger tätt mot genomföringen.

Isolering av väggar
Grundning, Isolering och plattsättning
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 Levitä päälle vielä kerros WP Vedeneris-
tysmassaa.

Leikkaa FC Kuitukangasnauhasta n. 15 
cm:n pala. Taita pala keskeltä. Taita pala 
toisen kerran keskeltä kuvan mukaisesti. 
Huom! FC Kuitukangasnauhaa voidaan 
käyttää enintään Ø 50 mm läpivien-
neissä, yli Ø 50 mm läpivienneissä käyte-
tään FM Kuitukankaasta leikattua isom-
paa palaa.

Taita pala siten, että palasta muodostuu 
kuvan mukainen kolmio, jossa palan kes-
kellä oleva kärki jää ehjäksi.

Taita vielä kerran ja leikkaa kärjestä pois 
pala, joka on pienempi kuin läpivientiput-
ken säde.

Kiinnitä tekemäsi pala WP Vedeneristys-
massalla. Varmista, että pala nousee tii-
viisti läpivientiä vasten. Tiivistyspalan 
tulee olla tiukka. Levitä päälle vielä kerros 
vedeneristysmassaa.

Mikäli et voi pujottaa kuitukangaspalaa 
paikoilleen putken päästä, menettele 
kuten edellä, mutta tee kaksi tiivistyspa-
laa. Leikkaa niihin saksilla sauma, joka 
menee palan yhdeltä sivulta reikään asti. 
Kiinnitä ensimmäinen pala paikoilleen.

Levitä WP Vedeneristysmassaa päälle 
ja kiinnitä toinen pala paikoilleen siten, 
että saumakohdat eivät tule päällekkäin.  
Levitä päälle vielä kerros WP Vedeneris-
tysmassaa.

xx
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Mikäli lattiassa on muovimatto tai epok-
simassapinnoite, tuodaan seinän veden-
eristys ST 120 Nauhalla tai FC Kuitukan-
gasnauhalla vahvistettuna muovimaton 
ylösnoston päälle vähintään 30 mm. 
Nauhavahvistus jää seinälaatoituksen 
alle. Pyyhi pois mahdolliset vedeneriste-
roiskeet matosta välittömästi.

Vaihtoehtoinen tapa on käyttää saumo-
jen vahvistukseen ja läpivientien tiivis-
tykseen webervetonit FC Kuitukangas-
nauhaa ja FM Kuitukangasta. Saumojen 
nauhoitus tehdään samalla tavoin kuin 
ST Nauhalla, läpivientien tiivistys esitel-
lään tarkemmin seuraavassa kuvasar-
jassa.

Applicera ett lager WP tätmembran 
ovanpå manschetten.

 

Om golvet är täckt med plastmatta eller 
epoxymassa, bör tätskiktet förstärkas 
med ST 120 tätremsa eller FC fiber-
remsa minst 30 mm över kanten på den 
uppvikta mattan. Remsan förblir under 
väggplattorna. Torka bort eventuella 
tätskiktsstänk från mattan omedelbart. 

En alternativ metod vid förstärkning 
av skarvar och tätning av genom-
föringar är webervetonit FC fiberrem-
sa och FM fiberduk. Dessa används 
på samma sätt som ST tätremsa. 
Tätning av genomföringar presente-
ras mer noggrant i nästa bildserie.

Klipp en bit på ca 15 cm av FC fiber remsa. 
Vik den på mitten. Vik den en gång till 
på mitten som på bilden. Obs! FC fiber-
remsa kan endast användas till genom-
föringar som är max 50 mm i diameter. 
Vid genomföringar större än 50 mm  
i diameter används större bitar klippta 
av FM fiberduk.

Vik biten till en trekant som på bilden. 
Udden på mitten av biten ska hållas hel.

 

Vik en gång till och klipp bort en bit 
av udden som är mindre än radien på  
genomföringsröret.

 

Fäst den klippta manschetten med WP 
tätmembran. Kontrollera att manschet-
ten ligger tätt mot genomföringen. Den 
ska vara åtsittande. Applicera ett lager 
tätmembran ovanpå manschetten.

Om du inte kan träda manschetten över 
änden av röret, gör som ovan, men klipp 
två bitar. Klipp upp ett jack till hålet med 
sax på ena sidan. Fäst den första biten. 

Applicera WP tätmembran på den  
första biten och fäst sedan den andra 
biten så att de uppklippta skarvarna inte 
ligger ovanpå varandra. Applicera ännu 
ett lager WP tätmembran.
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Pohjustus/kosteussulkukäsittelyn, nau-
havahvistusten ja läpivientien tiivistämi-
sen jälkeen levitä WP Vedeneristysmas-
saa runsaasti esim. telalla. Massan levi-
tykseen voi käyttää myös korkeapaine-
ruiskua.

Tee toinen käsittely ensimmäisen kerrok-
sen kuivuttua. Vedeneristysmassa levi-
tetään vähintään kahtena kerroksena. 
Massan menekki on normaalilla seinäpin-
nalla 0,8-1,2 l/m².

Vedeneristeen paksuuden mittaus: Leik-
kaa valmiista kuivasta vedeneristeestä 
kolmion muotoinen pala ja irrota se 
varoen alustasta.

Mittaa eristeen paksuus sen ohuimmasta 
kohdasta luupilla. Vedeneristeen kalvon-
vahvuuden tulee olla kauttaaltaan vähin-
tään 0,4 mm. Paikkaa kohta levittämällä 
päälle reilusti WP Vedeneristysmassaa.

Kun eriste on täysin kuiva, kiinnitä 
seinälaatat supra light fix Kevytlaastilla, 
rex fix Saneerauslaastilla tai multi glue 
Kiinnityslaastilla.

Tarkista laatan riittävä tartunta irrotta-
malla laatta tuoreeltaan alustasta. Laa-
tan taustapinnasta tulee olla vähintään 
70 % laastin peitossa.

Saumaa laatoitus weber classic grout 
Saumalaastilla levittämällä laasti solu-
kumilastalla saumattavalle pinnalle. 
Aloita pesu, kun laastia ei enää tartu sor-
meen. Käytä vain vähän vettä ja muista 
puhdistaa sieni usein, jotta saumoista 
tulee tasaväriset. Vaihda pesuvettä usein 
työn aikana.

Rappaus märkätilan pinnoitteena: Alu-
eilla joihin ei kohdistu mekaanista eikä 
roiskevesirasitusta, voidaan seinät pin-
noittaa laatoituksen sijaan rappauksella. 
Ylitasoita vedeneristetty seinä soveltu-
valla kiinnityslaastilla. Tee pinnoitus esim. 
webervetonit SilcoPinnoitteella tuote-
kortin ohjeiden mukaisesti.

Tehdessäsi kiinnityksiä seinään varmista, 
että takana on riittävän kantava rakenne. 
Pursota neutral/special silikonia porarei-
kään ja tulppaan.

xx
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Efter grundning/fuktspärrsbehandling, 
tätning av skarvförstärkningar och ge-
nomföringar appliceras ett rejält lager 
av WP tätmembran med t.ex. roller. Man 
kan också använda en högtrycksspruta.

 

Upprepa behandlingen när det första 
skiktet har torkat. Tätmembranet ska 
appliceras i minst två skikt. På en normal 
väggyta är åtgången 0,8–1,2 l/m².

 

Mätning av tjockleken på tätskiktet: 
Skär ut en triangelformad bit av det 
torra tätskiktet och lossa den försiktigt. 

 

Mät med lupp på det tunnaste stäl-
let. Tjockleken ska vara genomgående 
minst 0,4 mm. Lappa hålet genom att 
applicera rejält med WP tätmembran.

 

När tätskiktet är helt torrt, montera 
kaklen med supra light fix lättfix, rex fix 
fästmassa eller multi glue universalfix.

 

Kontrollera att kaklet kommer att fästa 
ordentligt genom att ta bort ett kakel 
innan det hunnit torka. 70 % av ytan på 
kaklets undersida ska vara täckt med fix.

 

Foga med weber classic grout fogmas-
sa genom att breda ut massan med en 
fogplatta. Börja tvätta när massan inte 
längre fastnar på fingret. Använd endast 
lite vatten och kom ihåg att skölja svam-
pen ofta så fogarna blir jämnt färgade. 
Byt tvättvatten ofta.

Rappad väggyta i våtrum: Väggar som 
inte kommer att vara mekaniskt belasta-
de eller utses för vattenstänk kan rappas 
i stället för att kaklas. Spackla över den 
isolerade väggen med lämplig fästmassa. 
Ytbelägg med till exempel webervetonit 
Silco spackel enligt instruktionerna på 
produktkortet.

Innan du fäster något i väggen, kontroll-
era att konstruktionen under är tillräck-
ligt bärande. Fyll borrhålet och pluggen 
med neutral/specialsilikon. 
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Lattian vedeneristys
Pohjustus, nurkkavahvistukset, lattiakaivo

Pohjusta lattia 1:2 vedellä ohennetulla MS 
Kosteussululla. Levitä harjalla ja käytä 
hankalissa paikoissa, kuten nurkissa, 
apuna sivellintä. Kuivumisaika vähintään 
30 minuuttia. Massiivisilla betonilattioilla 
voit käyttää pohjusteena vaihtoehtoi-
sesti MD 16 Dispersiota, joka ohennetaan 
vedellä 1:3 (MD 16 : vesi).

Käsittele puu- tai teräsrunkorakenteen 
päälle valettu betoni- tai tasoitelattia toi-
seen kertaan ohentamattomalla MS Kos-
teussululla. Levitä kosteussulku harjalla 
tai telalla. Anna kuivua täysin kuivaksi 
ennen jatkotöitä.

Nurkat ja lattiakaivon liitokset vahviste-
taan ja tiivistetään käyttämällä weber-
vetonit ST Nauhaa, IC- ja OC-kulmakap-
paleita sekä DC Kaivolaippaa.

Levitä sisäkulmaan WP Vedeneristys-
massaa. Paina tuoreeseen massaan 
webervetonit IC Sisäkulma.

Varmista lastan avulla että kulmakappale 
on kunnolla kiinni ja vedä ylimääräinen 
massa pois nauhan alta.

Levitä WP Vedeneristysmassaa kulma-
kappaleen päälle.

Levitä ulkokulmaan WP Vedeneristys-
massaa. Paina tuoreeseen massaan 
webervetonit OC Ulkokulma. Varmista 
lastan avulla että kulmakappale on kun-
nolla kiinni!

Levitä WP Vedeneristysmassaa kulma-
kappaleen päälle.

xx
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Levitä WP Vedeneristysmassaa sivelti-
mellä tai telalla lattian ja seinän rajaan. 
Haluttaessa nurkkanauhoitus voidaan 
tehdä jo seinän vedeneristämisen yh-
teydessä.

Grunda golvet med vattenutspädd  
MS fuktspärr 1:2. Applicera med borste 
och ta hjälp av en pensel vid krångligare 
ställen, såsom hörn o dyl. Torktid minst 
30 min. På massiva betonggolv kan du 
alternativt grunda med MD 16 primer 
som späds ut med vatten 1:3 (MD 16:vatten)

Behandla betong- eller flytspacklade 
golv gjutna på trä- eller stålbjälklag  
en gång till med outspädd MS fuktspärr. 
Applicera med borste eller roller. Låt  
torka helt innan du fortsätter.

 

Applicera WP tätmembran med pensel 
eller roller vid golv-/väggvinkel. Om du 
vill kan hörnförstärkningen göras redan 
vid Isoleringen av väggen.

 

Skarvar i hörn och vid golvbrunn  
förstärks och tätas med webervetonit 
ST remsa, IC- och OC-hörnbitar samt 
DC brunnsmanschett.

 

Applicera WP tätmembran i innerhörnet. 
Tryck fast webervetonit IC innerhörn  
i den våta massan.

 

Använd en tapetskrapa för att få hörn-
biten att fästa ordentligt och pressa 
samtidigt bort överflödig massa.

 

Applicera WP tätmembran ovanpå 
hörnbiten.

 

Applicera WP tätmembran på ytter- 
hörnet. Tryck fast webervetonit OC  
ytterhörn i den våta massan. Använd en 
tapetskrapa för att få hörnbiten att fästa 
ordentligt.

Applicera WP tätmembran ovanpå 
hörnbiten.

Isolering av golv
Grundning, hörnförstärkningar, golvbrunn
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Kiinnitä ST 120 Nauha tuoreeseen mas-
saan. Taita nauha noin 60 mm lattiaan ja 
seinille. Limitä jatkokset vähintään 30 
mm. Nauhan tulee liittyä tiiviisti kulma-
kappaleisiin. Varmista että lattian vede-
neriste liittyy tiiviisti seinän vedeneris-
teeseen. Mikäli seinää ei vedeneristetä
WP Vedeneristysmassalla, nosta lattian
vedeneriste seinälle vähintään 100 mm.

Käytä lastaa apuna nauhan kiinnityk-
sessä. Varmista, ettei nauhaan jää ryp-
pyjä ja että nauha tarttuu kunnolla mas-
saan!  Levitä päälle vielä kerros WP 
Vedeneristysmassaa.

Lattiakaivon liitos webervetonit DC Kai-
volaipan avulla: Kiinnitä DC Kaivolaippa 
kuivuneelle pohjustusaine- / kosteussul-
kupinnalle. Irrota ensin puolet suojapape-
rista ja aseta DC Kaivolaippa oikeaan 
kohtaan kaivon päälle.

Poista suojapaperi kokonaan ja painele 
DC Kaivolaippa tiiviisti kiinni latti-
aan. Levitä lattian vedeneristystyön 
yhteydessä DC Kaivolaipan päälle WP 
Vedeneristysmassaa siten, että kuitu-
kangas peittyy. Vaihtoehtoisesti 
laipan voi kiinnittää ensimmäisen 
massakerroksen kuivuttua.

Valmiskappaleiden ja ST Nauhan sijaan 
voit käyttää saumojen ja läpivientien 
vahvistamiseen FC Kuitukangasnauhaa 
ja FM Kuitukankaasta leikattuja paloja.

Vahvista sisäkulma leikkaamalla FC Kui-
tukangasnauhasta n. 25 cm pitkä pala. 
Taita pituussuunnassa ja levitä tausta-
puolelle vedeneristysmassaa.

Taita pala poikkisuunnassa. Kiinnitä pala kuvan mukaisesti seinäpin-
nalle tuoreeseen massaan.

Avaa taitos ja kiinnitä toinen puolisko toi-
selle seinälle. Paina taitos kohti lattiaa, 
jolloin muodostuu kuvassa näkyvä kol-
mionmallinen taitos.

xx xx
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Fäst ST 120 remsa i den våta massan.  
Vik remsan så den täcker ca 60 mm  
både på golvet och väggen. Överlappa 
skarvar med minst 30 mm. Remsan mås-
te ligga tätt mot hörnbitarna. Kontrollera 
att golvets tätskikt ligger tätt mot väg-
gens dito. Om väggen inte isoleras med  
WP tätmembran, applicera golvets tät-
skikt minst 100 mm upp på väggen.

Använd en tapetskrapa när du fäster 
remsan. Se till att det inte uppstår veck 
och att remsan fäster ordentligt i mas-
san! Bred ut ett lager WP tätmembran 
ovanpå remsan.

 

Tätning av golvbrunn med hjälp av 
webervetonit DC brunnsmanschett: 
Fäst DC brunnsmanschett på den 
torra grundade/fuktspärrade golvytan.  
Avlägsna först hälften av skyddspap-
peret och placera sedan DC brunns-
manschett på rätt ställe över golvbrun-
nen.

Avlägsna resten av skyddspapperet och 
tryck fast DC brunnsmanschett tätt mot 
golvet. När du isolerar golvet, applicera 
WP tätmembran även över DC brunns-
manschetten så att hela fiberduken 
täcks. Alternativt kan manschetten fäs-
tas efter det att första lagret av mem-
branet torkat.

I stället för färdiga bitar och ST remsa 
kan man klippa bitar av FC fiberremsa 
och FM fiberduk för att förstärka skarvar 
och genomföringar.

 

Förstärk innerhörn genom att klippa 
en ca 25 cm lång bit av FC fiberremsa.  
Vik den på längden och bred ut tätmem-
bran på undersidan.

 

Vik biten på bredden.

 

Fäst biten enligt bilden i den våta massan 
på väggen.

 

Öppna vikningen och fäst den andra 
halvan på väggen bredvid. Tryck fast 
remsan mot golvet så det bildas en  
trekantig flik som på bilden.
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Kiinnitä ST 120 Nauha tuoreeseen mas-
saan. Taita nauha noin 60 mm lattiaan ja 
seinille. Limitä jatkokset vähintään 30 
mm. Nauhan tulee liittyä tiiviisti kulma-
kappaleisiin. Varmista että lattian vede-
neriste liittyy tiiviisti seinän vedeneris-
teeseen. Mikäli seinää ei vedeneristetä
WP Vedeneristysmassalla, nosta lattian
vedeneriste seinälle vähintään 100 mm.

Käytä lastaa apuna nauhan kiinnityk-
sessä. Varmista, ettei nauhaan jää ryp-
pyjä ja että nauha tarttuu kunnolla mas-
saan!  Levitä päälle vielä kerros WP 
Vedeneristysmassaa.

Lattiakaivon liitos webervetonit DC Kai-
volaipan avulla: Kiinnitä DC Kaivolaippa 
kuivuneelle pohjustusaine- / kosteussul-
kupinnalle. Irrota ensin puolet suojapape-
rista ja aseta DC Kaivolaippa oikeaan 
kohtaan kaivon päälle.

Poista suojapaperi kokonaan ja painele 
DC Kaivolaippa tiiviisti kiinni latti-
aan. Levitä lattian vedeneristystyön 
yhteydessä DC Kaivolaipan päälle WP 
Vedeneristysmassaa siten, että kuitu-
kangas peittyy. Vaihtoehtoisesti 
laipan voi kiinnittää ensimmäisen 
massakerroksen kuivuttua.

Valmiskappaleiden ja ST Nauhan sijaan 
voit käyttää saumojen ja läpivientien 
vahvistamiseen FC Kuitukangasnauhaa 
ja FM Kuitukankaasta leikattuja paloja.

Vahvista sisäkulma leikkaamalla FC Kui-
tukangasnauhasta n. 25 cm pitkä pala. 
Taita pituussuunnassa ja levitä tausta-
puolelle vedeneristysmassaa.

Taita pala poikkisuunnassa. Kiinnitä pala kuvan mukaisesti seinäpin-
nalle tuoreeseen massaan.

Avaa taitos ja kiinnitä toinen puolisko toi-
selle seinälle. Paina taitos kohti lattiaa, 
jolloin muodostuu kuvassa näkyvä kol-
mionmallinen taitos.

xx xx
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Levitä WP Vedeneristysmassaa kolmio-
palan taustaan.

Varmista lastan avulla, että pala on joka 
kohdasta kunnolla kiinni! Levitä kevyesti 
WP Vedeneristysmassaa myös kappa-
leen päälle.

Vahvista ulkokulma leikkaamalla FC Kui-
tukangasnauhasta kaksi n. 25 cm pitkää 
palaa. Leikkaa palat kahtia puoleen väliin 
saakka.  Kiinnitä pala WP Vedeneristys-
massalla kuvan mukaisesti. Levitä vede-
neristysmassaa palan päälle.

Kiinnitä toinen pala kuvan mukaisesti 
edellisen päälle. Varmista palan kunnolli-
nen kiinnittyminen esim. lastalla painele-
malla.  Levitä päälle uusi kerros WP 
Vedeneristysmassaa.

Kiinnitä Kuitukangasnauha tuoreeseen 
vedeneristysmassaan ja varmista, että 
kangas kastuu läpi tarttuen kunnolla 
massaan. Nauhan tulee liittyä tiiviisti kul-
mavahvistuskappaleisiin. Jatkoskohdissa 
limityspituus on 30 mm. Levitä päälle 
vielä kerros WP Vedeneristysmassaa.

Levitä WP Vedeneristysmassaa run-
saasti lattiakaivon ympärille. Kiinnitä tuo-
reeseen massaan FM Kuitukankaasta 
leikkaamasi 40 x 40 cm² kokoinen pala. 
Muista levittää ohut kerros massaa myös 
palan alapintaan lattiakaivon kohdalle.

Painele vahvikepala huolellisesti kiinni, 
esim. lastalla! Varmistu kankaan täydelli-
sestä läpikastumisesta. Levitä uusi kerros 
WP Vedeneristysmassaa vahvikepalan 
päälle.

Asenna välittömästi toinen 40 x 40 cm² 
kuitukangaspala ja kiinnitä kankaat varo-
vasti toisiinsa lastaa apuna käyttäen. Pie-
nen reiän leikkaaminen kankaaseen kai-
von keskikohtaan nopeuttaa massan kui-
vumista.

xx

D2P_0139_0348_fi_document-24553.indd   25 01/08/2018   09:43:43

Bred på WP tätmembran på under-
sidan av den trekantiga fliken.

 

Tryck fast biten ordentligt på alla sidor 
med hjälp av en tapetskrapa. Applicera 
försiktigt ett skikt av WP tätmembran 
även ovanpå biten.

 

Förstärk ytterhörnen med två 25 cm 
långa bitar klippt av FC fiberremsa. 
Klipp upp dem till mitten. Fäst den 
ena biten med WP tätmembran enligt 
bilden. Applicera tätmembran även 
ovanpå remsan.

 

Fäst den andra biten ovanpå den för-
sta enligt bilden. Fäst remsan ordentligt  
genom att trycka med t.ex. en tapet-
skrapa. Applicera ett nytt lager av WP 
tätmembran ovanpå remsorna.

 

Fäst fiberremsan i den våta massan och 
kontrollera att duken blir genomfuktad 
för ett ordentligt fäste. Remsan ska sitta 
tätt ihop med hörnförstärkningsbitarna. 
Vid skarvar ska längden på överlapp-
ningen vara 30 mm. Applicera ett lager 
till av WP tätmembran ovanpå remsan. 

 

Applicera ett rejält lager WP tätmem-
bran runt golvbrunnen. Klipp ut en bit på 
40 x 40 cm² av FM fiberduk och placera 
den på den våta massan. Kom ihåg att 
applicera ett tunt lager massa på he-
la undersidan av fiberduken (även det  
partiet som ligger över golvbrunnen). 

 

Tryck fast biten ordentligt med till exem-
pel en tapetskrapa. Se till att fiberduken 
blir ordentligt genomfuktad. Bred ut ett 
nytt skikt av WP tätmembran ovanpå 
biten.

Fäst omedelbart en likadan bit på  
40 x 40 cm² ovanpå den första och 
tryck fast försiktigt med hjälp av t.ex. en  
tapetskrapa. För att påskynda torkning-
en av massan, skär ett litet hål i duken 
i mitten på golvbrunnen.
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Lattian vedeneristys
Läpiviennit, vedeneristys, laatoitus ja viimeistely

Puhdista läpiviennin ulkopinta ja kar-
henna se tarvitatessa esim. hiekkapape-
rilla (muoviset läpiviennit). Levitä WP 
Vedeneristysmassaa siveltimellä läpi-
viennin ympärille.

Paina ST 75-110 mm Läpivientikappale 
tapettilastalla huolellisesti kiinni märkään 
WP Vedeneristysmassaan ja varmista, 
että Läpivientikappale nousee tiiviisti 
putkea vasten.

Sivele uusi kerros WP Vedeneristysmas-
saa Läpivientikappaleen päälle ja läpi-
viennin ympärille.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää FM-kuitu-
kankaasta leikattuja kappaleita Leikkaa 
FM Kuitukankaasta n . 30 x 30 cm² (WC-
viemäriputkelle) tai n. 20 x 20 cm² (käsi-
enpesualtaan viemäriputkelle) kokoinen 
pala. Taittele pala ja leikkaa kulma auki n. 
15 mm putken sädettä pienemmäksi.

Levitä WP Vedeneristysmassaa run-
saasti läpiviennin ympärille ja juureen, 
vähintään 15 mm valmista lattiapintaa 
korkeammalle. Pujota tekemäsi tiivistys-
pala tiiviisti läpiviennin ympärille ja kiin-
nitä lastalla.  Tiivistyspalan tulee olla 
tiukka, joten venytä se tasaisesti putken 
päälle.

Varmista, että tiivistyspala nousee tii-
viisti putkea vasten. Painele esim. lastalla 
huolellisesti kiinni lattiaan. Sivele uusi 
kerros WP Vedeneristysmassaa 
tiivistyspalan päälle ja putken ympärille.

Kynnys: Nosta vedeneristettä kynnyksen 
kohdalla 15 mm valmista märkätilan lat-
tiapintaa ylemmäksi. Kynnyksen 
voi  valaa esim. webervetonit 4400 
Pikatasoitteella.

Lattian vedeneristys: Levitä runsaasti 
WP Vedeneristysmassaa koko lattian 
alalle, myös kaivon päälle, esim. 
telalla. Anna Vedeneristysmassakerrok-
sen kuivua vähintään 2 h tai kunnes 
eriste on täysin kuiva ennen seuraavan 
eristekerroksen levittämistä. Olosuhteet 
vaikuttavat oleellisesti kuivumisaikaan!

Levitä toinen kerros WP Vedeneristys-
massaa esim. telalla. Normaalilla lattia-
pinnalla massan menekki on 0,8-1,2 l/m². 
Alustan tasaisuus sekä mm. läpivientien 
ja saumojen lukumäärä vaikuttavat 
oleellisesti Vedeneristysmassan menek-
kiin. Kuivakalvon paksuuden on oltava 
vähintään 0,4 mm ohuimmasta kohdasta 
mitattuna.

xx xx
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Isolering av golv
Rörgenomföringar, Isolering, plattsättning och efterarbete

Rengör ytan på genomföringen och  
rugga upp den vid behov med t.ex. sand-
papper (plastgenomföringar). Applicera 
WP tätmembran runt genomföringen 
med pensel.

 

Tryck fast en ST 75–110 mm rörman-
schett omsorgsfullt med en tapet-
skrapa i det våta WP tätmembranet och 
kontrollera att manschetten ligger tätt 
mot röret. 

 

Applicera ett nytt lager av WP tätmem-
bran på rörmanschetten och runt  
genomföringen.

 

Alternativt kan du använda klippta bi-
tar av FM fiberduk. Klipp ut en bit på ca  
30 x 30 cm² (för WC-stolens avlopps-
rör) eller ca 20 x 20 cm² (för tvättfatets  
avloppsrör). Vik ihop biten och klipp  
sedan upp änden så hålet blir ca 15 mm 
mindre än radien på röret.

Applicera rejält med WP tätmembran 
runt genomföringen och vid basen, 
minst 15 mm högre än den färdiga golv-
ytan. Trä den utklippta manschetten tätt 
mot genomföringen och kläm fast med 
en tapetskrapa. Manschetten ska vara 
åtsittande, så töj ut den jämnt runt röret.

 

Se till att manschetten ligger tätt mot 
röret. Tryck fast biten noggrant i golvet 
med t.ex. en tapetskrapa. Applicera ett 
nytt skikt av WP tätmembran ovanpå 
manschetten och runt röret.

 

Tröskel: Bred ut tätskiktet 15 mm  
högre än den slutliga golvytan. Tröskeln 
kan gjutas av t.ex. webervetonit 4400 
snabbspackel.

Isolering av golv: Applicera ett rejält  
lager av WP tätmembran med t.ex. en 
roller på hela golvytan, även över golv-
brunnen. Låt massan torka minst 2 h eller 
tills skiktet är helt torrt innan applicering 
av nästa lager. Uttorknings förhållanden 
påverkar torktiden avsevärt!

Applicera ett nytt skikt av WP tätmassa 
med t.ex. en roller. Materialåtgång vid ett 
normalt golv 0,8–1,2 l / m². Underlagets 
jämnhet samt mängden genomföringar 
och skarvar påverkar materialåtgången 
avsevärt. Tjockleken på tätskiktet ska 
vara minst 0,4 mm tjockt mätt på det 
tunnaste stället.
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Lattian vedeneristys
Läpiviennit, vedeneristys, laatoitus ja viimeistely

Puhdista läpiviennin ulkopinta ja kar-
henna se tarvitatessa esim. hiekkapape-
rilla (muoviset läpiviennit). Levitä WP 
Vedeneristysmassaa siveltimellä läpi-
viennin ympärille.

Paina ST 75-110 mm Läpivientikappale 
tapettilastalla huolellisesti kiinni märkään 
WP Vedeneristysmassaan ja varmista, 
että Läpivientikappale nousee tiiviisti 
putkea vasten.

Sivele uusi kerros WP Vedeneristysmas-
saa Läpivientikappaleen päälle ja läpi-
viennin ympärille.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää FM-kuitu-
kankaasta leikattuja kappaleita Leikkaa 
FM Kuitukankaasta n . 30 x 30 cm² (WC-
viemäriputkelle) tai n. 20 x 20 cm² (käsi-
enpesualtaan viemäriputkelle) kokoinen 
pala. Taittele pala ja leikkaa kulma auki n. 
15 mm putken sädettä pienemmäksi.

Levitä WP Vedeneristysmassaa run-
saasti läpiviennin ympärille ja juureen, 
vähintään 15 mm valmista lattiapintaa 
korkeammalle. Pujota tekemäsi tiivistys-
pala tiiviisti läpiviennin ympärille ja kiin-
nitä lastalla.  Tiivistyspalan tulee olla 
tiukka, joten venytä se tasaisesti putken 
päälle.

Varmista, että tiivistyspala nousee tii-
viisti putkea vasten. Painele esim. lastalla 
huolellisesti kiinni lattiaan. Sivele uusi 
kerros WP Vedeneristysmassaa 
tiivistyspalan päälle ja putken ympärille.

Kynnys: Nosta vedeneristettä kynnyksen 
kohdalla 15 mm valmista märkätilan lat-
tiapintaa ylemmäksi. Kynnyksen 
voi  valaa esim. webervetonit 4400 
Pikatasoitteella.

Lattian vedeneristys: Levitä runsaasti 
WP Vedeneristysmassaa koko lattian 
alalle, myös kaivon päälle, esim. 
telalla. Anna Vedeneristysmassakerrok-
sen kuivua vähintään 2 h tai kunnes 
eriste on täysin kuiva ennen seuraavan 
eristekerroksen levittämistä. Olosuhteet 
vaikuttavat oleellisesti kuivumisaikaan!

Levitä toinen kerros WP Vedeneristys-
massaa esim. telalla. Normaalilla lattia-
pinnalla massan menekki on 0,8-1,2 l/m². 
Alustan tasaisuus sekä mm. läpivientien 
ja saumojen lukumäärä vaikuttavat 
oleellisesti Vedeneristysmassan menek-
kiin. Kuivakalvon paksuuden on oltava 
vähintään 0,4 mm ohuimmasta kohdasta 
mitattuna.

xx xx
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Anna vedeneristyksen kuivua olosuh-
teista riippuen vähintään 6 h tai kunnes 
eriste on täysin kuiva . Lattiakaivon koh-
dalla vedeneristeen kalvopaksuuden 
tulee kaivotyypistä riippuen olla vähin-
tään 1,2 mm. Piirrä kaivonvalmistajan 
ohjeiden mukainen ympyrä keskelle kai-
voa. Leikattavan reiän koko riippuu lattia-
kaivotyypistä sekä kaivon korkeusase-
masta.

Leikkaa mattoveitsellä lattiakaivon keski-
osaan ensin ohjetta pienempi reikä. Leik-
kaa varovasti: aloita sisemmältä ja etene 
kohti piirtämääsi ympyrää. Älä leikkaa 
reikää liian suureksi! Tarkasta, että kaivon 
tiiviste on paikoillaan.

Taivuta liepeet kaivon sisään. Voit läm-
mittää massakerrosta varovasti, jolloin 
siitä tulee taipuisampi. Lämpötila ei saa 
nousta yli +40°C.

Paina kiristysrengas tiiviisti paikoilleen 
siiviläkannen avulla niin, että vedeneriste 
jää ehjänä joka puolelta kaivon ja kiris-
tysrenkaan väliin. Poista kaivon siivilä-
kansi.

Kun eristys on täysin kuivunut, kiinnitä 
laatat supra light fix Kevytlaastilla, rex 
fix Saneerauslaastilla tai multi glue Kiin-
nityslaastilla. Kiinnitä neliökansi keskei-
sesti kaivoon kiinnityslaastilla. Mikäli 
vedeneristettä jää näkyviin esim. kaivon 
ja neliökannen väliin, suojaa se  kiinnitys-
laastilla. Laatan taustapinnasta tulee 
vähintään 80 % olla laastin peitossa.

Älä asenna laattoja puskuun! Jättämällä 
tilaa laattojen väliin, varmistat, että 
rakenne kestää alustan kutistuma- ja 
lämpölaajenemisliikkeitä. Käytä nurkan 
saumauksessa weber neutral/special 
silicone Silikonia. Voit jättäää nurkkaan 
silikonisauman alle ohuen kerroksen kiin-
nityslaastia (n. 1 mm), joka mahdollistaa 
seinälaatoituksen taakse kertyvän veden 
valumisen lattialle.

Anna lattialaatoituksen kovettua 2–3 vrk. 
ja saumaa sen jälkeen rapid grout Sau-
malaastilla.

Saumaa neutral/special silicone Siliko-
nilla nurkkasaumat, seinä- ja lattialaatoi-
tuksen väliset saumat, läpivientien 
ympärys, kalusteiden liitoskohdat ja 
mahdolliset liikuntasaumat.

xx xx
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Låt tätskiktet torka beroende på förhål-
landena minst 6 h eller tills det är helt 
torrt. Vid golvbrunnen ska tätskiktet  
vara minst 1,2 mm beroende på brunn-
styp. Rita en cirkel enligt brunnstillverka-
rens instruktion mitt över brunnen. Stor-
leken på hålet beror på typ av golvbrunn 
samt höjdnivån på brunnen.

Skär först ut ett mindre hål än vad som 
står i instruktionen med en mattkniv. 
Skär försiktigt: börja i mitten och fortsätt 
utåt mot den utritade cirkeln. Skär inte 
för stort hål! Kontrollera att brunnstät-
ningen är på plats. 

 

Vik ner kanten i brunnen. Du kan värma 
upp tätskiktet försiktigt så det formar 
sig lättare. Temperaturen får dock inte 
stiga över +40°C.

 

Tryck klämringen på plats med hjälp 
av golvbrunnssilen utan att skada tät-
skiktet mellan brunnen och klämringen.  
Ta bort silen. 

 

När tätskiktet har torkat helt, fäst klin-
kerplattorna med supra light fix lättfix, 
rex fix fästmassa eller multi glue uni-
versalfix. Fäst klinkerramen med fäst-
massa mitt över brunnen. Om tätskik-
tet är synligt t.ex. mellan brunnen och 
klinker ramen, skydda det med fästmas-
sa. Minst 80 % av undersidan på klinker-
plattan ska vara täckt med fästmassa.

Lägg inte plattorna för nära varandra! 
Genom att lämna ett mellanrum mellan 
dem säkrar du att konstruktionen håller 
för expansions- och temperaturskillna-
der i underlaget. Använd weber neutral- 
/specialsilikon i hörnfogarna. Du kan 
lämna ett tunt skikt av fästmassan  
(ca 1 mm) under silikonfogen i hörnen  
vilket gör det möjligt för vattnet som 
samlas bakom väggkaklena att rinna 
ner på golvet. 

Låt golvet torka 2–3 dygn och foga sen 
med rapid grout fogmassa.

 

Foga hörnen, golv-/väggvinkeln, skarven 
vid WC-stol och tvättställ, runt genom-
föringar samt andra möjliga mjukfogar 
med neutral-/specialsilikon
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8. Yleisessä käytössä olevien 
märkätilojen vedeneristys

1.  MS Kosteussulku,  
 ohennettu + ohentamaton

2.  WP Vedeneristysmassa,  
 min 2 kerrosta

3.  ST Nauha

4.  weber rex fix Saneerauslaasti

5.  classic grout Saumalaasti (seinässä)

6.  epox easy Saumalaasti (lattiassa)

7.  neutral/special silicone

weberSafe -vedeneristysjärjstelmää voidaan käyttää myös 
tiloissa, jotka ovat yleisessä käytössä ja joiden puhtaanapito 
edellyttää usein toistuvia tai voimakkaita puhdistusmenetelmiä. 
Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleiset WC-tilat sekä  
kuntosalien, koulujen ja taloyhtiöiden pesutilat.

Vedeneristystyössä noudatetaan tällöin weberSafe -veden-
eristysjärjestelmän työohjetta seuraavin tarkennuksin:
• Märkätilan lattia- ja seinärakenteet ovat massiivikivirakenteita 

(betoni, Kahi tai muuratut kiviaineiset seinät, ontelolaatta tai 
paikallavalu).

• Pohjusteena käytetään weber MS Kosteussulkua (vedellä  
ohennettuna + ohentamattomana).

• Vedeneristyksen kerrospaksuuden tulee olla vähintään 0,5 mm, 
menekki vähintään 1,0 l/m2. (= Silloituskykykategoria 2).

• Suunnittelijan harkinnan mukaan webervetonit  
FM Kuitukangasta voidaan käyttää vahvistamaan veden-
eristyskerrosta ja tasaamaan alustan liikkeitä.

• Laatoituksen saumauksessa käytetään epoksiperustaista 
weber.epox easy Epoksisaumalaastia. Suunnittelijan  
harkinnan mukaan voidaan saumauksessa käyttää myös 
classic grout tai rapid grout Saumalaastia, ellei saumojen 
puhtaana pysyminen tai käytettävät puhdistusmenetelmät 
muuta edellytä.

8. Isolering av allmänna 
våtutrymmen

1. MS fuktspärr, utspädd + outspädd

2. WP tätmembran, min. 2 skikt

3. ST remsa

4. weber rex fix fästmassa

5. classic grout fogmassa (väggar)

6. epox easy fogmassa (golv)

7. neutral/special silikon

weberSafe -tätskiktssystem kan även användas i allmänna 
utrymmen som ofta kräver regelbundna eller kraftiga  
rengöringsmetoder. Exempel på sådana utrymmen är allmänna 
toaletter och duschar i gym, skolor och bostadsbolag.

Vid Isolering av allmänna utrymmen följs instruktionerna  
för weberSafe-tätskiktssystem med följande preciseringar:
•  Golv-och väggkonstruktionen i våtutrymmet är av massiv sten 

(betong, lättklinkerblock, håldäck eller gjuten på plats) 
•  Som grund används weber MS fuktspärr (utspädd med vatten 

+ outspädd). 
•  Tjockleken på tätskiktet ska vara minst 0,5 mm, materialåtgång 

minst 1,0 l / m² (Spricköverbryggande förmåga: kategori 2)
•  En fackman avgör om webervetonit FM fiberduk kan  

användas för att förstärka tätskiktet och för att dämpa  
rörelser på underlaget. 

•  Vid fogning av plattorna används epoxybaserad weberepox 
easy fogmassa. En fackman avgör om även classic grout  
eller rapid grout fogmassa kan användas, såvida inte de 
rengöringsmetoder av fogarna som används kräver annat. 
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Liimaa wc-istuin lattiaan esim. Sikabond 
T2 tai vastaavalla liimamassalla.

2

1

Mikäli kiinnität istuimen lattiaan mekaa-
nisesti, tiivistä kiinnitysreiät huolellisesti 
neutral/special silicone Silikonilla.

Seinä-WC kiinnitetään asennustelinee-
seen, joka on kiinnitetty vedeneristet-
tyyn ja  laatoitettuun pintaan. Teline -
verhoillaan esim. Tulppa-märkätilalevyllä
valmistajan ohjeen mukaan ja detaljit 
tiivistetään weberSafe Vedeneristysjärjes-
telmän tuotteilla. Kotelossa tulee olla al-

 haalla lattian rajassa selkeä vedenpoisto- 
reitti ja   ylhäällä   kotelon tuuletuksen  
mahdollistavat reiät.
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9. WC-istuimen kiinnitys9. Montering av WC-stol

Limma fast toalettstolen i golvet med 
t.ex. Sikabond T2 kraftlim eller mot-
svarande.

Om du monterar WC-stolen mekaniskt 
ska skruvhålen tätas ordentligt med 
neutral/special silikon.

 

En vägghängd toalett monteras fast  
i ramen som i sin tur är monterad i den 
isolerade och kaklade väggen. Ramen 
täcks med t.ex. Tulppa våtrumsskiva  
enligt tillverkarens instruktioner och 
detaljerna tätas med produkterna  
i weberSafe tätskiktssystem. I höljets 
lägsta punkt, vid golvnivån, ska det finnas 
en tydlig dränerande öppning och i övre 
delen hål för ventilation av höljet.



Saint-Gobain Finland Oy/Weber
Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
puhelin 010 44 22 00
www.fi.weber

Myynti
Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet

Saint-Gobain Finland Oy/Weber
Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
puhelin 010 44 22 00
www.fi.weber

Myynti
Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet


