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weberSafe Veetõkkesüsteemi, märjaruumi töö kontrollankeet

Objekt  Aadress 

Pindala  Põrand  m² 

Korter / 
Maja 

Seinad  m² 

Aluspind Põrand
Põrandatrapp

Seinad 
Põranda kalded (vähemalt. 1:100, trapi lähedalt 1:50) 

Vieser  Blücher

Merikanor

Kontrollitud 

Unidrain  Muu 

Põranda niiskus hindamissügavuselt 
Kontrollitud, _________ % RH 

Kasutatud materialid 
Põranda tasandus  Seina tasandus Armeeringud

MT Märkätilatasoite

TT+ Täyttötasoite 
MTL Märkätilalaasti 

Veetõke

MD 16 Dispersioon 
5000 Lattiamassa
5400 Lämpölattiamassa     
6000 Lattiamassa 

8000 Linjasaneerausmassa 

3100 Hienotasoite 

4400 Pikatasoite 

MS+ Niiskustõke
MD 16 Dispersioon
WP Veetõkkemass 

FC Kiudkangas 
FM Kiudlint
ST 120 Lint
SC 50-60 mm Läbiviigu armeeringud  
SC 75 mm Läbiviigu armeeringud 
SC 110 mm Läbiviigu armeeringud 
IC Nurgaarmeeringud
OC Nurgaarmeeringud
DC Trapilapp 
TM Tiivistysmassa

Plaatide kinnitus

Vuukimine  Muud materjalid
classic grout Saumalaasti 
rapid grout Saumalaasti 
neutral/special silicone 
Silikoni 

flex fix Superjoustava kiinn. 
flow rapid fix Kiire põrandapl. 
rex fix Remontsegu
rex light fix Kerge remontsegu 
supra light fix Kergsegu
supra rapid light fix Kiire kerg.

Õhu niiskus  RH %  Õhu temperatuur  °C 

Töö tingimused
Piisav õhuvahetus 
Kvaliteedi kontroll 
Veetõkkekihi paksus, kogu pinnal vähemalt 0,4 mm. 

seinad  l/m²  põrand  l/m² 

seinad  mm  põrand  mm 

WP Veetõkkemassi kulu: 
Mõõdetud kihipaksus:

Lisa info 

Paigaldamisel on järgitud weberSafe Veetõkkesüsteemi tööjuhist 8-70

Koht   Aeg  / 

Märjaruumi-ehitaja
Sertifikaatt/Veetõkkekaart
Vastutav töömaajuht 

rock fix Kinnitussegu 
multiglue Laattojen kiinn.
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Koht   Aeg  / 
Märjaruumi-ehitaja
Sertifikaat/Veetõkkekaart
Vastutav töömaajuht


	Lattia: 
	Seinät: 
	Lattia_2: 
	Seinät_2: 
	Vieser: Off
	Merikanor: Off
	Unidrain: Off
	Blücher: Off
	Muu: Off
	Tarkastettu: Off
	Tarkastettu_2: Off
	MD 16 Dispersio: Off
	6000 Lattiamassa: Off
	8000 Linjasaneerausmassa: Off
	3100 Hienotasoite: Off
	4400 Pikatasoite: Off
	MT Märkätilatasoite: Off
	MD 16 Dispersio_2: Off
	WP Vedeneristysmassa: Off
	FC Kuitukangasnauha: Off
	FM Kuitukangaspala: Off
	ST 120 Nauha: Off
	Muut materiaalit 1: 
	Muut materiaalit 2: 
	Muut materiaalit 3: 
	Muut materiaalit 4: 
	Ilman kosteus: 
	Ilman lämpötila: 
	Vedeneristeen kalvonvahvuuden tulee olla kauttaaltaan seinissä vähintään 04 mm ja lattioissa vähintään 05 mm: 
	undefined_2: 
	1: 
	2: 
	Lisätietoja 1: 
	Lisätietoja 2: 
	Työssä on noudatettu Vetonit Vedeneristys työohjetta 870: Off
	Paikka: 
	Aika: 
	Paikka_2: 
	Aika_2: 
	Huoneisto: 
	Osoite 1: 
	Osoite 2: 
	Sertifikaatti: 
	Markatilakortti: 
	Asentaja: 
	Vastaava työnjohtaja: 
	flow rapid fix Nopea lattialaasti: Off
	classic grout Saumalaasti: Off
	rapid grout Saumalaasti: Off
	neutral/special silicone Silikoni: Off
	undefined: 
	Riittävä ilmanvaihto: 
	5000 Lattiamassa: Off
	5400 Lämpölattiamassa: Off
	MS+ Kosteussulku: Off
	TT+ Täyttötasoite: Off
	MTL Märkätilalaasti: Off
	SC 50-60 mm Läpivienti: Off
	SC 75 mm Läpivienti: Off
	SC 110 Läpivienti: Off
	IC Sisäkulma: Off
	OC Ulkokulma: Off
	supra light fix Kevytlaasti: Off
	flex fix Superjoustava kiinnityslaasti: Off
	rex fix Saneerauslaasti: Off
	rex light fix Kevyt saneerauslaasti: Off
	supra rapid light fix Nopea kevytlaasti: Off
	rock fix Kiinnityslaasti: Off
	multiglue Laattojen kiinnityslaasti: Off
	Muu_2: 
	Osoite 3: 
	Osoite_4: 
	Huoneisto_2: 
	Asentaja_2: 
	Sertifikaatti_2: 
	Markatilakortti_2: 
	Vastaava työnjohtaja_2: 
	DC Kaivolaippa: Off
	TM Tiivistysmassa: Off


