Aweber

SAINT-GOBAIN

weberFast Veetokkesiisteemi, marjaruumi to6 kontrollankeet

Maja
Pindala P&rand m? Seinad m?
Aluspind P&rand Seinad
P6randatrapp Poranda kalded (vahemalt. 1:100, trapi lahedalt 1:50)
|:| Vieser |:| Blicher |:| Kontrollitud
|:| Merikanor Pdranda niiskus hindamissligavuselt

|:| Unidrain |:| Muu |:| Kontrollitud, % RH

Kasutatud materialid

P&randa tasandus Seina tasandus Armeeringud
MD 16 Dispersioon D MT Markitilatasoite ST 120 Lint
5000 Lattiamassa |:| MTL Markatilalaasti SC 50-60 mm Lébiviigu armeeringud

]
5400 Lampolattiamassa % SC 75 mm Labiviigu armeeringud
6000 Lattiamassa Veetdke |:| SC 110 mm Labiviigu armeeringud
8000 Linjasaneerausmassa |:| MS+ Niiskustdke |:| IC Nurgaarmeeringud
3100 Hienotasoite |:| MD 16 Dispersioon |:|
[]

4400 Pikatasoite |:| Superflex D2 Eristyslaasti

OC Nurgaarmeeringud

O

DC Trapilapp

Plaatide kinnitus Vuukimine Muud materjalid
|:| rex fix Remontsegu |:| classic grout Saumalaasti
|:| multiglue Laattojen |:| rapid grout Saumalaasti
kiinnityslaasti |:| neutral/special silicone
Silikoni

Too tingimused
Piisav &huvahetus Ohu niiskus RH%  Ohu temperatuur °C

Kvaliteedi kontroll
Veetdkkekihi paksus, kogu pinnal vahemalt > 0,8 mm rull (vedelik:pulber 1:0,75) / = 2,0 mm liip (vedelik:pulber 1:1).
Veetdkkesegu kulu: seinad [/m? p&rand [/m?

Md&d6detud kihipaksus: seinad mm porand mm

Lisa info

|:| Paigaldamisel on jargitud weberFast Veetokkesiisteemi t66juhist 8-80

Marjaruumi-ehitaja
Koht Aeg Sertifikaatt/Veetdkkekaart /
Vastutav to0maajuht

)
SAINT-GOBAIN
SAINT-GOBAIN FINLAND OY / WEBER

PL 70 (Stromberginkuja 2) « 00381 Helsinki « Puhelin 010 44 22 00 « www.fi.weber
Y-tunnus 0951555-3



Objekt  Aadress Korter /
Maja

weberFast Veetokkesiisteem, vetokkekihi kontrolltiikid

Porand

Sein

Marjaruumi-ehitaja
Koht Aeg Sertifikaat/Veetdkkekaart /
Vastutav to0maajuht
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