Aweber

SAINT-GOBAIN

TUOTEKORTTI

WEBER AH ANTIIKKILAASTI HIENO
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* Valkoinen vari

» Takkojen ja hormien pinnoittamiseen

» Silea lopputulos

* Sertifioitu EPD-ymparistdseloste

* Tuote on listattu Pohjoismaisen Ymparistdmerkinnan
rakennustuotetietokantaan ja sitd voidaan kayttaa Jout-
senmerkityissé rakennuksissa.

KUVAUS

Valkoinen sementtisideaineinen ohutpinnoite betoni-,
tiili- ja harkkopinnoille sekd sementtipohjaisilla laasteilla
oikaistuille alustoille.

KAYTTOKOHTEET

Kiviaineisten alustojen pinnoittamiseen sisatiloissa, eri-
tyisesti muurien ja kuorellisten tulisijojen pinnoittaminen.
Soveltuvat alustat ovat tiili-, betoni-, kevytbetoni- ja Leca®
harkkopinnat sekd sementtipohjaisilla laasteilla esim.
weber 410 Ohutrappauslaastilla oikaistut alustat. Alustana
voi olla my®s sementtipohjaiset tasoitteet, esim. weber
MT Markatilatasoite tai weber TT+ Tayttodtasoite.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, luja ja kiinted. Tartuntaa heiken-
tavat aineet kuten suolat, sementtiliima, pdly ja ruoste on
poistettava. Laastia ei saa levittaa maralle, imukyvyttdémal-
le tai jaatyneelle alustalle. Kuivumisaika sementtipohjaisilla
rappaus- ja tasoitelaasteilla on n. 1-3 vrk ennen pinnoi-
tusta Antiikkilaastilla. Kuivat alustat kostutetaan vedella
sumuttamalla ennen pinnoitusta. Pinnoitettaessa alustan
on oltava tasaisesti kostea, mutta kuitenkin vetta imeva.

TUOTEKUVAUS
Menekki 2-4 kg/m? (kaksi kasittelykertaa)
Vedentarve n. 5,6-6,0 1/20 kg

Kayttolampotila

Pinnoitettaessa seka 2 vrk taman jalkeen on
alustan, massan ja ilman lampotilan oltava
vahintéan +5 °C

Sideaine Valkosementti

Runkoaine Murskattu kalkkikivi, raekoko 0,5 mm
Paloluokka Al, Palamaton (EN 13501-1)
Rasitusluokka RL 01..05

Kestavyys Vedenkestava

Maalaustuoteryhma 2012

316 Sisaseinien ja sisdkattojen vesiohenteiset
koristemaalit ja pinnoitteet RL 01..03

Kiiltoaste

Tayshimmea

Varisavy

Valkoinen

Varastointiolosuhteet

Sailyvyysaika n. 24 kk valmistuspaivamaaras-
t& (avaamaton pakkaus, kuiva tila)

Pakkaus 20 kg:n sakki

GTIN-koodit 6415910020941 (20 kg)

Tuotehyvaksynnat CE, M1, EPD, Avainlippu
SEKOITUS

Sakillinen (20 kg) laastijauhetta sekoitetaan 5,6-6,0

litraan puhdasta vetta. Sekoitukseen kaytetdan nopeaa
laastisekoitinta, esim. porakoneeseen kiinnitettya vispilaa.
Sekoitusaika on n. 3 min, minka jalkeen massaa seisote-
taan n. 10 min. Kevyen uudelleen sekoituksen jalkeen laasti
on kayttodvalmis. Kayttdaika on enintdan 3 tuntia veden
lisdyksesta. Varin tasaisuuden kannalta massan notkeuden
ja sekoitusajan on oltava sama sekoituserasta toiseen.
Sekoitusastioiden ja tydvalineiden on oltava puhtaita ja

ruosteettomia.

TYOOHJEET

AH Antiikkilaasti soveltuu kuorellisten tulisijojen ja hor-
mien pinnoittamiseen. Alusta suositellaan oikaistavaksi
weber 410 Ohutrappauslaastilla ennen pinnoitusta. Pin-
noitettaessa sekd 2 vrk taman jalkeen on alustan ja pinnan
[ampotilan oltava vahintaan +5 °C. Antiikkilaasti levitetaan

kasin teraslastalla, solukumilastalla tai ruiskutetaan esim.
suppiloruiskulla. Tuore laasti harjataan valittomasti peh-
mealla harjalla hyvan tartunnan varmistamiseksi. Toinen
pinnoituskerta tehdaan aikaisintaan seuraavana paivana.
Pintaan muodostetaan haluttu kuvio harjalla tai sienella.
Pinta voidaan jattaa myos ruiskupinnaksi. Valmis pinta

voidaan maalata sementin alkalisuutta kestavalla maalilla.

SAINT-GOBAIN

1/ 2



Aweber TUOTEKORTTI

SAINT-GOBAIN
Nakyvien tydsaumojen valttdmiseksi pinnat kannattaa HUOM!
jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan Suositellaan tulisijan lammittamista ennen pinnoitusta,
yhdella kerralla. Ruiskutusetaisyys suppiloruiskulla on n. jotta ylimaarainen kosteus saadaan poistettua, ja halkea-
0,6 metria. Liian lahelta ruiskutettu pinta tulee epéatasai- mia aiheuttava rakenteen liikkuminen saadaan minimoitua.
seksi ja pintaan ilmestyy helposti Kiiltolaikkia. Ruiskutuk- Pinnoitus tehdaan jaahtyneeseen ja kostutettuun pintaan.
sen on tapahduttava kohtisuoraan pintaa vasten pyorivin Antiikkilaastia ei voida kayttaa maalipintojen, vesiliukois-
liikkein. Tyovalineet ja laitteet pestaan vedella heti tyon ten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite tai heikko-
paatyttya. jen kalkki- tai kalkkisementtirappausten paalle.
JALKIHOITO VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Rappauspintaa on hyva kostuttaa vesisumutuksella 2-3 Tuotteen kayttoéon liittyvat rajoitukset: katso tarkemmat
vrk:n ajan pinnoituksesta, jolla varmistetaan laastin kovet- tiedot Weberin suunnittelu- ja tydohjeista seka toimitu-
tuminen. sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Paino Lavalla GTIN

1011521 weber AH Antiikkilaasti hieno 20 kg 542 mm 269 mm 122 mm 20 kg 48 6415910020941
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