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WEBER WX VEDENERISTE

•	 Märkätilojen, kuten pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen 
sekä saunan lattian vedeneristämiseen

•	 Kalvovahvuutta helposti
•	 VTT:n sertifioima
•	 Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
•	 Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän 

rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Jout-
senmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS
1-komponenttinen käyttövalmis vedeneristysmassa mär-
kätilojen vedeneristykseen.

KÄYTTÖKOHTEET
Märkätilojen, kuten pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen 
sekä saunan lattian vedeneristäminen. 
Ei sovellu uima-altaiden, allastasojen, kylmilleen jäävien 
tilojen eikä saunan seinien tai katon vedeneristykseen. 
Työssä on noudatettava weberSmart-työohjetta 8-75.

ALUSTA
Alustaksi sopivat kaikki kivipohjaiset tasoitetut pinnat, be-
toni sekä tarkoitukseen soveltuvat rakennuslevyt. Alustan 
tulee olla tasainen, puhdas, kiinteä, pölytön sekä riittävän 
luja. Mahdolliset epäpuhtaudet, kuten sementtiliima, on 
poistettava esim. hiomalla ja imuroimalla. Alusta on tar-
vittaessa tasoitettava tarkoitukseen soveltuvilla Weberin 
seinä- ja lattiatasoitteilla ohjeen mukaan. Alustan on 
täytettävä SisäRYL 2013:n tasaisuus- ja lujuusvaatimukset. 
Alustan suhteellinen kosteus RH saa olla enintään 90 %. 
Tilan tuuletuksesta on huolehdittava ja ilmankosteuden on 

oltava riittävän alhainen jotta kuivuminen on mahdollista. 
Ennen WX Vedeneristeen levittämistä on alusta käsiteltä-
vä  weber MS+ Kosteussululla ohjeen mukaan.​​

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ
Riittävän kalvopaksuuden varmistamiseksi suosittelem-
me mikrokuitutelan käyttöä massan levityksessä sekä 
massamenekin arviointia etukäteen. WX:n kevyt sekoitta-
minen porakonevispilällä notkistaa tuotetta, jolloin telan 
jäljestä tulee tasaisempi.​​​​​​

TYÖOHJEET
WX Vedeneristettä levitetään runsaasti kaikille pinnoil-
le telalla. Saumat, nurkat, materiaalien rajakohdat sekä 
läpiviennit vahvistetaan weber ST Nauhalla ja valmiilla 
läpivientikappaleilla. Lattiakaivon eristämiseen käytetään 
itseliimautuvaa weber DC Kaivolaippaa. Vedeneristeen 
riittävästä kerrospaksuudesta on varmistuttava. Laatat 
kiinnitetään kun vedeneristys on täysin kuivunut, olo-
suhteista riippuen vähintään 4 tunnin kuluttua. Tehokas 
ilmanvaihto, lämmitys sekä ylimääräisen kosteuden pois-
taminen edesauttavat kuivumista. Korkea ilmankosteus 
hidastaa kuivumista. Soveltuvat laastit ovat weber rex 
fix Saneerauslaasti, weber supra light fix Kevytlaasti tai 
weber flow rapid fix Nopea Lattialaasti.​​​​

TUOTEKUVAUS

Menekki 0,75 l/m² (0,5 mm kalvovahvuus) 
Yksityiskohdat sekä alustan epätasaisuus 
lisäävät menekkiä oleellisesti.

Vähimmäiskerrospaksuus min. 0,5 mm

Käyttölämpötila +15...+30 °C

Lämpötilan kesto +10...+30 °C (hetkellisesti < +70 °C).

Kuivumisaika vähintään 4 tuntia

Vesihöyrynläpäisevyys < 9,85 x 10-12 kg/m²sPa (DIN 52615, kalvon-
paksuudella 0,5 mm + pohjuste)

Halkeaman silloituskyky Kat. 1: 0,4 mm (menekki 0,9 kg/m²)

Tiheys Ominaispaino: 1,25 kg/l

Värisävy Vaaleankeltainen

Varastointiolosuhteet Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä 
(avaamaton pakkaus, kuiva tila +5…+30 °C). 
Ei saa jäätyä!

Pakkaus 15 litran pakkaus

GTIN-koodit 6415910039127 (15 l)

Tuotehyväksynnät M1, EC1+, EPD, VTT-C-12260-18
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HUOM!
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Käytettävä suojakä-
sineitä.​​​​​​​​​​​​

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat 
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET
Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Paino Lavalla GTIN

1015491 weber WX Vedeneriste 15 L 240 mm 370 mm 270 mm 16,6 kg 30 6415910039127

​


