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LECA®-MURSKE 3-8 MM 1000 L

• Puutarhojen maanparannusaine
• Jalankulkuväylien talvihiekoitus
• Kattokallistukset
• Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
• Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän 

rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Jout-
senmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS
Kevyt ja monikäyttöinen kotimaisesta savesta valmistettu 
luonnontuote. Raekoko 3-8 mm.

KÄYTTÖKOHTEET
Kattokallistukset: 
Mursketta käytetään kattojen rakentamisessa kallistusten 
tekoon. 
 

Puutarhojen maanparannusaineena: 
Murskattu kevytsora sopii hyvin puutarhan maanparan-
nusaineeksi, sillä se antaa kasvumullalle ilmavuutta ja 
keveyttä. Se myös sitoo itseensä hyvin kosteutta ja luo-
vuttaa sitä tasaisesti takaisin kasvualustaan. 
 
Jalankulkuväylien talvihiekoitus: 
Mursketta voidaan käyttää jalankulkuväylien talvihiekoi-
tukseen. 
 
Kevytsorabetonin runkoaineena: 
Murske sekoitetaan esim. weber S 30 Sementtilaastin 
kanssa, jolloin saadaan helposti käyttövalmista kevytso-
rabetonia.                                

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat 
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET
Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Paino GTIN

1003680 Leca® murske 3-8 MM 1000L 1200 mm 1100 mm 1050 mm 210 kg 6430081460280

TUOTEKUVAUS

Raekoko 3-8 mm

Paloluokka Palamaton

pH 9-11

Tiivistämätön kuivairto-
tiheys

210 kg/m³ (±15 %)

Pakkaus 1000 litran suursäkki

GTIN-koodit 6430081460280 (1000 l)

Tuotehyväksynnät CE, M1, EPD


