
TUOTTEET 

1.  weber 410 
2.  weber Lasikuituverkko 6 mm 
3.  weber 430 
4.  weber Silcomaali 
5.  weber Silcopinnoite+ 

 
Vaihtoehtoiset tuotteet järjestelmän pinnoitukseen:
• weber TopDry Primer 
• weber TopDry Render

 • Kivitalojen yleisin rappaustapa 
 •  Laastissa olevat polymeerit parantavat 
 tartuntaa ja kuidut vähentävät halkeiluriskiä 

 •   Silikonihartsipinnoite on tasavärinen. Siitä on 
saatavana lukuisia väri- ja pintavaihto ehtoja 

 •   Järjestelmällä on pieni vedenimu. Se hylkii 
vettä, minkä ansiosta rakenne pysyy kuivana

Kaksikerrosrappaus 

Weber kaksikerrosrappaus on toteutettu 
sementti laasteilla ja silikonihartsipinnoitteil-
la, jotka suojaavat hyvin alustaa kastumiselta. 
 Kaksi kerrosrappaus on harkkorakenteisten sei-
nien yleisin rappaustapa. Sementtilaasteilla teh-
tävän kaksikerros rappauksen kokonais paksuus 
on keskimäärin 8-10 mm. 

Käyttökohteet 
Tiili-, harkko- tai betonijulkisivujen rappaus 

Alusta 
Leca® harkko, betoniharkko, Kahi Facade -harkko, täyteen 
saumaan muurattu tiiliseinä, betoniseinä 

Työohjeet 
Pohjarappaus 
Pohjarappaus tehdään kahtena kerroksena kuituvahvistei- 
sella weber 410 Ohutrappauslaastilla. Pohjarappauk- 
sen paksuus määräytyy alustan oikaisutarpeen tai peittä- 
vyysvaatimuksen mukaan. 

Pintarappaus 
Pintarappaus tehdään weber Silcomaalilla ja weber  
Silcopinnoite+:lla, joissa on lähes rajaton värivalikoima ja  
joilla saavutetaan helposti tasavärinen pinta. Edellistä  
edullisemmin pintarappaus voidaan tehdä weber 430  
Hiertopinnoitteella, josta löytyy 36 värisävyä. Tällöin mine- 
raaliselle pinnoitteelle tyypillinen sävyn elävyys ja härmehti- 

minen tulee hyväksyä pinnoitteen ominaisuutena. Mineraali- 
nen pinnoite vaatii paksumman täyttökerroksen peittä-
mään alustan saumakohdat. 

Käytännön neuvoja 
Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan 
pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoi- 
sesti. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdenmu- 
kaisiin sekoitus- ja työolosuhteisiin sekä alustan tasaiseen 
imukykyyn. Työolosuhteet on kuvattu tuotekorteissa.
 
Huom! 
Pintarappausvaiheessa tulee pinnat suojata sadeveden 
valumilta. Valumat saavat aikaan näkyvät jäljet tuoreeseen 
rappaukseen. 
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