Tiiliseinan kuultopinnoitus

Tiilijulkisivun suojapinnoitus
weber TopDry -pinnoitteella.

* Uudella AquaBalance-tekniikalla valmistettu
julkisivun suojapinnoite

* Vastaa muuttuneiden ilmasto-olosuhteiden
aiheuttamiin haasteisiin

« Julkisivu pysyy kuivana ja kauniina ilman home-
tai levakasvustoja

* Kustannustehokas pidentyneen huoltovalin
ansiosta

» TopDry Render -pinnoite on seka hydrofiilinen
etta hydrofobinen (optimoitu resepti)

» Voidaan kdyttaa joutsenmerkityissa

rakennuksissa

Kayttékohteet

Poltettujen tiilien kuultava suojapinnoitus sek& uudis- etta
korjauskohteissa

Edullinen, tiilialustaa suojaava ratkaisu

Kuultopinnoitus on edullinen tiilialustaa suojaava julki-
sivuratkaisu. Toteutustavalle ominaisesti savytetty pinnoite
jattaa peittavan jaljen, jonka alta tiilialusta kuultaa pinnoi-
tekerroksen lapi. Pintastruktuuriin voi vaikuttaa tydmene-
telmalla. Pintastruktuuri voi olla esimerkiksi hierretty tai
slammattu kuultopinta. Halutun pintastruktuurin saavut-
tamiseksi tulee aina kayttda osaavaa tydvoimaa.
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Verrattuna peittavampiin kaksi- ja kolmikerrosrappauksiin,
kuultopinnoitus on nopea ja kustannustehokas ratkaisu,
joka antaa tiilialustalle suojaavan pinnan. Pitka huoltovali
sekd puhdas ja kuiva julkisivu takaavat kustannustehok-
kuuden myos tulevaisuudessa ja vahentavat tiilialustaan
kohdistuvaa sadarasitusta. TopDry-julkisivupinnoitteet on
kehitetty erityisesti muuttuneisiin ilmasto-olosuhteisiin.
TopDry-pinnoitteet kuormittavat vahemman ymparistoa.

Huom!

Lisatietoja saat Weber-yhteyshenkildltasi!

TUOTTEET

1. weber TopDry Primer
1. weber TopDry Render

Aweber
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