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Saint-Gobain Finland Oy
Rakennustietosaatic RTS sr:n alainen luokitustydryhma on hyvaksynyt tuotteen:

weber L Low dust Pohjatasoite
weber L Pohjatasoite

weber LR+ Low dust Pintatasoite
weber LR+ Pintatasoite

rakennusmateriaalien paastdluokkaan M1.
Luokitus on voimassa 24.4.2024 asti.

Saint-Gobain Finland Oy on oikeutettu merkitsemaan luokitellut tuotteensa luokitustunnuksella
ja kayttdmaan luokitustunnusta naiden tuotteiden markkinoinnissa.

Paatds perustuu asiakirjoihin Sisailmastoluokitus 2018 ja Rakennusmateriaalien paastoluokitus,
yleiset saannot.

Rakennusmateriaalien M1-luokituksen kriteerien liséksi testausraportin perusteella tayttyy myds
seuraavat kriteerit: formaldehydin emissio < 60 pg/m3, EY:n asetuksen nro 1272/2008 mukai-
sesti luokkiin Carc. 1A ja 1B kuuluvien karsinogeenisten yhdisteiden (pois lukien formaldehydi)
emissio < 1 pg/m3 ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) < 300 jg/m3.
Emissiot on maaritetty 28 vrk:n vanhennusjakson jalkeen M1-testausprotokollaan seka standar-
diin EN 16516:2017 + A1:2020 pohjautuvalla kammiomenetelmalld. Saadut testitulokset on il-
moitettu standardin EN 16516:2017 + A1:2020 mukaisesti mallihuonepitoisuutena kayttaen las-
kennassa kuormituskerrointa 1 m2/ms3.
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