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WEBER REP RAPID 
PIKAKORJAUSLAASTI

•	 Nopeasti kovettuva
•	 Polymeerimodifioitu (PMC)
•	 Muovikuituvahvisteinen
•	 Soveltuu erityisesti julkisivukorjauksiin

KUVAUS
Pakkasenkestävä R2-luokan valumaton paikkauslaasti.

KÄYTTÖKOHTEET
Betonirakenteiden oikaisu, täyttö ja paikkaus sekä vaa-
ka- että pystypinnoille, erityisesti kun vaaditaan nopeaa 
kuivumista ja lujuudenkehitystä. Tuote täyttää standardin 
SFS-EN 1504-3 luokan R2 vaatimukset.

ALUSTA
Paikattavan pinnan vetolujuuden tulee olla vähintään 0,8 
MPa. 
 
Betonipinnat puhdistetaan huolellisesti. Vaurioitunut 
betoni poistetaan joko mekaanisesti (piikkaus, jyrsintä) tai 
esim. vesihiekkapuhalluksella. Mekaanisen poiston jälkeen 
on alueet vesihiekkapuhallettava osittain rikkoutuneen 
pintakerroksen poistamiseksi. Suositeltava puhdistusaste 
luokka 3 (BY 41). Tämän jälkeen pinnat vielä painepestään 
puhtaaksi. 
 
Paljastuvat teräkset käsitellään suunnittelijan ohjeiden 
mukaisesti. Paikalleen jäävä raudoitus puhdistetaan 
huolellisesti ruosteesta vähintään puhtausasteeseen Sa 
2 (hiekkapuhallus, märkähiekkapuhallus, vesipiikkaus tai 

teräsharjaus). Tämän jälkeen alue painepestään ja teräkset 
suojataan välittömästi weber REP 05 Korroosiosuojalaas-
tilla. 
 
Alusta kastellaan korjaustyötä edeltävänä päivänä. Käytet-
tävän veden määrä riippuu paikallisista olosuhteista (mm. 
säätila, alusbetonin laatu). Juuri ennen työn aloitusta 
suoritetaan alustan kostutus. Työ voidaan aloittaa, kun 
vesi on kokonaan imeytynyt rakenteeseen. Pinnan on 
oltava ”mattakostea” levitystyötä aloitettaessa. Sileällä 
(mutta hyväkuntoisella) tai epätasaisesti imevällä alustalla 
voidaan tartunta varmistaa weber REP 05 -käsittelyllä. 
weber REP rapid levitetään tällöin märälle, huolellisesti 
alustaan kiinniharjatulle REP 05:n pinnalle. Alin käyttöläm-
pötila +5 °C. Työskentelyä suorassa auringonpaisteessa tai 
voimakkaalla tuulella tulee välttää.​​​​​​​​

SEKOITUS
Säkillinen (15 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan koneellisesti 
esim. porakonevispilällä 2,25-2,50 litraan puhdasta vettä. 
Sekoitus on kaksivaiheinen: ensin sekoitusastiaan mita-
taan ohjetta pienempi vesimäärä ja lisätään kuiva-aines 
tasaisesti samalla koko ajan sekoittaen. Näin syntyy 
tasalaatuinen jäykähkö massa, jonka annetaan seistä 1 
min. Tämän jälkeen sekoitetaan uudelleen ja lisätään loput 
tarvittavasta vesimäärästä. Veden yliannostusta ei saa 
tapahtua! Valmis laasti säilyy käyttökelpoisena n. 15 min.

TUOTEKUVAUS

Suositeltava kerrospak-
suus

n. 2-50 mm

Vedentarve 2,25-2,50 l / 15 kg

Valmista massaa n. 7,5 l / 15 kg

Käyttölämpötila +5...+30 °C

Käyttöaika 15 min

Kuivumisaika 3 h (+20 °C)

Runkoaine Maksimi raekoko 1 mm

Tartuntalujuus 28 vrk > 0,8 MPa (EN 1542)

Puristuslujuus 28 vrk > 15 MPa

Varastointiolosuhteet Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä 
(avaamaton pakkaus, kuiva tila)

Pakkaus 15 kg:n paperisäkki

GTIN-koodit 7391479741444 (15 kg)

Tuotehyväksynnät CE
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TYÖOHJEET
Oikaisutöissä kerrospaksuus yhdellä täyttökerralla on n. 
2-50 mm. Yli 50 mm täytöt on suositeltua tehdä kahdessa 
osassa. Toisen kerroksen voi levittää ensimmäisen kerrok-
sen riittävästi kovetuttua, yleensä noin tunnin kuluttua. 
Alustan ja ilman lämpötilan on oltava työn aikana ja 5 vrk 
sen jälkeen yli +5 °C. Tarkemmat tiedot löytyvät Weberin 
korjauslaastityöohjeista.

JÄLKIHOITO
Suojaa paikattu alue suoralta auringonvalolta ja tuulelta 
liian nopean pinnan kuivumisen estämiseksi. 
 
Tuotteen lujuudenkehitys hidastuu alle +5 °C lämpötilassa. 
Jos lämpötila on alle +5 °C on suositeltua järjestää koh-
teeseen lämmitys ja suojahuputus.

PINNOITUS
Paikattu alue on ylimaalattavissa aikaisintaan n. 3 h ku-
luttua paikkauksesta (+20 °C olosuhteessa). Alhaisempi 
lämpötila pidentää tuotteen kovettumisaikaa.

HUOM!
Työohjeet ja täyttöpaksuudet ovat ohjeellisia. Olosuhteista 
riippuen täyttökerrat ja -paksuudet voivat vaihdella. Tähän 
voivat vaikuttaa mm. ilman lämpötila, tuuli ja alustan ve-
denimukyky. Tästä johtuen valitaan kussakin työkohteessa 
olosuhteisiin sopiva työtapa riittävän tartunnan, lujuuden 
ja tiiveyden saavuttamiseksi.​​​​​​​​​​​​

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat 
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET
Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Paino Lavalla GTIN

1020031 weber REP Rapid Pikakorjauslaasti 15 kg 380 mm 350 mm 120 mm 15 kg 40 7391479741444

​


