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WEBER SC LÄPIVIENTI

• Voidaan käyttää vedeneristysjärjestelmän osana
• Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän 

rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Jout-
senmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS
Läpivientivahvike vedeneristeen putkiläpivienteihin. Ma-
teriaali polypropyleenia. Saatavilla kolmena eri tyyppinä, 
Läpivienti 50-60 mm, Läpivienti 75 mm ja Läpivienti 110 
mm.

KÄYTTÖKOHTEET
Märkätilojen vedeneristäminen osana vedeneristysjärjes-
telmää.                                

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat 
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET
Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Paino Lavalla GTIN

1022081 weber SC 50-60 mm Läpivienti 170 mm 165 mm 35 mm 0,008 kg 6900 6415910049218

1022080 weber SC 75 mm Läpivienti 170 mm 165 mm 35 mm 0,008 kg 6900 6415910049201

1009830 weber SC 110 mm Läpivienti 245 mm 235 mm 35 mm 0,009 kg 2775 6415910010577

TUOTEKUVAUS

Pakkaus • myyntiyksikkö kpl 
• pienin tilausmäärä 25 kpl 
• tukkupakkaus 25 kpl

GTIN-koodit 6415910049218 (50-60 mm, 1 kpl) 
6415910049423 (50-60 mm, 25 kpl) 
6415910049201 (75 mm, 1 kpl) 
6415910049416 (75 mm, 25 kpl) 
6415910010577 (110 mm, 1 kpl) 
6415910010676 (110 mm, 25 kpl)


