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WEBER TASOITEVERKKO 2,5 MM

• Tasoitekerroksen lujittaminen
• Halkeiluriskin vähentäminen
• Iskunkestävyyden parantaminen

KUVAUS
Tasoiteverkkoa käytetään yhdessä Weberin seinätasoittei-
den kanssa mm. heikoilla alustoilla ja kulmien vahvistami-
seen. Verkko soveltuu ainoastaan sisäpuolisiin tasoituksiin. 
Mitat 1,0 m x 50 m.

KÄYTTÖKOHTEET
Tasoitekerroksen vahvistaminen sisätilojen seinä- ja katto-
pinnoissa.                                

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat 
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET
Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Paino Lavalla GTIN

1008448 weber Tasoiteverkko 2,5 mm 1,0 m 50 m2 125 mm 125 mm 1000 mm 3,5 kg 50 6415990591638

TUOTEKUVAUS

Mitat (pituus x leveys x 
korkeus)

Pituus 50 m/rulla, leveys 1,0 m

Paino 3,5 kg/rulla

Pakkaus 50 m² rulla

GTIN-koodit 6415990591638 (50 m²)


