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WEBERTEC 946 INJEKTOINTIAINE

•	 Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
•	 Hyvä tunkeutuminen perusmuuriin sekä onkaloita sisäl-

täviin rakenteisiin
•	 Vähäinen hukka onkaloita sisältävissä rakenteissa
•	 WTA-hyväksytty

KUVAUS
Käyttövalmis, vesiohenteinen silaanipohjainen injektointi-
aine vanhojen muurattujen rakenteiden kapillaarikatkojen 
injektointiin.

KÄYTTÖKOHTEET
Vaakatasossa tehtävä kapillaarikatkojen injektointi. Kapil-
laarista injektointia käytetään erityisesti vanhojen muu-
rattujen rakenteiden saneerauksessa alhaalta nousevan 
kosteuden estämiseksi. 946 Injektointiaine soveltuu käsin 
tehtävään injektointiin webersys Puristimella. Kapillaa-
rikatkoa voidaan käyttää osana Weberin muurattujen 
rakenteiden korjausjärjestelmää. Yli 40 cm paksuissa 
seinissä suositellaan paineellista injektointia webertec 
940 E Injektointiaineella. Katso suositukset työohjeesta ja 
tuotekorteista.​​​​

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ
Injektointityössä on suositeltavaa käyttää ammattiurakoit-
sijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Webe-
rin tekninen neuvonta avustaa injektointityöhön liittyvissä 
kysymyksissä.​​​​​​

TYÖOHJEET
Seinärakenteen kosteuden tulee alittaa 90 RH-% ennen 
työn aloittamista. Kapillaarikatkon toimivuuden kannal-
ta on tärkeää, että injektointiaine täyttää injektoitavan 
alueen täydellisesti. Injektoitava seinänkohta vedeneris-
tetään webertec Superflex D2 Eristyslaastilla lattian ja 
seinän rajapinnasta väh. 20 cm porareikiä ympäröivältä 
alueelta. Injektointireiät porataan hieman vaakatasosta 
alaviistoon 16 mm poralla n. 10 cm etäisyydelle toisistaan. 
Porareiän syvyys ulotetaan 5 cm päähän seinän vastak-
kaiselta puolelta. Seinän ollessa erityisen kostea pora-
taan reiät kahteen päällekkäiseen riviin limittäen, joiden 
etäisyys toisistaan on n. 8 cm. Ennen injektointia reiät 
puhdistetaan esim. huolellisesti harjaamalla ja paineilmalla. 
Injektointi tehdään esim. webersys Puristimella. Injektoin-
ti aloitetaan alemmasta rivistä ja täyttö aloitetaan reiän 
pohjalta. Reiän täyttyessä injektointiputkea vedetään 
samalla varovasti ulospäin varmistaen että reikä täyttyy 
kauttaaltaan. Injektoitu reikä suljetaan webertec Superflex 
D2 Eristyslaastilla. On suositeltua tehdä injektointi kahteen 
kertaan, jotta varmistutaan aineen riittävästä tunkeutu-
misesta rakenteeseen. Tarkemmat ohjeet weber Suolan-
keräysrappauksen ratkaisukuvauksessa sekä esitteessä 
”Weber Kapillaarikatkon injektointi - Työohje”.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat 
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

TUOTEKUVAUS

Menekki n. 750 ml/jm/50 cm seinänpaksuus

Käyttölämpötila Yli +5 °C

Tiheys n. 0,9 kg/l

Värisävy Valkoinen

Varastointiolosuhteet Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä 
(avaamaton pakkaus). Ei saa jäätyä.

Pakkaus Laatikko, jossa 12 x 600 ml patruuna

GTIN-koodit 4011361160292 (600 ml)
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NIMIKKEET
Tuotekoodi Nimi Paino GTIN

1009883 webertec 946 Injektointiaine 600 ml 0,54 kg 4011361160292

​


