
CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV
Kasvisöljypohjainen muotinirroitusaine 

Varotoimenpiteet:
■ Ei sovellu käytettäväksi suoja-/varastoöljyksi teräsmuoteille.
■ Erikoismuottia (synteettinen tai PU-tyyppinen pinta) tai 

valkosementtiä käytettäessä on suositeltavaa tehdä ennakkotesti 
ennen normaalia käyttöä. Jos tuote jäätyy, tuotteen ominaisuudet 
palautuvat sulatuksen ja sekoittamisen jälkeen (kunnes tuote on 
jälleen täysin homogeeninen).
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KÄYTTÖKOHTEET

Puu Teräs Polyuretaani Synteettinen

TUOTEKUVAUS

Pinnan tyyppi:

3 – 4 bars

1 L

50 m2
TPU 73-0116 x10 (Ø=1.5 mm)

Käyttöalueet:
■ Betonielementit
■ Esijännitetty betoni
■ Betonilaatat

Käyttöohjeet:
■ Levitä ruiskulla pyyhkimättä.
■ Levitä ohut tasainen kerros.

Riittoisuus:
■ n. 50 m²/l

CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV on käyttövalmis muotinirrotusaine, joka on valmistettu kasvisperäisistä raaka-aineista.
CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV ei sisällä aromaattisia liuottimia. CHRYSO® Dem Bio 15 – DBV ei vaikuta betonipinnan tarttuvuuteen.

■ Tuotteen olomuoto: Neste
■ Alhaisin käyttölämpötila -10 °C
■ Väri: Keltainen
■ Tiheys: < 1,000 kg/dm³
■ Leimahduspiste: > 90 °C
■ Kinemaattinen viskositeetti (20 °C): > 20,5 mm²/s
■ Biohajoavuus: > 60 % 28 päivän jälkeen
 (EN ISO 9408 - OECD 301 F mukaisesti)
■ Säilyvyysaika: 24 kuukautta valmistuspäivämäärästä

TURVALLISUUS
Lue käyttöturvallisuustiedotteet huolellisesti ennen käyttöä. 

OMINAISUUDET

PAKKAUS
■ 20 l (kanisteri)
■ 220 l (tynnyri)
■ 1000 l (IBC-kontti)


