Aweber

SAINT-GOBAIN Sida: 1/ 12

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 12.09.2023 Versionsnummer 4 Omarbetad: 11.09.2023

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: weber.floor 4712 Komp.A

Sakerhetsdatabladsnr.: 49PX20376-a

1.2 Relevanta identifierade anvédndningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Amnets / beredningens anvandning

Epoxi-belaggning

Grundning

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet
Tillverkare/leverantor:

Saint-Gobain Finland Oy / Weber

PL 70

(Stromberginkuja 2)

FIN-00381 Helsinki

Tel. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 295
DL-productsafety.fi@saint-gobain.com
www.fi.weber

1.4 Telefonnummer for nédsituationer:
0800 147 111 (avgiftfri)

09 471 977 (normalpris)
Giftinformationscentralen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.
Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Agquatic Chronic 2 H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

2.2 Markningsuppgifter

Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten &r klassificerad och mérkt enligt CLP-férordningen.
Faropiktogram

GHS07 GHS09

Signalord Varning
Riskbestdammande komponenter for etikettering:

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat

(Fortsattning pa sida 2)
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Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Skyddsangivelser

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ 6gonskydd/ansiktsskydd.

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (aven héret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj
huden med vatten [eller duscha].

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella foreskrifter.

Ytterligare uppgifter:

EUH205 Innehaller epoxiférening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT: Ej anvandbar.

vPVvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Beskrivning: Blandning bestaende av nedanstdende d&mnen med ofarliga tillsatser.

Farliga ingredienser:

CAS: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 50-100%
EINECS: 216-823-5 <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye
Indexnummer: 603-073-00-2 Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

Reg.nr.: 01-2119456619-26-xxxx| Specifika koncentrationsgranser:

Eye Irrit. 2; H319: C 2 5%

Skin Irrit. 2; H315: C 25 %

CAS: 68609-97-2 oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat 10-25%

EINECS: 271-846-8 <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Indexnummer: 603-103-00-4

Reg.nr.: 01-2119485289-22-xxXX

SVHC Utgér
Ovrig information De angivna riskfrasernas ordalydelse framgar av kapitel 16

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmé&nna anvisningar:

Klader som férorenats med produkten skall omedelbart avlagsnas.

Flytta den skadade omedelbart frdn riskomradet. Om patienten mér illa, ska lakare omedelbart

uppsotkas och detta datablad visas upp.
(Fortsattning pa sida 3)
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Inandning:
Tillforsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.
Vid medvetsldshet 1Agg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.
Hudkontakt:
Tvatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.
Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.
Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen Gppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
Spolvétskan skall vara tempererad (20-30°C).
Vid fortaring: Drick rikligt med vatten. Tillfor frisk luft. Kontakta lékare omedelbart.
Hanvisningar for lékaren: Inga
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt
kréavs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackningsmedel:

CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Stérre brander skall bekampas med spridd
vattenstrale eller alkoholbestandigt skum.

Slackningsmedel som ar olampliga av sékerhetsskal: Vatten med full strale

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Kolmonoxid (CO)

Kvaveoxider (NOx)

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning:

Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.

Ytterligare information

Brandrester och férorenat slackningsvatten skall omhandertas enligt myndigheternas foreskrifter.
Samla fororenat slackningsvatten separat, det far ej tranga ner i avlioppsnétet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.

Sorj for god ventilation.

Hall atslid fran antandningskallor.

6.2 Miljoskyddsatgarder:

Produkten far inte komma ut i avloppssystem, vattendrag eller jord.

Nar produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnat, skall vederbérande myndigheter underrattas.
6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:

Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sagspan).

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande séker hantering se kapitel 7.

Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
(Fortsattning pa sida 4)
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Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Behallaren skall bevaras tatt tillsluten.

Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.

Anvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell ofdrenlighet

Lagring:

Krav pd lagerutrymmen och emballage: Forvaras endast i obrutna originalemballage.
Anvisningar betraffande sammanlagring:

Forvaras atskilt frAn oxiderande och sura amnen.

Forvaras atskilt fran alkalier (betmedel).

Forvaras atskilt fran livsmedel.

Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Foérvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.

Skyddas mot varme och direkt solljus.

Skyddas mot frost.

Rekommenderad lagringstemperatur: 5-30°C.

7.3 Specifik slutanvéndning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor évervakas:

Produkten innehaller inga relevanta mangder av amnen med arbetsplatsrelaterade gransvarden som
skall 6vervakas.

DNEL
CAS: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan
Oral Derived No Effect Level | 0,5 mg/kgxday (consumer systemic long term value)

Dermal |Derived No Effect Level [0,75 mg/kgxday (worker systemic long term value)
0,0893 mg/kgxday (consumer systemic long term value)
Inhalativ | Derived No Effect Level | 4,93 mg/m3 (worker systemic long term value)

0,87 mg/m?3 (consumer systemic long term value)

CAS: 68609-97-2 oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat

Oral Derived No Effect Level | 0,5 mg/kgxday (consumer systemic long term value)
Dermal |Derived No Effect Level |1 mg/kgxday (worker systemic long term value)

0,5 mg/kgxday (consumer systemic long term value)
Inhalativ | Derived No Effect Level | 3,6 mg/m3 (worker systemic long term value)

0,87 mg/m?3 (consumer systemic long term value)

PNEC
CAS: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan
Predicted No-Effect Concentration |0,0006 mg/l (sea water rating factor)

(Fortsattning pa sida 5)
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0,006 mg/l (fresh water rating factor)
Ytterligare anvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allmanna skydds- och hygienatgarder:

Normala férsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indrénkta kladesplagg skall omedelbart tas av.

Tvétta handerna fore raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med 6gonen och huden.

Anvéand en fuktighetsbevarande hudkrdm efter produktberedning.

At, drick, rék och snusa ej vid hanteringen.

Andningsskydd:

Erfordras ej vid god rumsventilation.

Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. langre
exponering - anvand andningsskyddsutrustning som &r oberoende av omgivningsluften.
Korttidsfilterutrustning:

Filter A2

Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
Handskmaterial

Butylgummi

nitrilgummi

Rekommenderad materialtjocklek: > (Butyl) 0,7mm; (NBR) 0,4 mm

Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till nasta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
bestandighet inte forutses och maste darfor kontrolleras fore anvandningen.
Handskmaterialets penetreringstid

Breakthrough time: > 480 min

Permeationsvarde: niva < 6

Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
Ogonskydd/ansiktsskydd Tattslutande skyddsglaségon

Kroppsskydd: Arbetsskyddsklader

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allméanna uppagifter

Farg: Farglos

Lukt: Svag, karakteristisk
Lukttroskel: Ej bestamd.
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.

Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall Ej bestamd.

(Fortsattning pa sida 6)
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Nedre och dvre explosionsgréans
Nedre:

Ovre:

Flampunkt:
Sjalvantadndningstemperatur:
Sonderdelningstemperatur
pH-véarde:

Viskositet:

Kinematisk viskositet

Dynamisk vid 20 °C:

Loslighet

Vatten:

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvérde)

Angtryck:

Densitet och/eller relativ densitet
Densitet vid 20 °C:

Bulkdensitet:

Ej bestamd.
Ej bestamd.
>146 °C

455 °C

Ej bestamd.
Ej anvandbar.

Ej bestamd.
1.000 mPas

Ej resp. féga blandbar.

Ej bestamd.
Ej bestamd.

1,1 g/cm3 (DIN EN I1SO 2811-2)
Ej anvandbar.

Viktiga uppgifter om hélso- och miljéskydd
samt sakerhet.

Sjalvantdndande:

Explosiva egenskaper:

Minimum ignition energy

Angtathet Ej bestamd.
9.2 Annan information Inga.
Utseende:

Form: Flytande

Produkten &r ej sjalvantidndande.
Produkten &r ej explosiv.

Losningsmedel-separationstest: Ej bestamd.
EU-VOC 0,3000 %
EU-VOC (g/L) 0,0000 g/l
Andring av beskaffenhet

Mjukningspunkt/-intervall

Oxiderande egenskaper Ej bestamd.
Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva @amnen Utgar
Brandfarliga gaser Utgar
Aerosoler Utgar
Oxiderande gaser Utgar
Gaser under tryck Utgar
Brandfarliga vatskor Utgar
Brandfarliga fasta amnen Utgar
Sjalvreaktiva @mnen och blandningar Utgar
Pyrofora vatskor Utgar
Pyrofora fasta amnen Utgar
Sjalvupphettande amnen och blandningar Utgar
Amnen och blandningar som utvecklar

brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgar

(Fortséattning pa sida 7)
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Oxiderande vatskor Utgar
Oxiderande fasta &mnen Utgar
Organiska peroxider Utgar
Korrosivt for metaller Utgar
Okéansliggjorda explosiva amnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

10.2 Kemisk stabilitet

Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas:

Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.

For att undga termiskt sonderfall skall éverhettning undvikas.

10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
10.5 Ofdrenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kédnda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:

Komponent Art Varde Species

CAS: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

Oral  [LD50|>15.000 mg/kg (ratta)
Dermal [ LD50 | >23.000 mg/kg (ratta)

CAS: 68609-97-2 oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat

Oral |[LD50 |26.800 mg/kg (ratta)
Dermal [LD50 |>4.000 mg/kg (kanin)
26.800 mg/kg (ratta)

Fratande/irriterande pa huden Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation Orsakar allvarlig dgonirritation.
Luftvags-/hudsensibilisering Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i kdnsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

(Fortsattning pa sida 8)
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Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
11.2 Information om andra faror
Hormonstérande egenskaper

Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Akvatisk toxicitet: Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Testmetod Verkningskoncentration Metod Beddmning

CAS: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan
IC50/72h 1,7-1,8 mg/l (fisk)

LC50/48h |2,7 mg/l (Daphnia magna (stor vattenloppa))
1,85-2,7 mg/l (fisk)

LC50/96h  |1,2-3,6 mg/l (fisk)

EC50/24h |4,6 mg/l (Daphnia magna (stor vattenloppa))
EC50/48h |1,1-2,8 mg/l (Daphnia magna (stor vattenloppa))
9,1 mg/l (Alger)

EC50/72h  |9,4-11 mg/l (Alger)

NOEC (72h)|2,4-4,2 mg/l (Alger)

NOEC (21d)|0,3 mg/l (Daphnia magna (stor vattenloppa))

CAS: 68609-97-2 oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat
LC50/96h  [>100 mg/l (fisk)

EC50/48h |7,2 mg/l (Daphnia magna (stor vattenloppa))
NOEC (72h) 500 mg/l (Alger)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
12.3 Bioackumuleringsférmaga

CAS: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan
EBAB|3,242 log Pow

12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT: Ej anvandbar.

vPVvB: Ej anvandbar.

12.6 Hormonstdérande egenskaper

Produkten innehaller inget Amne med hormonstérande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter

Kommentar:

Produkten innehaller amnen, som har giftig inverkan pa fiskar och bakterier.
Giftig for fisk.

(Fortsattning pa sida 9)
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Beteende i reningsanlaggningar:

Test for Verkningskoncentration Metod Beddmning

CAS: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

EC 50 (3h)] 100 mg/I (Aktiverat slam)

CAS: 68609-97-2 oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat
EC 50 (3h) | 100 mg/I (Aktiverat slam)

Kommentar: Produkten innehaller &mnen, som desaktiverar det aktiva slammet.
Ytterligare ekologisk information:

Allmé&nna anvisningar:

Foérhindra att produkten tranger ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnétet.
Risk for férorening av dricksvattnet redan nar sma mangder tranger ner i marken.
| vattendrag aven giftig for fisk och plankton.

Giftig for vattenorganismer

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation:

Produkten hardnar, om den blandas med hardningskomponenten. Genomhardade epoxihartsprodukter
betraktas inte som avfall, som kraver sarskild dévervakning, utan far i regel tas om hand som
industriavfall liknande hushallsavfall.

Europeiska avfallskatalogen
08 04 09*|Lim och fogmassa som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga &mnen

Ej rengjorda férpackningar:

Rekommendation:

Kontaminerade forpackningar skall tommas noggrant. Efter &ndamalsenlig rengéring kan de
ateranvandas.

Rekommenderat rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengéringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR, IMDG, IATA UN3082

14.2 Officiell transportbendmning

ADR 3082 MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S. (bis-[4-
(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan)

IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Epoxy resin), MARINE POLLUTANT

IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Epoxy resin)

(Fortsattning pa sida 10)
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14.3 Faroklass for transport
ADR

(h,
<

Klass
Etikett

9 (M6) Ovriga farliga amnen och féremal
9

IMDG, IATA

{ﬂln

Class
Label

9 Ovriga farliga &mnen och féremal
9

14.4 Férpackningsgrupp
ADR, IMDG, IATA

14.5 Miljofaror:

Marin férorening:

Sarskild markning (ADR):
Sarskild markning (IATA):

Produkten innehaller miljofarliga amnen: reaktionsprodukt
av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <
700

Ja

Symbol (fisk och trad)

Symbol (fisk och trad)

Symbol (fisk och trad)

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Farlighetsnummer (Kemler-tal):
EMS-nummer:

Stowage Category

Varning: Ovriga farliga &mnen och féremal
90

F-A,S-F

A

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s
instrument

Ej anvandbar.

Transport / ytterligare uppgifter:

ADR
Begransade méngder (LQ)
Reducerade méngder (EQ)

5L

Kod: E1

Hogsta nettomangd per innerférpackning: 30 ml
Hogsta nettomangd per ytterférpackning: 1000 ml

Transportkategori 3

Tunnelrestriktionskod )
IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

(Fortsattning pa sida 11)
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Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation": UN 3082 MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(BIS-[4-(2,3-EPOXIPROPOXI)FENYL]PROPAN), 9, I

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och
miljo

Foérordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) (kandidatlista, bilagorna XIV och XVII)

Foérordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Forordning (EU) 2020/878 (om &ndring av REACH bilaga Il om sammanstéllning av
sékerhetsdatablad)

Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 cf. section 2

Direktiv 2012/18/EU

Namngivna farliga &mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.
Seveso-kategorier E2 Farligt for vattenmiljon

Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for 1agre niva 200 t
Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for 6vre niva 500 t
Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandning av vissa farliga &mnen i elektrisk och
elektronisk utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.
FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre
gransvarde for beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

Foérordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar ar listade.

Foérordning (EG) nr 111/2005 om regler for 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen och tredjelander

Inga bestandsdelar ar listade.
15.2 Kemikaliesékerhetsheddmning: En kemikalieséakerhetsbedémning har €] gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betraffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.
Detta sakerhetsdatablad uppfyller kraven i férordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31, &ndrad genom

forordning (EU) 2020/878.
(Fortsattning pa sida 12)
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Relevanta fraser

Foéljande lista dver relevanta faroangivelser ar den fullstdndiga texten av faroangivelser som nadmns
pa andra stallen i detta sakerhetsdatablad (sarskilt i avsnitt 3) och rapporteras i enlighet med
forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, och féljande andringar (férordning (EU) 2020/878).
De uttalanden som ndmns har hanvisar inte till sjdlva produkten, utan hanvisar till de enskilda
ingredienserna i produkterna, och tillhandahalls fér information.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Fratande eller irriterande pa huden Blandningens klassificering ar baserad pa
Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation berakningsmetoder med utgangspunkt i
Hudsensibilisering produktuppgifter enligt Europaparlamentets och
Farligt for vattenmiljon - fara for fordréjda radets forordning (EG) nr 1272/2008.

(kroniska) effekter pa vattenmiljon

Avdelning som utféardar datablad:
Saint-Gobain Finland Oy / Weber
QEHS

P.0O.Box 70 (Strémberginkuja 2)
FI1-00381 Helsinki

Kontaktperson:

Tel. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 520

Forkortningar och akronymer:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande p& huden — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2
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